de Soare) si are un însoțitor mai slab. Conste- 
latia cuprinde si roiul globular w Centauri, care 
este, probabil, roiul globular cel mai apropiat de 
sistemul solar (cca 20 000 ani-lumină). 

1. Centezimal [centésimal; zentesimal; cen- 
tesimal; százas oszłású; COTeHHbIM, CoTbIĂ]: 
Calitatea unei mărimi de a fi împărțită în o sută 
de părți. f 

2. Centraj [centrage; Schwerpunktbestimmung; 
weight centering; súlypont meghatărozăs; 1eH- 
TpHpoBaHHe TAKecTeÑ (camonăra]. Av.: Ope- 
rațiune de repartizare a greutăților componente 
ale unui avion pentru a se obține poziţia cea 
mai favorabilă a centrului de greutate, în legă- 
tură cu echilibrul, stabilitatea și maniabilitatea 
avionului. 

3. Centrală [centrale; Kraftwerk; power sta- 
tion; erâtelep; CHIOBaA CTaHnHA). Tehn.: An- 
samblu de clădiri cu instalațiile lor tehnice, în 
care se produc anumite forme de energie. 

4. ~ de pompare [centrale de pompage; 
Pumpwerk; central pumping power station; szi- 
vattyutelep; QEHTpaJIbHAA HacocHaA CTaHINHA). 
1. Tehn.: Ansamblu de pompe cari lucrează în 
paralel pentru alimentarea cu apă a unei instalaţii 
industriale sau a unei localități si constitue o 
unitate tehnică distinctă. Sin. Centrală de alimen- 
tare cu apă. — 2. Mine: Instalaţie care per- 
mite acționarea simultană a mai multor sonde în 
pompaj. 

5, ~ electrică [centrale électrique; elektri- 
sches Kraftwerk; electric power house; villamos 
erdtelep; I@HTPaJIbHad DIEKTPOCTAaHIHAl]. Elt.: 
Ansamblu de clădiri, mașini, aparate, instrumente 
şi conducte cari servesc pentru producerea ener- 
giei electrice, cu ajutorul generatoarelor elec- 
trice. — Din punctul de vedere al felului motoa- 
relor primare cari antrenează generatoarele elec- 
trice, centralele se împart in centrale hidroelec- 
trice, termoelectrice și eoliene, iar din punctul 
de vedere al functiunii pe care o îndeplinesc, 
se împart în centrale de bază, de rezervă sau de 
ajutor, si de vârf. V. planșa. 

6. ~ electrică de bază [centrale électrique 
de base; elektrisches Grundkraftwerk; base current 
generating station; központi villamos erételep; 
OCHOBHaA DJIeEKTpocTaHHA]. Elt.: Centrală care 
serveste spre a alimenta in continuu o refea 
electrică. 

7, ~ electrică de rezervă [centrale élec- 
trique de réserve, centrale électrique de secours; 
elektrisches Reservekraftwerk, elektrisches Hilfs- 
kraftwerk; auxiliary generating station; villamos 
segéderételep; 3anacHaf, BCMNOMOTATEJbHAA 
DNEKTPOCTaHIHA), Elt.: Centrală care servește 
spre a alimenta o rețea electrică numai în cazul 
scoaterii parțiale din serviciu sau al insuficien- 
fei unei centrale de bază, de exemplu din cauza 
lipsei de apă (când centrala de bază e hidro- 
electrică). - 

8, ~ electrică de vârf [centrale électrique 
de pointe; elektrisches . Spitzenkraftwerk; peak 
current generating station; villamos élerőtelep; 
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MIHKOBaA HJIH MaKCHMAJbHAA 3JIEKTPOCTaH- 
gua]. Elt.: Centrală care servește spre a furnisa 
unei rețele suplementul de putere, când cererea 
depășește, în orele de mare consum, puterea 
centralei de bază. Generatoarele electrice ale 
centralelor de vârf trebue să poată fi puse re- 
pede în funcţiune, ceea ce se poate realiza, de 
ex., când sunt antrenate de motoare Diesel sau 
de turbine cu abur alimentate de căldări de abur 
cu punere rapidă în stare de funcțiune. 

9, ~ electrică eoliană [centrale éolienne; 
Windkraftwerk; wind-power station; szelhajtâsu 
villamos erâtelep; BerpoBaa DIeKTpocTaHuHAl. 
Elt.: Centrală electrică folosind energia vântului, 
cu ajutorul motoarelor primare eoliene. 

10. ~ hidroelectrică [centrale hydro-électrique; 
elektrisches Wasserkraftwerk; hydro-electric power 
house; vizerételep; THAPOƏJIEKTpPHYECKAA CH- 
noBaa craHnuA). Elt.: Centrală electrică folo- 
sind energia potențială și cinetică a apei, cu aju- 
torul roților sau al turbinelor hidraulice. 

11. ~ termică [centrale thermique; Wärme- 
kraftwerk; thermal works; hõerőtelep; TepMu- 
yeckaa (rennoBaA) craHnuA). Termot.: Cen- 
trală pentru producerea căldurii, care se distri- 
bue apoi printr'un agent fluid (apă caldă, abur, 
aer cald). Cuprinde căldări de abur în focarul 
cărora se arde un combustibil, și servește pentru 
a alimenta cu căldură o fabrică, o uzină, un 
imobil, etc. 

12. ~ termoelectrică [centrale thermo-élec- 
trique; elektrisches Wărmekraftwerk; thermoelec- 
tric power station; villamos herâtelep; 'TepMo- 
ƏJEKTpHYECKAA CTaHMHA). Elt.: Centrală elec- 
trică folosind energia termică a cărbunilor, a pro- 
duselor petroliere, a gazelor sau a diferiților car- 
buranfi şi combustibili motori, cu ajutorul căldă- 
rilor de abur cari alimentează mașini motoare cu 
abur cu piston, sau turbine cu abur; sau cu aju- 
torul motoarelor cu ardere internă. Mașinile mo- 
toare sunt cuplate cu generatoarele electrice ale 
centralelor. 

13. Centrală de electrocomunicafii [poste 
central d'électrocommunication ; Fernmeldever- 
mittlungsamt; electrocommunication station; tav- 
közlő villamos központ; 9JIEKTPOKOMYHHKa- 
QHOHHAA CTAHIHA)]. Telc.: Local (eventual insta- 
lația transportabilă) în care ajung liniile postu- 
rilor de electrocomunicații ale unei rețele, în care 
sunt dispuse aparatele de centralizare si de re- 
partiție si, de obiceiu, sursele de energie — si 
unde se efectuează operațiunile de punere in 
comunicație a posturilor rețelei. In localul cen- 
tralei se găsesc, de obiceiu, şi birourile cari de- 
servesc publicul, Sin. Central de electrocomuni- 
cafii. — După felul electrocomunicatiilor, deo- 
sebim: 

14. ~ telefonică [poste central téléphonique; 
Fernsprech-Vermittlungsamt; telephone exchange; 
távbeszélő központi; Treneponnaa IWeHTpasb- 
naa CTaHNHA], care deservește o rețea tele- 
fonică şi 
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1. Centrală telegrafică [poste central de télé- 
graphie ; Fernscreib-Vermittlungsamt ; telegraph 
station, telegraph switchboard; tâvirda központ; 
Tenerpadbuad WeHTpabHad CTaHUHA], care 
deserveşte o rețea de telegrafie. 

2. Centrală de tir [poste central de tir; 
Schiek-Zentralisierungsposten; fire director; köz- 
ponti célzéberendezés; yCTaHOBKa JIA HeH- 
TpaNH30BaHHOrO yIIpaBseHHA apr. OrHeM). 
Tehn. mil.: Instalaţie pe navele de războiu, care 
permite, cu ajutorul unui ansamblu de aparate 
speciale, calcularea și transmiterea automată a 
elementelor de tragere la tunuri. Sin. Centru de 
tir. 

3. Centralită [centralite; Zentralite; centralite; 
centrălit; menrpanur). Expl.: Dimetil sau dietil- 
difenil-uree simetrică (centralita 1 si 2). 


Corpi solizi, cari CH CH 
formează cristale că K £ ia 
albe. Centralita se o= CeHs. a_ CH; 
~ O=C i O=C 
foloseste ca gelati- Nyc Cots Xp Cos 
izant si fiant 
nizant şi plastifian NCH, AGH, 


al nitrocelulozei, 
şi ca stabilizant al (1) 
pulberilor, în special al pulberilor cu nitroglice- 
rină. Progresivator al pulberilor cu nitroceluloză 
(pentru infanterie) prin plastifiere la suprafață 
(flegmatizare), stropind pulberea cu soluţii de 
centralită (1) în alcool. 

4. Centralizarea capitalurilor [centralisation 
des capitaux; Kapitalienzentralisierung; centrali- 
sation of capital; t&ke-kâzpontosităs; MenTpa- 
JIHBANHA, CocpefoToyeHHe KaNHTAJIOB): Fe- 
nomen caracteristic societății capitaliste, în vir- 
tutea căruia întreprinderile mai mici și mai slabe 
din punctul de vedere economic sunt în continuu 
absorbite de întreprinderile mari. 

5. Centralizarea staţiei. V. Staţie centralizată. 

e. Centrallassit [centrallassite ; Centrallassit ; 
centrallassite; centrallaszit; nenrpannaccuT]. Mi- 
neral.: Caa[(OH)2 | SisO:s] :5H20.  Hidrosilicat 
de calciu care se găsește în Noua Scofie. 

7. Centrare [centrage; Einmitten, Zentrierung; 
centring, centration; k&zpontosităs; MeHTPHpo- 
BaHHe]. Ms.: 1. Determinarea punctelor de inter- 
secţiune ale axei de rotaţie a unei piese de pre- 
lucrat, cu cele două baze ale ei. — 2. Perfora- 
rea centrelor celor două baze ale unei piese ci- 
lindrice. — 3. Suprapunerea axelor a două sau 
ale mai multor piese de formă cilindrică ce se 
asamblează. — 4. Suprapunerea axei vizorului 
unui aparat cu axa obiectului care se vizează. 
Exemple: 

8. ~ a unui clișeu [centrage d'un cliché; Ein- 
passen des Klischees; cliché centring; a klisé 
beallitésa; WeHTPHPOBaHHe KIME). Fotgrm.: 
Asezarea unui cliseu in aparatul fotogrammetric, 
în asa fel, încât punctul central al fotogramei 
cliseului să fie pe axa de simetrie a proiectorului. 

9. ~ de vizare [centrage; Zentrierung; cen- 
tring, centration; központos beállitás; MeHTPH- 
poBanne): Operaţiunea de a face să coincidă 


firul stadimetric vertical al lunetei de vizare a 
unui aparat de măsurat, cu axa verticală a obiec- 
tivului de vizat. $ 

10. ~ la strung [centrage sur le tour; Ein- 
mitten auf der Drehbank, Zentrierung auf der 
Drehbank; centring on the lathe, centration on 
the lathe; központos beállitás az esztergán; 
NEHTPHpOBaHHEe Ha TOKApPHbIÄ cTaHOK]. Ms.: 
Operaţiunea de perforare a centrelor. Este ne- 
cesară pentru ca rotirea piesei între vârfuri să se 
efectueze fără joc, întru cât vârfurile se prind 
între cele două centre perforate. Operaţiunea 
poate fi efectuată în întregime la strung, adică 
stabilirea centrelor și perforarea lor, sau numai 
perforarea lor. — In primul caz, operaţiunea se 
face cu ajutorul unui platou universal de strung. 
Piesa este introdusă între bacurile platou'ui, cari 
o centrează automat. Un burghiu, numit burghiu 
de centrare, montat în locul vârfului perforează 
gaura de centru. Este procedeul montării pe platou 
universal. Când piesa este grea, ea se prinde 
între ghiarele platoului, iar vârful susține numai 
celălalt capăt, e montarea între ghiare și contra- 
punct. — In al doilea caz, centrele se trasează 
pe masa de trasat și apoi se montează pe un 
strung, unde, cu un burghiu, se dau găurile 
centrelor. Apoi piesa se prinde între vârfuri și 
se poate prelucra, fixând-o pe platou printr'un 
toc (inimă de strung). Este montarea între puncte. 

11. ~ prin trasare [centrage par tragage; Ein- 
mitten durch Tracieren, Zentrierung durch Tracieren; 
centrig by tracing, centration by tracing; köz- 
pontositasi beállitás; MeHTPHPOBaHHe TpaccH- 
POBKOH]: Operaţiunea de trasare a găurii de 
centru a fiecăreia dintre cele două baze ale unei 
piese cilindrice. Se poate efectua pe masa de 
trasaj prin unul din următoarele mijloace, piesa 
fiind așezată pe două prisme V, de trasaj: Cu 
un paralel reglabil se trasează pe suprafața pla- 
nată trei coarde, cari determină triunghiul al 
cărui centru este centrul suprafeţei. Centrul se 
puncetază cu un punctator. Cu un echer de 
centrare, care are trei brațe: două extreme, for- 
mand un unghiu drept, si al treilea la 45° faţă 
de celelalte două. Echerul se așază călare pe 
piesă, aproape de capăt, braţul la 45* va lua 
direcția unui diametru al suprafeţei. Repetând 
operațiunea cu altă poziţie, se obține centrul la 
intersectiunea celor doi diametri. Cu compasul 
de centrat, care are brațele curbate si un punc- 
tator central articulat cu brațele. Operaţiunea se 
efectuează la capăt, așa încât braţele prind 
extremitățile unui diametru, iar punctatorul ia 
direcția axei piesei. Prin apăsarea punctatorului," 
se imprimă centrul pe suprafață. Cu puncta- 
torul de centrat, care este o piesă conică goală, 
cu un punctator deplasabil pe înălțimea conului. 
Conul se așază pe capătul piesei, iar punctatorul 
cade în centrul: suprafeței de centrare. Dacă 
piesa este de forma unui manșon, se astupă 
capetele cu dopuri, și se efectuează operaţiunea 
ca la un cilindru. 


1. Centrarea roții [centrage de la roue; Ein- 
mitten des Rades, Zentrierung des Rades; centring 
of the wheel; egy kerék bedllitasa; nenrpupo- 
BaHHe KOJIeca]. Ms.: Operaţiunea de suprapu- 
nere a axei care trece prin centrul de greutate al 
unei roți, cu axa de rotaţie a arborelui pe care 
se montează. Când cele două axe nu coincid și 
între ele există o distanță oarecare, se produce, 
prin rotire, o forță centritugă, a cărei mărime 
este egală cu produsul dintre masa roții, pătratul 
vitesei unghiulare si distanța dintre axe. Se spune 
că roata fulează. Uneori lipsa de centrare a unei 
roti poate produce ruperea unui arbore. Opera- 
tiunea de centrare consistă în a efectua supra- 
punerea axelor prin strunjire precisă, şi prin 
schimbarea centrului de greutate a roții, adăugind 
plumb în găuri practicate la periferia roții. 

2. Centrifugă [centrifuge; Zentrifuge; centri- 
fuge; röpitő gép; nenrpubyra, nenrpoGemna]. 
Chim., Tehn.: Aparat pentru separarea consti- 
tuentilor cu greutate specifică diferită dintr'un 
amestec eterogen, cu ajutorul forței centrifuge 
obținute prin învârtirea, în jurul unei axe spon- 
tane, a unui vas al aparatului, care confine 
amestecul, In centrifugele cu sită se retin cor- 
purile solide în suspensie într'un lichid. Acesta 
este îndepărtat prin găurile unei site care for- 
mează mantaua unei tobe care se rotește re- 
pede în jurul axei centrifugei. — Centrifugele 
fără sită separă lichidele după greutăţile speci- 
fice, deversând în partea superioară, la centru, 
lichidul ușor, iar pe cel greu, la periferie. Pot 
fi întrebuințate în același mod și la separarea 
unui lichid de părticelele solide pe cari le are 
în suspensie. Turafia centrifugelor poate ajunge 
până la 60000 ture pe minut (ultracentrifuge). 
Separarea este ușurată prin divizarea lichidului 
în straturi conice, cu ajutorul unor talere conice 
(ca, de ex., in separatoarele de lapte). V. planșa. 

3. Centrifugă, forță ~ [force centrifuge; Zen- 
trifugalkraft; centrifugal force; centrifugális erő, 
k&zpontfut erő; nenrpoGemnaa cula). V. sub 
Forfa. 

4. Centrifugă, mișcare ~ [mouvement centri- 
fuge; zentrifuge Bewegung; centrifugal motion; 
centrifugális mozgás, kézpontfitémozgas; eH- 
rpoGemnoe BWKEHHE): Mişcare a unui punct 
material sau a unui corp care se depărtează de 
centrul de rotație. 

5. Centrifugă, pompă ~. V. Pompă centrifugă. 

6. Centrifugare [centrifugation; Schleudern; 
centrifugation; röpités, centrifugálás; MeHTpO- 
Gemnocrb]. Chim., Tehn.: Operaţiunea de se- 
parare a componenților unui amestec eterogen 
de lichide (emulsii) sau lichide si solide (sus- 
pensii), prin efectul forței centrifuge asupra com- 
ponentilor de greutăți specifice diferite. Eficaci- 
tatea de separare depinde de raportul dintre forța 
centrifugă și greutatea particulelor, proportional 
cu produsul N?r, unde N este turafia, iar r dis- 
tanfa dintre particulă si axa de rotaţie. 

7. Centripetă, forță ~ [force centripăte; Zen- 
tripetalkraft; centripetal force; centripetăliseră, 
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képonttarté erő; HEHTpPOCTpPeEMHTEJIbHaAA CHJA], 
V. sub Forfa. 

s. Centroafină, geometrie ~. V. sub Geo- 
metrie. 

9. Centrosom [centrosome; Zellkern; centro- 
some; sejtmag; IleHTpOcoM]. Biol.: Corpuscul care 
se găsește, de obiceiu, în centrul celulei, lângă 
peretele nuclear, şi care serveşte la reproducerea 
indirectă a acesteia. Se compune dintr'un nodul 
central, în care se găsește un corp de o extremă 
finet&, microcentrul, alcătuit dintro masă proto- 
plasmică, prezentând două zone colorate inegal. 
Uneori lipsește din celulă. 

10. Centru [centre; Zentrum; centre; centrum, 
középpont, központ; WeHTp]. Alg.: 1. Centrul 
unui grup G: Subgrupul (abelian) format din 
totalitatea elementelor permutabile cu fiecare 
element al grupului G. — 2. Centrul unui corp 
K: Subcorpul format din totalitatea elementelor 
permutabile cu fiecare element al corpului K. 

11. ~ de absorpfie [centre d'absorption; 
Senke; centre of absorption; eltiinési központ, 
elnyelési központ; menrp aGcopOnau]. Cle. v.: 
Punct izolat, în care un câmp de vectori are 
divergență de punct negativă. Funcțiunea de 
scurgere a unui câmp plan cu o singură dreaptă de 


absorptie e: ve, unde & e unghiul 


(—n(q(+m) format de o rază-origine cu raza 
vectoare a punctului de funcțiune Y din câmp în 
raport cu dreapta de absorptie, dacă m e diver- 
genta ei de linie. In cazul câmpurilor hidrodina- 
mice, ar trebui să dispară în punctul de absorptie 
un debit de lichid egal cu divergenfa de linie. 
Suprapunerea câmpului unei drepte de absorptie 
peste câmpul unui curent paralel poate da 
câmpul din jurul unui semicorp asemănător cu 
un corp aerodinamic. 

12, ~ de probabilitate [centre de probabilité; 
Wabhrscheinlichkeitszentrum; centre of probability; 
valészinGségi központ; WeHTp BepOATHOCTH). 
Cle. pr.: Centrul elipsoidului (x,y,z) =1, asociat 
probabilității Ae” dx dy dz, ca un punct 
M să fie cuprins, într'un spațiu cu trei dimen- 
siuni, în paralelepipedul dintre coordonatele 
(x, x+ dx), (y, y+dx) şi (zı z+ dz), unde A este 
o constantă în raport cu x,y,z, iar (x,y,z) o 
formă pătrată pozitiv definită. Pentru un 
spațiu cu două dimensiuni se consideră o elipsă 
în locul elipsoidului. Dacă se notează prin 
(a (4), (Ga, Bo), ... (an, Bn) coordonatele a n 
puncte din plan, dispuse la întâmplare, după o 
lege de probabilitate de tipul de mai sus, 


centrul de probabilitate are coordonatele 
pă «Mb 
nati nah. 
1 i=l 


pæ 
Centrul de probabilitate are aplicații în balistică. 

13. Cenfru [centre; Mittelpunkt; centre; köz- 
pont; IleHTp, cepenmna]. Geom.: 1. Punct în 
raport cu care punctele unei figuri geometrice 
se asociază în perechi simetrice. In planul afin, 
centrul unei conice aparținând planului este polul 
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dreptei dela infinit, iar în spațiul afin, centrul 
unei cuadrice este polul planului dela infinit. 
Sin. Centru de figură. — 2. Punct al unei con- 
figuraţii geometrice, având o poziție particulară 
sau la care se raportează celelalte puncte ale 
configurației. 

1. Centru de aberaţie. V. Aberatie, centru de ~. 

2. ~ de curbură [centre de courbure; Krüm- 
mungsmittelpunkt; centre of curvature; görbületi 
központ; QEHTP KPHBH3HBI]: Centrul cercului 
de curbură a unei curbe, într'un punct al ei. 

3. ~ de involufie, V. Involutie, centru de ~. 

4. ~ de omologie. V. sub Omologie. 

5, ~ de omotetie. V. sub Omotetie. 

6. ~ de proiecţie [centre de projection; Pro- 
jektionszentrum; centre of projection; vetitesi 
központ; HEHTp NpoeKqHH]: Punctul fix, la dis- 
tanf& finită, prin care trec proiectantele, în 
proiecția conică. El schematizează sistemul celor 
doi ochi, devenind punctul de vedere în per- 
spectivă, sau sursa luminoasă în traseul umbrelor. 

7. ~ isodinamic. V. sub Cerc. 

8. ~ radical [centre radical; Potenzpunkt; 
radical centre; hatvanykézéppont; payHKasIbHbIii 
IeHTp]: Punctul de egală putere în raport cu 
trei cercuri dintr'un plan. Este deci punctul de 
întâlnire al axelor radicale ale celor trei cercuri, 
luate câte două. Dacă cercurile aparțin unui 
același fascicul, centrul lor radical este situat la 
infinit. Centrul radical este centrul cercului orto- 
gonal celor 3 cercuri date (cercul ortotomic). 

9. Centru de profil [centre du profil; Pro- 
filmittelpunkt; centre of the profile; szelvény- 
központ; eHTp npobnua]: Centrul cercului din 


care se deduce prin reprezentare conformă pro- | 


filul care limitează un câmp vectorial laplacian 
plan. Transformatul lui poate fi plasat în inte- 


riorul sau în exteriorul secțiunii profilului. Prin 


el trec axele profilului. 

10. Centru 1. [centre; Mitelpunkt, Punkt; cen- 
tre; központ, pont; menTp, roura]. Mec.: Punct 
în jurul căruia un corp solid (rigid) efectuează, 
sau ar putea efectua, o anumită mișcare de rotație. 

11. ~ de girafie [centre de giration; Trăgheits- 
zentrum; centre of gyration; forgăsikâzpont; 
HeHTp, roua BpalleHHA]. Nav.: Punctul în 
jurul căruia girează nava cu cârma pusă la un- 
ghiul de inclinare maximă. 

13. ~ de percusie. V. Percusie, centru de ~. 

13. ~ instantaneu de rotaţie [centre instan- 
tane de rotation; Momentanpol; instantaneous 
centre; pillanatnyi forgási központ; MrHoBenHbrii 
4eHTp, TOYKa]. V. sub Mișcare. 

14. Cenfru 2. [centre; Mittelpunkt; centre; köz- 
pont; HeHTp, TouKa[. Mec.: Punctul de apli- 
cafie al rezultantei unui sistem de forțe. 

15. ~ de carenă [centre de carène; De- 
placementsschwerpunkt, Verdrängungschwerpunkt, 
Formschwerpunkt; centre of buoyancy; úszóköz- 
pont; HeEHTP TAHeCTH TOJ,BOAHOU yacTH 
cymHa]. Nav., Hidr.: Centrul de greutate al vo- 
lumului de apă deslocuit de un plutitor scufundat 
parțial într'un lichid. Caracteristicele centrului de 


carenă sunt: In el se aplică portanța, care re- 
prezintă greutatea volumului de lichid deslocuit; 
dreapta care leagă centrul de greutate cu centrul 
de carenă în poziție simetrică se numeşte axa 
de plutire, iar intersectiunea verticalei centrului 
de carenă (în poziție putin inclinată) cu axa 
de plutire se numește metacentru. Distanţa dintre 
centrul de carenă și centrul de greutate se nu- 
meste distanţa carenei în poziția verticală a axei 
de plutire. Dacă plutitorul primește un cuplu 
(valuri, vânt, etc.), el se inclină, iar centrul de 
carenă descrie o suprafață, numită suprafaţa cen- 
trului de carenă. Normala într'un punct al supra- 
feței de carenă este perpendiculară pe planul 
instantaneu de plutire (v. fig. sub Arie de plutire). 

16, ~ de derivă [centre de dérive; seitliches 
Widerstandszentrum; centre of lateral resistance; 
oldaleltérési központ; WeHTp OoKOBOrO compo- 
THBJICHHA]. Nav.: Punctul de aplicaţie al rezistenţei 
exercitate de lichid asupra carenei navei, când 
aceasta se deplasează lateral (derivează). 

17, ~ de greutate [centre de gravité; Schwer- 
punkt; centre of gravity; súlypont; QEHTpP TA- 
mectTH]. Mec.: Punctul de aplicaţie al rezultantei 
greutăților cari acționează (într'un câmp uniform 
de gravitație) asupra părților cari alcătuesc un 
corp. Vectorul său de poziție p este dat de formula 

ir rdm, 
în care M e masa corpului, dm masa unui ele- 
ment de volum, iar 7 e vectorul de poziție al 
masei dm, integrala fiind extinsă asupra între- 
gului corp. Expresiunea lui p este independentă 
de greutate; ea depinde numai de repartiția 
maselor în corp. De aceea se mai numește și 
centrul maselor (numire justificată, dar folosită 
rar). Centrul maselor poate fi definit pentru orice 
sistem de puncte materiale m; (i=1,2,...m) prin 


| vectorul său de poziţie p, dat de formula ana- 


loagă cu cea precedentă: 


7; fiind vectorul de poziţie al punctului de masă 
m; şi M, masa totală. 

1s. ~ de greutate elastic [centre de gravité 
élastique; elastischer Schwerpunkt; elastic centre 
of gravity; elăsztikus súlypont; 9macTHUHbIit 
HeHTp TA#KeCTH]. Rez. mat.: Centrul de greu- 
tate al greutăților elastice de la forte axiale și 
dw la încovoiere, ale elementelor de secțiune ds, 
cari alcătuesc un sistem elastic de poziţie determi- 
nată de relaţiile: §{xde=0; $yde=0; §zde=0O 
pentru greutăţile elastice la forțe axiale, respectiv 
$ xdw =0; §ydw=0; f zdo=0 pentru greutățile 
elastice la incovoiere, Cand nu se specifica altfel, 
prin centru de greutate elastic se înțelege centrul 
privitor la greutățile elastice la încovoiere. 

19. ~ de presiune [centre de pression; Druck- 
punkt; centre of pressure; nyomăskăzpont; eHTP, 
TOUKa aBeHHsA]. Hidr.: Punctul de aplicaţie 
al rezultantei forțelor pe cari un fluid le exercită 
asupra unui corp cufundat în el, total sau parţial. 


Centrală termoelectrică, cu motoare Diesel. 
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1) sala maşinilor; 2) motoare Diesel; 3) generatoare de curent alternativ; 4) canal și dispozitiv de amortisare a 

gazelor de emisiune; 5) linie ferată pentru descărcare; 6) instalație pentru epurarea apei de răcire; 7) instalații 

sanitare; 8) cameră pentru maistru; 9) cameră pentru lucrători; 10) sala bateriilor de acumulatoare; 11) coridor 

pentru deservirea intreruptoarelor; 12) încăperea și celulele întreruptoarelor; 13) cabine de transformatoare, 
14) magazie; 15) pod rulant. 


Centrifuge industriale. 


gual 
DA! 


A) schema unai centrifuge cu aca orizontală: 1) faza de pornire; 2) faza de centrifugare a materialului 3) faza de eva- 
cuare a solidului centrifugat; 4) vedere laterală; a) conductă de încărcare; b) distribuitorul conductei de încărcare; 
c) clapete răzuitoare basculante; d) jghiab de evacuare. B) schema unsi centrifuge separatoare, cu axa verticală (repre- 
zintă straturile separate după mărimea granulelor, la centrifugarea unei suspensii de amidon): 1) strat cu impurități pămân- 
toase; 2) strat cu amidon pur; 3) strat cu tărâțe și impurități; 4) lichid separat; 5) orificiu pentru evacuarea lichidului 
separat. C) centrifugă verticală cu golire automată: 1) toba centrifugei; 2) arborele centrifuge ; 3) electromotor; 4) rezer- 
vor de material; 5) clapă de închidere; 6) jghiab de alimentare; 7) disc de împrăștiere; 8) vas colector pentru lichidul 
separat; 9) orificiu de evacuarea lichidului; 10) dispozitiv de frânare; 11) pâlnie colectoare a materialului centrifugat. 
D) schema unei centrifuge verticale cu vitesă mare de rotaţie: 1) conductă de încărcare; 2) piesă de împrăştiere; 
3) toba centrifugei; 4) material solid, separat; 5) si 6) lichide de densități diferite; 7) si 8) canale pentru evacuarea 
lichidelor separate, E) procesele separării în centrifugarea unei suspensii: 1) material de centrifugat; 2) forța centrifugă 
care acționează asupra materialului; 3) lichid dens; 4) lichid mai puțin dens; 5) material solid; 6) durata centrifugării, 


Dacă fluidul și corpul sunt în repaus, centrul se 
numeşte de presiune statică; altfel, se numeşte 
centru de presiune dinamică. La plutitori, por- 
tanta hidrostatică acţionează în centrul de pre- 
siune, aici identic cu C, centrul carenei. V. fig. 
sub Arie de plutire. 

1. Centru de presiune al unui profil [centre de 
pression du profil; Druckpunkt des Profils; centre 
of pressure of a profile; szelvény nyomâskâzpont; 
WeHTp npobnubnoro maBrenna). Av., Nav.: 
Punctul de intersectiune al coardei unui profil 
aerodinamic cu rezultanta forțelor aerodinamice. 
Are o poziție care variază mai mult sau mai 
putin pe coardă, putând ajunge si la infinit pen- 
tru incidența care dă portanță nulă. Există și 
profile la cari centrul de presiune are o poziție 
practic constantă, 

2. ~ velic [centre vélique, centre de voilure; 
Aktionszentrum der Windstărke; centre of effort; 
vitorlaszel hatéer6 központja; WeHTp HanpA- 
Xenna (napycHoro)]. Nav.: Punctul de aplicaţie 
al forțelor exercitate de vânt pe ansamblul ve- 
lelor unei nave cu vele. 

3. Centru 1. (centre; Mittelpunkt; centre; 
központ; WenTp, roua]. Opt.: Punct de inter- 
secțiune reală sau virtuală a unor raze de lumină, 
care, prin poziția sa, joacă un rol important în 
determinarea proprietăților sistemelor optice. 

4. ~ de perspectivă al unei fotograme [cen- 
tre de perspective de la photogramme; Projek- 
tionszentrum des Mebbildes; perspective centre 
of the photogram; fotogramma tâvlat-kâzpontia; 
ONTHYeCKHH WeHTp, TOYKA coTorpamMMbI]. 
Fotgrm.: Punctul de intersectiune al tuturor ra- 
zelor vizuale ale unuj fascicul fotogrammetric, 
cari unesc punctele-imagine cu punctele-subiect 
(numite, in Optic’, puncte-obiect) corespondente. 
Este punctul de vârf al fasciculului fotogram- 
metric. Se notează obișnuit cu O şi coincide cu 
- centrul optic al obiectivului fotogrammetric al 
camerei care a produs fotograma respectivă. Din 
punctul de vedere fizic, acest punct O coincide 
cu punctul nodal al sistemului central al obiecti- 
vului, şi anume: punctul nodal de incidență N; 
pentru spațiul real al fasciculului fotogrammetric, 
respectiv punctul nodal de emergenfa N,, pentru 
spațiul din interiorul camerei fotogrammetrice. 

5. ~ intern de omologie [isocentre; winkel- 
treuer Punkt; isocentre; szögállandó központ; 
H30HEHTp]. Fotgrm.: Punctul focal al fotogramei. 
V. sub Punct focal, 

6. ~ optic. V. Optic, centru ~. 

7. Centru 2. [centre; Mittelpunkt; centre; 
központ; nenrp, roua). Opt.: Punct particular 
al unui dispozitiv optic sau al unei piese optice, 
definit, de obiceiu, prin intersectiunea unor axe, 
şi care trebue să se găsească pe axa unui sistem 
optic centrat, când dispozitivul, respectiv piesa, 
au fost puse la punct. 

8. ~ al cadrului unei fotograme [centre du 
cadre: Rahmenmittelpunkt; centre of the frame; 
keretkézéppont; nenrp kanpa ororpaMMbI). 
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Fotgrm.: Punctul de intersectiune al axelor rec- 
tangulare definite de reperele cadrului. 

9. ~ al unui clișeu [centre du cliché; Bild- 
mittelpunkt; cliché's centre; képkézpont; HeHTp 
KaHWe]. Fotgrm.: Punctul de intersectiune al 
axelor rectangulare definite prin unirea indicilor 
de referire sau a reperelor de centraj ale clișeului. 

10. Centru [centre; Zentralstelle; centre; köz- 
ponti szervezet; WeHTp]: 1. Institutie centrală; 
éx.: Centru de documentare. — 2. Organizaţie 
centrală; ex.: Centru de mașini agricole, Centru 
de motomecanizare. 

11. Centru [centre; Stelle; centre; központ; 
4eHTp]. Tehn. mil.: Ansamblu de lucrări de orga- 
nizare a terenului, strâns grupate, și cari formează 
o unitate distinctă; ex.: centru de rezistenţă. 

12. ~ de rezistență [centre de résistance; Re- 
sistenzstelle; centre of resistance; ellenâlâsi köz- 
pont; NeHTp CONpOTHBJICHHA], Tehn. mil.: An- 
samblu de lucrări de organizare a terenului, des- 
tinate a fi ocupate, în general, de efectivele unui 
batalion (eventual ale unei companii), cu o des- 
voltare frontală și în adâncime de cca 1,5 km, ast- 
fel organizat, încât să poată rezista la încercuire. 

13. ~ de transmisiuni [centre de transmis- 
sions; Transmissionsstelle; transmission centre; 
hirtovabbitési központ; |= TpaHCMHCHOHHBIi 
WeHTp, WeHTp CBA3H). Tehn. mil.: Grupare de 
mijloace de transmisiuni militare (telefon, telegraf, 
radio) pe lângă un post de comandă al unei 
unități în luptă. 

14. Centru [centre; Stadtzentrum; centre; vă- 
ros kézpontja; menTrp]. Urb.: Ansamblu de piețe 
publice și de clădiri cu caracter public sau 
comercial, strâns grupate, în care se concen- 
trează vieata publică dintr'o comună. Ex.: Cen- 
trul civic al unei aglomeratii urbane, centrul de 
cartier al unui cartier, centrul obștesc al unui sat. 

15. Centru de acțiune al atmosferei. V. sub 
Atmosferei, centru de acțiune al ~. 

16. Centru de colectare. V. sub Meteorolo- 
gice, observații ~. 

17. Centru de exploatare forestieră [centre 
d'exploitation forestière ; Waldverwertungsamt ; 
forest exploitation centre; erdékitermelesi köz- 
pont; nenrp secHoli paspaOoTKH, ƏKCNJOA- 
Tagan]. Silv.: Unitate din serviciul exterior al 
Regiei pentru Exploatarea şi Industrializarea Lem- 
nului, asemănătoare cu Ocolul silvic, având rostul de 
a exploata, a transporta, industrializa și valorifica 
materialul lemnos din anumite complexe păduroase. 

18. Centru instantaneu de inclinafie [centre 
instantané d’inclinaison; Momentan-Inklinations- 
zentrum; instantaneous centre of inclination; pil- 
lanatnyi hajlasi központ; MrHoBennblii WeHTp 
YRIIOHa, HaKkoHa). Hidr.: Intersectiunea axei 
de plutire cu planul de plutire al unui plutitor 
cufundat parțial într'un lichid. 

19. Centură [ceinture; Gürtel; girdle; vasbeton . 
öv; NOAc]. Cs.: Element de construcţie de beton 
armat, în formă de grindă orizontală, rezemată, 
pe toată lungimea, pe zidurile exterioare ale 
unei clădiri, la nivelul planșeurilor fiecărui etaj, 
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și având, în plan orizontal, conturul planului 
zidurilor exterioare ale clădirii. Servește la le- 
garea între ele a zidurilor exterioare, pentru a 
împiedeca deplasarea planurilor lor, în special la 
colțurile clădirii. 

1. Centură [ceinture; Ringbahn; circular rail- 
way; körvasút; OKpymHaA menesHaa popora]. 
V. Cale ferată de centură. 

2. Centură [carreau; oberster  Plankengang; 
sheer strake; hajpall6; mupcrper, Bepxuni 
noac 0GmHBKH). Nav.: Prima f&sie (filă) a bor- 
dajului, sub puntea unei nave. 

3. Centură de salvare [ceinture de sauvetage; 
Rettungsgurtel; life belt, life jacket; mentőöv; 
cnacarenbHblii NOAC HJIH Kpyr]. Nav.: Aparat 
bazat pe principiul lui Arhimede, servind la men- 
ținerea unui naufragiat la suprafața apei. Are, 
uneori, forma unui cordon lat și se confectio- 
nează din pânză căptușită cu plăci de plută. 
Pentru siguranță, are o bretelă care se pune 
după gât. Tipurile moderne sunt făcute din 
pânză cauciucată, impermeabilă, si se îmbracă 
în caz de pericol, iar la nevoie se suflă, cu 
gura, aer în interior, dându-li-se astfel o mare 
flotabilitate. Unele centuri de pânză cauciucată 
au forma de pieptar sau de vestă. Sin. Colac 
de salvare. 

4. Centură [ceinture; Gürtel; circle; védelmi 
öv; Mosc]. Tehn. mil.: Zonă fortificată în jurul 
unui oraș sau al unei cetăți. — După modul în 
care e organizat terenul, deosebim: 

5. ~ bastionată [ceinture bastionnée; Um- 
wallung nach bastioniertem Grundrib; bastion 
circle; bastya-6v; OacTHOHHBIM mosc], Tehn. 
mil.: Centură de apărare a cetăților din secolul 
XVIII, cu ziduri din ce în ce mai joase și cu 
traseu bastionat. La centurile bastionate, locul 
turnurilor este ținut de bastioane. 

6. ~ de forturi [ceinture de forts; Festungs- 
giirtel; fort circle; ersd-âv; opToBeirii nosac]. 
Tehn. mil.: Linie fortificată, care asigură rezis- 
tenta principală a unei cetăţi cu forturi detașate. 

7. ~ de luptă [ceinture fortifiée; Kampf- 
gurtel; fortified circle; er&d-gyiri; yKpemseH- 
HbIÄ GoeBoii nosc). Tehn. mil.: Linia principală 
de apărare, în fortificația de dinaintea primului 
războiu mondial, alcătuită din forturi și baterii 
intermediare, grupate eventual în centre de 
rezistență (la cetatea cu forturi detasate), fie din 
feste (cetatea cu feste), fie din grupuri de lu- 
crări (la cetatea cu grupuri de lucrări). Centura 
de luptă se găsea în fața orașului, la o distanță 
atât de mare, încât să nu permită artileriei 
inimice, așezată dincolo de această centură, să 
bată orașul cu foc. 

8. ~ poligonală [ceinture polygonale; Um- 
wallung nach polygonalem Grundrib; polygonal 
circle ; sokszâgelrendezesii eréd-6v; MHOFO- 
YTOJbHBIIĂ OAC]. Tehn. mil.: Centura de 
apărare a cetăților antice și medievale, alcă- 
tuită, la început, din ziduri înalte, masive, în- 
sotite de şanţuri adânci, cu un traseu în formă 
de poligon neregulat. Cu timpul, centura a 


primit, la colţuri, turnuri înalte de apărare și o 
creastă crenelată. Centurile de apărare ale cetăți- 
lor din secolul XVIII aveau traseul poligonal sau 
încleștat. 

9. Cenuşă [cendre; Asche; ash; hamú; 30J1a, 
mene]. Chim., Tehn.: Reziduul solid format din 
substante minerale, rezultat dela arderea com- 
pletă a combustibililor solizi și lichizi impu- 
rificati prin săruri anorganice sau prin oxizi. 
Determinarea cenușii se face în creuzete de 
porțelan, de cuarț sau de platină, prin evapo- 
rare lentă si calcinare, până la greutate con- 
stantă. Rezultatele se exprimă în °/o de greutate. 

10. Cenușă caracteristică [cendre caracteri- 
stique; Ur-Asche; characteristic ash; &shamiu; 
xapakrepucruuecraA 30Ja]. Ind. cb.: Cenusa 
datorită substanțelor neorganice din însăși con- 
stitujia materialului vegetal din care s'au format 
zăcăminte de cărbuni. Sin. Cenus& de compoziţie. 

11. ~ de compoziţie. V. Cenușă caracteristică. 

12. Cenuşă de plumb [crasse; Bleiasche; lead 
ash; 6lomhami; CBHHIOBbI nene, Harap). 
Arte gr.: Aliaj de literă oxidat, care se adună 
la suprafață sub forma de spumă, când se re- 
topește litera veche. Spuma se culege cu o lin- 
gură, se îndepărtează și se poate întrebuința din 
nou, după o prealabilă reducere. 

13. Cenușă sburătoare [escarbille; Flugasche; 
flue dust; szálló hamu; 30a (BPIJIETaroIn2A B 
Tpy6y)]. Tehn.: Cenușa combustibililor antrenată 
pe coș de tirajul din spațiul de ardere, împreună cu 
gazele de ardere. La locomotivele de cale fe- 
rată, dispozitive speciale, numite parascântei, 
împiedecă evacuarea pe coș a cenușii sbură- 
toare și a părților nearse de combustibil (scorii). 

14. Cenușă vulcanică [cendre volcanique; vul- 
kanische Asche; volcanic ash; vulkânikus hamd; 
ByJIKaHHyeCKHH nene). Petr.: Ansamblu de 
elemente foarte fine ale produselor de pro- 
iectie ale vulcanilor, cari se depun pentru a lua 
parte la alcătuirea aparatului vulcanic. Se sedi- 
mentează la distanțe uneori foarte mari, con- 
stituind stratele cari, după diageneză, se numesc 
tufuri sau tufite. 

15. Cenușă, conținutul în ~ [teneur en cen- 
dres; Aschengehalt; percentage of ash; hamiutar- 
talom;  conepmanne ~30JIbI]: Cantitatea de 
substanțe minerale obținute prin arderea unui 
combustibil. Ea se determină la proba de vapo- 
rizare și este una din mărimile caracteristice 
ale unui combustibil. 

16. Cenușar [cendrier; Asch(en)kasten; ash pan; 
hamuszekreny; 30JIbHHK]. C., f.: Cutie de tablă 
de oțel, deschisă sus, întărită la margini si, 
uneori, la mijloc, cu fiare profilate, și situată 
sub grătarul locomotivei. E construită astfel, 
încât să se poată îndepărta fără să fie nevoie 
de ridicarea căldării de pe longeroni. In cenu- 
șar cade cenușa rezultată din ardere. Volumul 
lui trebue să fie destul de mare, ca să poată 
strânge toată cenușa care se adună în cursa cea 
mai lungă a locomotivei, fără ca nivelul să 
atingă grătarul, Se poate face din două, eventual 


din trei bucăţi la focarele foarte late. Pentru 
o repartiție uniformă a aerului, are, în partea 
din faţă si din spate, câte o clap& care se des- 
chide, pentru a regla intrarea aerului, și o clapă 
de fund, folosită pentru descărcarea cenușii din 
cenușar. In cenusar se găsesc și capetele unor 
mici conducte, prin cari se stropeşte apă pentru 
stingerea sgurii și a bucatilor de combustibil 
căzut. V. fig. sub Clapa de fund a cenușarului. 

1. Cenușar [plain; Kalkascher; tanner's lime 
pit; szörtelenitő meszgădâr; 30bHHK, 30JIb- 
HbIÄ Yau]. Ind. piel.: Basin cimentat, umplut cu 
lapte de var, în care se cufundă pieile crude 
pentru îndepărtarea părului. 

2. Cenușărit [chaulage, plainage, plamage; 
Aschern; lime bathing; szârtelenites; onepanua 
yAasieHHA BOJIOC H3BeCTKOBbIM MOJIOKOM]. 
Ind. piel.: Operaţiunea care urmărește îndepăr- 
tarea părului de pe piei, cu ajutorul laptelui 
de var. 

s. Cenușarul cutiei de fum. V. Pâlnie de fraisil. 

4. Cenuşer '|[vernis du Japon; Gétterbaum ; 
varnish tree, lacquer tree; balvany-fa; JakoBoe 
pepeBo). Bot.: Ailanthus glandulosa Desf. Arbore 
din familia simarubaceelor, înalt de 5:::15 m, 
originar din China, cultivat mult, uneori săl- 
băticit. Se poate planta pe taluze, pe pante, 
în stepe. Lemnul este întrebuințat în tâmplărie 
şi la caroserii. Este bun de foc sj de cărbuni. 
Scoarța conține coloranți galbeni, mucilagii și 
substanțe amare. 

5. Cep [tenon; Zapfen; tenon; csap; man]. 
Tehn.: Proeminenţă la capătul unei piese, tăiată 
de obiceiu în formă de cilindru sau de paralele- 
piped, aşa încât să se potrivească într'o sco- 
bitură din altă piesă, cu care trebue îmbinată. 

e. Cep [filet de tuyau; Rohrgewinde; pipe 
thread; csavarmenetes-csé; Hape3Ka tTpyObl]: 
Capătul filetat in exterior al unei conducte sau 
al unui burlan, care servește la îmbinare. 

7. Cep. Ind. far.: Fusul, de obiceiu de fier, 
al arborelui de lemn al unei roti de apă. Sin. 
Cepău. 

s. Cep [onglet; Zapfen; upper part of the 
grafted branch; csonk; BepxylIKa mojBos, 
IHN, HOrOTOK]. Agr.: Porțiunea din tulpina săl- 
batic’ a port-altoiului, care se lasă provizoriu 
deasupra ochiului nobil, până ce altoiul se des- 
voltă, servind pentru legarea și protejarea aces- 
tuia contra uscăciunii și a vânturilor. In cazul 
legării lăstarilor în creștere, se pot lăsa cepi 
si la orice tăiere. 

9. Cep, frecare de ~. V. Frecare de pivot. 

10, Cep, robinet cu ~. V. sub Robinet, 

11. Cepău. Ind. far. V. Cep. 

12. Cer [ciel; Himmel; sky; ég; He60]: Emisferă 
aparentă, care se întinde deasupra capului ori- 
cărui observator, părând susținută pe orizont, 
şi pe care apar proiectate toate corpurile cerești. 
Coloarea albastră a cerului senin de zi este 
datorită difuziunii luminii de către moleculele 
gazelor din păturile superioare ale atmosferei, 
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difuziune a cărei intensitate e invers propor- 
țională cu puterea a patra a lungimii de undă 
A a radiației luminoase. Noaptea, lumina cerului 
are o constituție mai complexă (v. Lumina ce- 
rului nocturn). Când cerul nu este complet senin, 
aspectul pe care îl prezintă constitue starea ce- 
rului, dacă se ține seamă numai de fracțiunea 
din suprafaţa lui acoperită de nori, sau tipul de 
cer, dacă factorul important îl formează aspectul 
norilor. Prin starea cerului se înțelege nebulo- 
zitatea și repartizarea ei după felul norilor, la 
un moment dat. — Distingem: 

13. ~ senin [ciel clair; wolkenfreier Himmel; 
clear sky; derűs ég, felhőtlen ég; acuoe He6o]: 
Cer lipsit cu totul de nori (nebulozitatea 0/10). 
In vorbirea curentă, cerul senin e un cer cu 
nebulozitate mică sau cu nori cirrus. 

14. ~ noros [ciel nuageux; wolkiger Himmel; 
clouded sky; felhős ég; oGnaunoe ne6o]: Cerul 
a cărui nebulozitate este cuprinsă între 4/10 
şi 9/10 incluziv. Când aceasta este de 1/10 
până la 3/10 incluziv, cerul este puțin noros. 

15, ~ acoperit [ciel couvert; bedeckter Him- 
mel; overcast sky; beborult ég; 3aBonouennoe, 
facmypHoe neĝo]: Cerul a cărui nebulozitate 
este de 10/10, adică toată bolta cerească este 
acoperită cu nori. Când nebulozitatea este mai 
mare de 9/10, se zice că cerul este acoperit, 
cu spărturi. 

Prin tip de cer se înțelege aspectul general 
al cerului, cum apare din constituția și orga- 
nizarea elementelor noroase. Aprecierea se face 
după poziția geografică a observatorului în ra- 
port cu sistemele noroase (v. Nori) și după am- 
ploarea mișcărilor convective. Distingem: cer 
de emisari, cer cu nori cirrus izolați, sau în 
mici grupuri independente unele de altele. 
Aceste grupuri anunță apropierea sistemului 
noros. — Cer de frunte; în prima fază, cer cu nori 
cirrus sub forma de filamente organizate, cari 
trec succesiv la vălul transparent de cirrostratus 
si altostratus. In a doua fază, cer cu nori mij- 
locii, organizați adesea în benzi paralele, cum 
sunt bancurile de altocumulus. Toate aceste for- 
mafii noroase caracterizează fruntea sistemului 
noros. — Cer de margine, cer pe care se observă 
mici bancuri izolate de nori înalți si mijlocii, 
adesea lenticulari, dispuși neregulat și în trans- 
formare neîncetată. E caracteristic pentru mar- 
ginea unui sistem noros. — Cer central, plafon jos, 
format dintr'un văl opac de altostratus și nimbo- 
stratus, cu sau fără ploaie continuă. E caracteris- 
tic pentru centrul sistemului noros. — Cer de trenă, 
cerul văzut dintr'o regiune ocupată de trena 
unui sistem noros. Are aspect haotic, cu nori 
altocumulus, cumulus și cumulonimbus. Dă timp 
instabil cu  înseninări trecătoare și cu averse. 
— Cer de interval, cer senin sau acoperit, cu nori 
cari nu fac parte dintr'un sistem noros. E carac- 
teristic pentru spațiul dintre două sisteme no- 
roase; — Cer de furtună, cer încărcat greoiu,haotic, 
aparent imobil, cu pături noroase, mamelate. E 
însoțit de vânt în general nul până la declan- 
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șarea furtunii. — Cer de convecţie, cer cu nori 
de convecţie, în special cumulus sau cumulus și 
cumulonimbus, — Cer de turbulenţă, cer cu nori 
formați, in general, prin turbulenfa aerului: pă- 
turi de stratus, nimbostratus, stratocumulus. 

1. Cer [châne-chevelu; Zerreiche; cerris, Tur- 
key oak; cserfa; KOCMaTBIM yO]. Silv.: Quercus 
cerris L. Arbore din familia fagaceelor. Creste 
în pădurile de șes și de dealuri joase, înalt de 
20:::30 m. Lemnul lui este un combustibil exce- 
lent. Scoarța și galele sale contin tanin. 

2. Cer de ocnă [plafond de la saline; Decken- 
gewâlbe der Salzgrube; vault (of the salt mine); 
sóbánya boltozata; CBOA HJIH MOTOJIOK COMAHOL 
maxTbI], Mine: Tavanul sau bolta ocnei de sare 
(termen arhaic), 

3. Ceramică [céramique; Keramik; ceramic 
art; kerâmika, fazekasmesterség; KepaMukal]. Ind. 
st. c.: 1. Știința care se ocupă cu constituția, 
compoziția, proprietățile și întrebuințarea ra- 
tionala a silicaților aluminosi și a materiilor prime 
ceramice accesorii, și cu transformarea lor struc- 
turală, prin sinteze pirochimice, în produse po- 
roase sau vitrifiate. — 2. Arta de a obține din 
argilă și caolin, prin ardere, obiecte în generai, 
și, în special, vase estetice și folositoare, cu 
rezistență mărită la deformare. Deosebirea din- 
tre industriile ceramice și industriile gemene 
sau înrudite cu ele (industria sticlei, a emailu- 
rilor şi a cimenturilor), considerate de unii cer- 
cetători tot ca industrii ceramice, consistă mai 
ales în metodele lor tehnice de transformare și 
nu atât în felul materiilor prime întrebuințate, 
cari sunt adesea identice sau asemănătoare. 
Substanțele constitutive ale produselor ceramice 
propriu zise sunt, în cea mai mare parte, cris- 
taline, în timp ce substanţele constitutive ale 
produselor gemene sau înrudite, ca sticlele, 
emailurile, cimenturile, etc., sunt în stare amorfă. 
Aceasta este singura deosebire esenţială dintre 
ele, din punctul de vedere al constituției lor. V. 
și Electroceramică. 

4, Ceramica metalelor. V. sub Metaloceramică 
şi Metalurgia pulberilor. 

s. Cerargirit [cérargyrite; Hornsilber; cerar- 
gyrite;  ezustszaruerc; KepaprepHT, poroBoe 
cepe6po]. Mineral.: AgCI. Minereu de argint. 
Se prezintă în mase 
compacte, moi, cu as- 
pect cornos. Se găsește 
împreună cu alte mine- 
reuri de argint, ca em- 
bolitul, iodargiritul, etc. 

6. Ceratites [cerati- 
tes; Ceratiten; cerati- 
tes; ceratitek; mepa- 
THTbI]. Paleont.: Cefa- 
lopod din grupul cera- 
titoidelor, familia cera- 
titidelor. Prezintă linie 
lobară ceratitică tipică, 
cu lobii dintati și selele largi si rotunjite (fig. 123). 


Fig. 123. Ceratites. 


Speciile Ceratites trinodosus, C. binodosus, C. 
nodosus, C. semipartitus sunt caracteristice pentru 
Triasicul mediu (Muschelkalk). 

7. Ceratifi [ceratitoides; Ceratitoideen; cera- 
titoids; ceratitoidâk; mepaTrHTroHHbI]: Cefalopode 
amoridee din Permotriasic, a căror linie de su- 
tură este intermediară între aceea a genietifilor 
si aceea a amonitilor tineri, având numai lobii 
subdivizati în lobuli, selele aproape totdeauna 
nedivizate (linie cabană ceratitică); sifonul lor 
este extern. 

s. Cerazin [cérasine; Cerasin; cerasine, horn 
lead; cerăzin; nepa3HH). Mineral.: Sin. Fosgenit. 

9. Cerbolit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru boussingaultit. 

10. Cerc [cercle; Kreis; circle; kör; Kpyr]. 
Geom.: Locul geometric al punctelor A din plan, 
egal depărtate de un punct fix O din același 
plan, numit centru (fig. 124). OA este raza cer- 
cului. Un segment de I B 
dreaptă din plan UV, = 


care trece prin centru si Zoo 

e limitat de cerc, este A 

un diametru al cercului. y etat V 
U si V sunt puncte dia- + ae 

metral opuse pe cerc. 


Două puncte A și B > 
de pe cerc determina un Sp 
arc de cerc. Segmentul 
de dreaptă AB este o 
coardă. Segmentul JJ, care unește mijlocurile 
coardei și arcului, se numeşte săgeată. Dreapta 
IJ trece prin centru si este perpendiculară pe 
coardă. Figura cuprinsă între coardă și arcul 
subintins se numește segment de cerc. Figura 
cuprinsă între două raze și arcul care uneşte ex- 
tremitatile lor se numește sector de cerc sau 
sector circular. O dreaptă AB, care taie cercul 
în două puncte, se numește secantă. Când dis- 
tanta dintre cele două puncte de intersecţiune 
tinde spre zero, dreapta devine tangentă. Punctul 
T în care tangenta XY atinge cercul, se nu- 
meste punct de contact sau punct de tangenţă. 
Raza OT a punctului de tangenţă este perpendi- 
culară pe tangentă. Lungimea cercului de rază r 
este egală cu 277, iar aria închisă de cerc este 
egală cu zr?. Două cercuri de raze r și r' (r ) 1’), 
cu distanţa d între centrele lor, pot fi: exterioare, 
când d )r+r'; tangente exterior, candd=r+r'; 
secante, când r-r' (d(r+r'; tangente in- 
terior, când d=r-—r'; interioare, cândd(r-r, 
si concentrice, când d=0. Punctul de contact 
a două cercuri tangente se găsește pe linia 
centrelor. Punctele de intersectiune a două 
cercuri secante sunt simetrice față de linia centre- 
lor. Partea planului cuprinsă între două cercuri 
concentrice se numește coroană circulară. 

11. ~ circumscris [cercle circonscrit; Umkreis, 
umbeschriebener Kreis; circumscribed circle; 


Fig. 124. Cerc. 


csicskér; OMHCaHHbIM Kpyr]. Geom.: Cercul 
care trece prin cele trei vârfuri ale unui triunghiu. 

1. Cerc exinscris [cercle exinscrit; Ankreis; ex- 
‘inscribed circle; külső érintékér; H3BHe BINH- 
caHHblii Kpyr]. Geom.: Cercul tangent la drep- 
tele celor trei laturi ale unui triunghiu, situat în 
exteriorul triunghiului. Un triunghiu are trei cer- 
curi exinscrise, fiecare fiind tangent la câte o 
latură și la prelungirea celorlalte două. 

2. ~ înscris [cercle. inscrit; Inkreis, einbe- 
schriebener Kreis; inscribed circle; belső érin- 
tékér; BUHCaHHbIM Kpyr]. Geom.: Cercul din 
interiorul unui triunghiu, care e tangent la cele 
trei laturi ale triunghiului. 

3. mare [grand cercle; grâfter Kreis; 
great circle; nagy kör; Gobio Kpyr]. Geom.: 
Cercul obținut tăind o sferă cu un plan care 
trece prin centrul ei. Are centrul în centrul 
sferei și o rază egală cu raza sferei. 

4. ~ mic [petit cercle; kleiner Kreis; small 
circle; kis kör; MaJIbId Kpyr (OKpy?tHOCTb 
CeveHHA  IIpPOXOHANIEro He vuepe3 TWeHTp 
mapa)]. Geom.: Cerc obținut tăind o sferă cu 
un plan care nu trece prin centrul ei. 

s. Cerc de curbură [cercle de courbure; 
Kriimmunskreis; circle of curvature; görbületi 
kör; Kpyr KPHBHS3HBI]: Cercul limită care trece 
prin trei puncte ale unei curbe, când distanța 
dintre punctul mijlociu și cele extreme tinde 
spre zero, care are adică un contact de ordinul 
al doilea cu curba. Are concavitatea în același 
sens cu curba, o rază egală cu raza de curbură 
a curbei în punctul respectiv, si e situat în planul 
osculator. Sin. Cerc osculator. 

6. ~ osculator [cercle osculateur;  Kriim- 
mungskreis; osculating circle; görbületi kör; 
compHkacaiomnlica Kpyr]. V. Cerc de curbură. 

In trigonometrie se întrebuințează, pentru de- 
finirea liniilor trigonometrice, cercul cu raza 
egală cu unitatea, numit 


7. Cerc trigonometric [cercle trigonome- 
trique;  trigonometrischer Kreis; trigonometric 
circle; trigonometrikus kör; TPHTOHOMeTpH- 


yecKHii Kpyr], în care arcele sunt măsurate în 
sens invers mersului acelor de ceasornic, înce- 
pând din punctul în care cercul este intersectat 
de axa absciselor unui sistem de axe rectangu- 
lare cu originea în centrul cercului. 

Cercul trigonometric împărțit în 400 diviziuni 
egale, numite grade centezimale G sau în 360 
diviziuni egale, numite grade sexagezimale, și 
împărțit în patru cadrane de câte 1006 (respectiv 
90*), având direcţia Est, respectiv Nord (axa 
ordonatelor, în Cadastru) drept origine a cadra- 
enlor, iar succesiunea cadranelor în sensul mer- 
sului acelor de casornic, se numește 

8. ~ trigonometric cadastral [cercle trigo- 
nométrique cadastral; trigonometrischer Kata- 
sterkreis; cadastral trigonometric circle; trigono- 
melrikus kadaszteri-kér; TpHrOHOMeTpHYecKHii 


603. 


KajlacTpOBbii Kpyr]: Cadranul | al cercului 
trigonometric cadastral coincide cu cadranul | 
al cercului trigonometric, dar arcele sunt măsu- 
rate în sens invers față de ale acelui cerc; ca- 
dranele II, III și IV ale cercului trigonometric 
cadastral coincid respectiv cu cadranele IV, Ill 
si Il ale cercului trigonometric, toate având ori- 
gini diferite si arcele fiind măsurate in sens 
invers. 

9. Cerc de distanță [cercle de distance; Di- 
stanzkreis; distance circle; tavlatkor; Kpyr AH- 
CTaHIHH, pacCTOAHHA]: Cercul din perspec- 
tiva lineară care are centrul în punctul principal 
şi raza egală cu distanța principală. 

In astronomie se folosesc, pe bolta cerească, 
anumite cercuri fictive: 

10. Cerc de inerție [cercle d'inertie; Trăgheits- 
kreis; inertia circle; tehetetlenségi kör; KpPyr 
HHepmuKHH]. V. sub Cercuri Mohr. 

11. Cerc de declinafie [cercle de déclination; 
Deklinationskreis; declination circle; elhajlás köre; 
KPYTMaTHHTHOTO CKJIOHEHHA]. Astr.: 1. Cercul 
orar al unei stele. — 2. Meridianul pe care se 
măsoară declinatia unei stele. 

12. ~ orar [cercle horaire; Stundenkreis; ho- 
rary circle; órakör; wacoBblii Kpyr]. Astr.: 
1. Cerc mare al sferei cerești, trecând prin poli 
şi marcând orele timpului real. — 2. Intersec- 
tiunea planelor orare ale stelelor cu sfera 
cerească. 

13. Cerc de convergenţă [cercle de conver- 
gence; Konvergenzkreis; circle of convergence; 
konvergencia-kér; Kpyr KOHBepreHIHH, CXO- 
J\HMOCTH]: Punctele din planul variabilei com- 
plexe z pentru cari seria de puteri 


> n 
a (2-2) 
o 


este absolut convergentă sunt situate în interiorul 
unui cerc cu centrul în z și numit cercul de 
convergență al seriei. Raza R a acestui cerc 
1 
e dată de expresiunea R=——,—— 
j lim sup Via] 


şi poate fi nulă, finită și diferită de zero, sau 
infinită. In cazul al doilea, seria poate fi con- 
vergentă sau divergentă în unele sau în toate 
punctele situate pe frontiera cercului de con- 
vergenţă. 

14. Cerc parhelic. V. sub Meteori optici (halo). 

15. Cerc parselenic. V. sub Meteori optici 
(halo). 

16. Cerc ocular [cercle oculaire; Okularkreis; 
eye-point, Ramsden circle; okulăris kor; 3pHTEJIb- 
HbIM Kpyr]. Fiz.: Imaginea feței de intrare a 
primei lentile a unui sistem optic compus 
dintr'un obiectiv si un ocular, formată de siste- 
mul respectiv, Această imagine este adesea 
reală şi coincide cu pupila de ieșire a sistemului. 

17. Cerc de bază al camei. V. Cerc primitiv 
de camă. 
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1. Cerc primitiv ai unei roți dințate [cercle 
primitif; Teilkreis; pitch circle; fokkér; HauaJb- 
Haf AeNHTEINbHaA OKPyAHOCTb). Ms.: Cercul 
care trece prin toate punctele de contact a 
două roți dinţate, în cari vitesa de alunecare 
dintre dinţii roților este nulă. E cercul dela care 
se pleacă pentru construcția geometrică a ele- 
mentelor unei roţi dinţate. Se confundă cu cercul 
de rulare. 

2. Cerc primitiv de cama [cercle primitif de 
la came; Grundkreis des Nockens; pitch circle of 
the cam; bűtűkör; Ha- 
YasJIbHaA HJIH EJH- 
TEJIbHaA OKpyKHOCTb 
KyJlaKka]: Cerc care 
servește pentru trasa- 
rea profilului unei came 
(fig. 125). Diametrul 
cercului primitiv se ia 
de trei până la patru 
ori cursa supapei. Sin. _| 
Cerc de bază al camei. 

3. Cerc exterior 
[cercle. extérieur, cercle 
de couronne, cercle de 
tête; Kopfkreis; adden- 


dum circle, addendum 
line; fejkör; Hapy knas 
OKpy?#KHOCTb, Kpyr 
BbICTYIIOB]. Ms.: Cer- 
cul exterior al roții din- 
tate, tangent la capetele 


Fig.125. Cerc primitiv de camă. 
d) diametrul rotiței tachetului; 
h) cursa supapei; r) cerc de 
racordare al camei; s) jocul 
supapei; a) unghiu de deschi- 
dere;a + 26 = unghiul camei; 


dinţilor. V. sub Roată y=90° — ($ +8); 


dințată. D/> 

4. ~ interior [cercle a UY, 
intérieur, cercle de ra- cos (= +8) 
cine, cercle de pied; D+d 


Fubkreis ;  dedendum cor beg; 
line, root-line, root- A) punct de intersectiune a 
circle; talpkér, alapk6r; cercului auxiliar cu laturile 
KOpHeBaaA OKPYAt- unghiului de deschidere; D) 
HOCTb, Kpyr Bay]. diametrul cercului primitiv. 
Ms.: Cercul dela baza 

dinților unei roti dințate. V. sub Roată dintata. 

5. Cerc de rulare 1. [cercle de roulement; 
Rollkreis, Walzkreis; rolling circle; gördülő kör; 
NOBOpOTHbIi Kpyr]: Cercul obținut prin inter- 
secțiunea unei suprafețe de rotație, care se rosto- 
golește pe o altă suprafaţă, cu un plan dus per- 
pendicular pe axa ei de rotație, în punctul de 
contact al celor două suprafeţe. 

6. Cerc de rulare 2. [cercle de roulement; 
Lautkreis; tread; futéperem; ROIIPIIEBOI HJIH 
KpyroBoğ penbe]. C. f.: Cercul obținut inter- 
sectând suprafața de rulare a unei roți printr'un 
plan perpendicular pe axa osiei unui vehicul de 
cale ferată, dus la o distanță de 750mm dela 
mijlocul osiei, la ecartamentul normal. 

7. Cerc [cercle; Kreis; circle; mutató kör; 
Kpyr]: Disc sau limb circular gradat, întrebuințat 
în instrumentele de măsură a unghiurilor. Ter- 
menul se aplică, uneori, instrumentului însuși. 


Exemple: 

8. ~ azimutal. V. Cerc orizontal. 

9. ~ de busolă [cercle de boussole; Kom- 
pabteilkreis; compass’s circular scale; iránytű 
osztékére; ŐYCOJIbÞHbIÄ, KOMNACHÞIÄ Kpyr]: 
Limb circular orizontal, divizat în 400 diviziuni 
centezimale egale (360° sexagezimale), care 
evoluează in fata varfurilor acului magnetic al 
busolei. Construcţia lui variază cu natura apara- 
tului pe care-l deservește, și anume poate fi cerc 
sau limb gradat pentru busole simple, ori cerc 
sau limb gradat pentru busole goniometrice. 

10. ~ meridian ges méridien; Meridian- 
kreis; meridian circle; délkör; MepH{HaHHbIt 
Kpyr]. Astr.: Instrument astronomic cu ajutorul 
căruia se determină înălțimea unei stele, în mo- 
mentul când ajunge la meridian. Este compus 
dintr'o lunetă meridiană, căreia i s'a alăturat un 
cerc vertical gradat, care se mișcă împreună cu 
luneta în fața unui indicator fix. 

11. ~ orizontal [cercle horizontal; Horizontal- 
kreis; horizontal circle; vizszintes kör; TOPH30H- 
TaJIbHbIM Kpyr]: Cercul pe care se citesc și se 
măsoară unghiurile orizontale la toate aparatele 
goniometrice (teodolite, tachimetre, busole topo- 
grafice, etc.), ca și azimuturile la instrumen- 
tele astronomice (e numit uneori, în acest caz, 
cerc azimutal). E constituit dintr'un cadran circu- 
lar, împărțit în 400 diviziuni egale (cel centezi- 
mal) sau în 360 diviziuni egale (cel sexagezi- 
mal). 

12. ~ vertical [cercle vertical; Vertikalkreis; 
azimuth; függőleges kör; BEpTHKAJIbHbIÄ, a3H- 
MyTAaJIÞHbIÄ Kpyr]: Cercul pe care se citesc si 
se măsoară unghiurile verticale. Se găsește atât 
la aparatele universale goniometrice (teodolite, 
tachimetre), cât și la aparatele speciale între- 
buintate în Fizică, în Astronomie, etc. Este con- 
stituit dintr'un cadran circular, împărțit în 400 
diviziuni egale (cel centezimal) sau în 360 di- 
viziuni egale (cel sexagezimal). V. și Teodolit. 

13. Cerc [cercle, anneau, bague; Ring; ring; 
gyiră ;  KOJIbII0]. Mș.: Piesă de formă circu- 
lară, care intră în construcţia unei mașini. — 
Exemple: 

14, ~ de etanșeitate. V. Segment de piston. 

15. ~ de fixare a bandajului, V. Inel de fi- 
xare a bandajului, 

16. ~ de protectiune [anneau de protection 
(du filet); (Gewinde)schutzring; protecting ring 
(for threads); vedâgyirii; npenoxpanureinoe 
ROJIbII0]. Ms.: Cerc metalic pentru protectiunea 
unei suprafeţe cilindrice, de exemplu un inel me- 
talic cu filet interior, care se înșurubează peste 
capătul filetat al unui tub, spre a-l proteja în 
timpul transportului, al manipulării, depozitării, 
etc. 

17 ~ de reglare [cercle de vannage; 
Regelring; regulating circle; szabályozó gyűrű; 
PeryJIHpyronmee KOO]. Ms. hidr.: Inel de 
oțel, care leagă, prin articulații, paletele direc- 
toare mobile ale unei turbine Francis, și care, 


prin mișcarea de rotație, efectuează mișcarea 
simultană a paletelor, deviind astfel apa cu o 
vitesă care variază în mărime gi direcție (v. fig. 
sub Bielă de comandă). Bofația inelului este co- 
mandată de o pereche de biele de comandă, 
puse sub acțiune manuală sau sub acțiunea unui 
servomotor legat de regulatorul automat de vi- 
tesă. Legătura dintre palete și cercul de reglare 
se poate face fie numai prin intermediul unor 
bielete rigide, fie prin intermediul unor organe 
de siguranță rigide sau semielastice. Cele rigide 
sunt bielete de ruptură din una sau două 
piese, iar cele semielastice sunt bielete cu re- 
sorturi elicoidale, cari sunt elastice pentru în- 
chidere și rigide pentru deschidere. 

1. Cerc de rulare [couronne deroulement; Lauf- 
kranz; roller race; kérfuté sin; NOBEPXHOCTE Ka- 
TAHHA HJIH KAYeEHHAJ. C. f.: Sind fixă, de forma 
circulară, pe care rulează roțile de capăt ale 
plăcii învârtitoare pentru întoarcerea locomoti- 
velor. Sina de rulare e prinsă, prin șuruburi de 
fixare, de fundaţie. 

2. Cerceii babei. Bot. V. Salbă râioasă. 

3. Cerceii Doamnei [Dicentra; Doppelspren; 
bleeding; szivvirâg; QuWeHTpa (neroparuBnoe 
pacrenue)]. Agr.: Dicentra spectabilis; familia 
papaveraceelor. Plantă vivace cu o corolă cu doi 
pinteni, de unde și numele de dicentra. Inflo- 
reste prin Mai- lunie, atingând o înălțime de 
60:::80 cm. Prezintă tulpine roșietice, fistuloase 
şi ramificate. Se folosește în grupuri mari și mici, 
în platbande și ghivece, și chiar forțată. Se 
cultivă pentru florile ei, frumoase și bizare, de 
coloare roșie, atârnând în jos și dispuse în 
raceme, Se înmulțește prin despărțire, prin butasi 
şi prin seminţe. Se seamănă primăvara, se ier- 
nează în răsadnițe reci, iar primăvara următoare 
se plantează la locul definitiv. 

4. Cercel de arc. V. Jumelă. 

s. Cercelus. Agr.: Fuchsia coccinea Ait., F. 
fulgens Lindl., F. splendens Zucc. Arbust cultivat 
în locuințe şi în sere pentru ornament. 

6. Cercevea [châssis de fenêtre; Fenster- 
rahmen; window frame; ablakkeret; oronnaa 
pama]. Cs.: Cadrul de lemn sau de metal al 
unei ferestre, în care este fixat geamul. 

7. Cercul celor nouă puncte [cercle des neuf 
points; Euler-scher Kreis; nine-points circle; kilenc 
pont köre; KpyT AeBATH TOUeK]. Geom.: Cercul 
care trece prin picioarele înălțimilor, prin mij- 
locurile laturilor și mijlocurile segmentelor dintre 
varf si ortocentrul unui triunghiu. Centrul lui este 
pe dreapta OH (dreapta lui Euler) care unește 
centrul O al cercului circumscris unui triunghiu 
cu’ ortocentrul H, în mijlocul segmentului OH. 
Raza cercului celor nouă puncte este jumătate 
din raza cercului circumscris. Sin. Cercul lui Euler. 

8. ~ lui Apollonius [cercle dA.; A. Kreis; 
A.'s circle; A.-kére; KPyr ANOJJIoHHA). Geom.: 
Fie D şi D' picioarele bisectoarelor duse din 
vârful A al unui triunghiu ABC. Cercul descris 
pe DD' ca diametru se numește cercul lui 
Apollonius relativ la vârful A. Raportul dintre 
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distanţele unui punct mobil pe acest cerc la 
vârfurile B si C este constant. Cercurile lui 
Apollonius ale unui triunghiu se intersectează în 
două puncte: centrele isodinamice, situate pe 
diametrul cercului circumscris care trece prin 
punctul K al lui Lemoine. 

9. ~ lui Brocard [cercle de B.; B.-scher Kreis; 
B.'s circle; B.-kâre; Kpyr Bpokapna]. Geom.: 
cercul descris pe OK drept diametru, unde O este 
centrul cercului circumscris al unui triunghiu și 
K punctul lui Lemoine. 

10. ~ lui Lemoine [cercle de L.; L.-scher Kreis; 
L.'s circle; L.-kére; Kpyr Jlemyana]. Geom. : Se pot 
defini două cercuri ale lui Lemoine. Primul este 
cercul care trece prin cele șase puncte obţinute 
prin ‘intersectiunea laturilor unui triunghiu cu 
paralelele la laturi duse prin punctul lui Lemoine. 
Centrul acestui cerc se găsește la mijlocul seg- 
mentului OK, O fiind centrul cercului circumscris, 
iar K punctul lui Lemoine al triunghiului. Al 
doilea cerc al lui Lemoine este cercul pe care 
se găsesc cele șase puncte obținute prin inler- 
secțiunea laturilor unui triunghiu cu antiparalelele 
la laturi duse prin punctul lui Lemoine. 

11. ~ lui Miquel [cercle de M.; M.-scher Kreis; 
M.'s circle; M.-kére; Kpyr MukBena). V. sub 
Patrulater complet. 

12. ~ lui Taylor [cercledeT.; T.-scher Kreis; T.'s 
circle; T.-kére; Kpyr Taiinopa]. Geom.: Cercul 
care trece prin proiecţiile picioarelor înălțimilor 
pe laturile unui triunghiu. 

13. ~ lui Tucker [cercle de T.; T.-scher Kreis; 
T.'s circle; T.-kére; Kpyr Tykkepa]. Geom.: Cercul 
care trece prin capetele a trei antiparalele egale, 
inscrise in unghiurile unui triunghiu. 

14. Cercul deformafiilor specifice [cercle des 
déformations spécifiques; Kreis der spezifischen 
Formanderungen; specifical deformation circle; 
szpecifikus deformációk köre; Kpyr cneuubu- 
wecKHXx jecpopmarHii]. V. sub Cercuri Mohr. 

15. Cercul eforturilor [cercle des efforts; 
Spannungskreis; stress circle; igénybevételek 
köre; Kpyr Hanpanenuii). V. sub Cercuri Mohr. 

1s. Cercul eforturilor specifice [cercle des ef- 
forts spécifiques; Spannungskreis; specifical stress 
circle; szpecifikus igéeybevételek köre; Kpyr 
i plata is Hanpamenui)]. V. sub Cercuri 
Mohr. 

17. Cercul Mohr-Land [cercle de M.-L.; M.-L. 
scher Kreis; M.-L. circle; M.-L.-kére; Kpyr Mop- 
Jianga]: Dacă un tensor simetric si de ordinul 
al doilea are o valoare principală nulă (de ex. 
diada de inerție dată de momentele de inerție 
si de deviatie ale unei secțiuni în raport cu 
cuplele de axe ortogonale din planul secțiunii), 
el se numește tensor plenar, și două din cercurile 
lui Mohr trec prin origine, de ex. cercurile 
Mos şi Ms, dacă Ss =0. Dacă se cunosc in acest 
caz componentele scalare S, 5, Si SS 
ale tensorului față de două axe rectangulare 
Ox si Oy si se caută componentele lui scalare 
Suut Soy Şi Syo Sp, față de alt cuplu de axe 


mu! “vv 
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rectangulare Ou și Ov, (fig. 126), cercul lui 
Mohr-Land permite să se determine grafic noile 
componente. Cercul Mohr-Land trece prin origine 
şi are centrul pe axa ordonatelor Oy și diametrul 
OA=S,,.+Syy (Su = OB; S,,=BA). El taie 
direcțiile Ou şi Ov în punctele D si E. Dacă se 
duce în B per- 
pendiculara BC, 


piciorul F, al 

perpendicularei 

coborite din C 
pe DE, dă în FD 

pe S,, si în FEX 
pe Syy iar în CF 
pe Sp, C se gă- 
seste în stânga 
sau în dreapta 
lui OA, după cum 0 

Suye negativ sau Fig. 126. Cercul Mohr-Land, 
pozitiv. 

1. Cercul rezistenfelor [cercle des tensions; 
Spannungskreis; strength’s circle; szilárdsági kör; 
Kpyr COMpoTHBeHH]. V. sub Cercuri Mohr. 

2. Cercul tensiunilor [cercle des tensions; 
Spannungskreis; strains circle; feszGltségi kör ; 
Kpyr HanpAxenuii). V. sub Cercuri Mohr. 

3. Cercuri Mohr [cercles de M.; M. sche 
Kreise; circles of M.; M.-féle kör; KpyrH Mopa]. 
Cle. t., Mec., Rez. mat.: Trei cercuri coplanare, 
tangente două câte două și cu centrele colineare, 
cari servesc pentru determinarea grafică a com- 
ponentei normale S, si tangenfiale S, a vec- 


torului g pe care un tensor $, simetric și de 
ordinul al doilea, îl asociază diferitelor orientări 
v (adică diferitelor direcţii și sensuri).— Cercurile 
lui Mohr_ prezintă importanță mai ales când 
tensorul § reprezintă starea eforturilor specifice, 
adică a tensiunilor (mecanice) dintr'un corp, unde 
interesează în particular tensiunile normale și 


tangenfiale, Dacă S, sy si S, sunt vectorii pe 


cari tensorul simetric § îl asociază sensurilor 
pozitive ale axelor Ox, Oy și Oz ale unui sistem 
de referință triortogonal, vectorul $,, asociat de 


tensorul $ orientării y, caracterizată de cosinu- 
surile directoare cos, cos ay Şi COS due 
(v. sub Tensor): 

Sy = S, cos %,, + S, cosa, +S, cos ae 


Dacă Sur Sayi Suzi Syer Sayr Syz şi S, , 


sunt componentele vectorilor S,, Sy si S,, con- 
ditiunile de simetrie sunt 


Sey și Sai Syz Pi Szyi zx 


Tensorul simetric § are, în general, trei axe 
principale triortogonale (v. Directie principală a 
tensorului de ordinul al doilea) Ox, Oz si Os, 
date de condifiunea ca vectorii S,, Sa si Sy pe 


road zx! 


Szy şi Sa 


=, 


cari li-i asociază să fie indreptati de-a-lungul 
acelor direcții (adică să aibă numai componente 
normale): Su = S:; S22 = Sa; Sas = Ss. Dacă se aleg 
axele principale ca axe de coordonate și se 
notează cu cos a, cos %, și cos «,, cosinusurile 
directoare ale orientării v faţă de aceste axe, 


componentele normală $,, și tangențială Sy, ale 
vectorului S, sunt (v. sub Tensor): 
Sw = 5; costa, +S, costa + S, costa, 
Su = Sf costa + S? costa + S? costau 


— (S, cos*ay, + S, cos’, +5, costay,)? 
unde 
cos*a,, + cOS*&y. + costa = 1, 
Dacă se construeste deci, într'un plan, un sistem 
de două axe cu originea P, având componentele 
normale S, ale lui S, în abscise și componentele 


lui tangentiale $,, ale lui S, în ordonate (fig. 127), 


Sup COS a yy = const 


Cercul lui Mohr pentru un tensor simetric de 
ordinul al doilea. 


şi se trasează cele trei cercuri cari au centrele 
pe axa absciselor și trec prin punctele de abscise 
(pozitive sau negative) Sı, Sə si Ss, numite 
cercurile lui Mohr: Miz, Mas si Msı, de centre 
C12, C23, respectiv Ca, punctul § din acest plan, 
a cărui abscisă e Są, si a cărui ordonată e S,, 
adică a cărui distanță dela originea P e valoarea 
absolută S, a vectorului S, (din fig. 128), se 
obține cum urmează: Se trasează din punctele 
Sı si Ss, de pe axa absciselor, o dreaptă sub 
unghiul a, respectivă față de verticală, iar din 
centrele Ca, respectiv C12, se trasează câte un 
cerc care trece prin punctele de jntersectiune ale 
primei și ale celei de a doua drepte cu cercul 
Msı al lui Mohr; intersecfiunea ultimelor două 
cercuri dă punctul căutat S. Construcţia se ba- 
zează pe faptul că punctele S$ ce reprezintă 
valorile lui Sy cari corespund unui anumit unghiu 
dm. se găsesc pe un cerc de centru Cas, cele 
cari corespund unui anumit unghiu %y, se găsesc 
pe un cerc de centru Csi, și cele cari corespund 


unui anumit ays se găsesc pe un cerc de centru 
C12 (fig. 127), ca si pe cele trei relații dintre 
Sw, Sw şi cosinusurile directoare ale orientării 
v. Din aceleași relații urmează că, în fig. 127, 
locul punctelor $, cari reprezintă valorile Sy, 
corespunzătoare orientărilor v pentru cari cos ay, 
e proportional cu COS %ys, se găsesc pe un cerc 


Fig. 128. Componentele vectoriale ale unui tensor simetric 
de ordinul al doilea. 


care trece, în fig. 127, prin punctul Ss al axei 
absciselor si are centrul pe ea. 

Diametrii 

S,—S, S,—S. 
Su i Sue Sate 
ai cercurilor lui Mohr sunt valorile tangențiale 
principale ale tensorului S$, cari satisfac condi- 
fiunea Su + Sr +5,3=0. Sectiunile tangentiale 
corespunzătoare, după ale căror normale y com- 
ponentele normale ale lui Sy sunt nule, formează 
fețele dodecaedrului romboidal circumscris unui 
cub cu muchiile paralele cu cele trei axe princi- 
pale, iar orientările valorilor vectoriale tangen- 
tiale principale ale tensorului formează muchiile 
unui octaedru regulat, ale cărui vârfuri sunt 
situate pe axele principale ale tensorului. Com- 
ponentele tangentiale Sw ale vectorilor Sy se 
exprimă simplu în funcțiune de valorile tangen- 
fiale principale: 
We = 4 (S? costa costa + 57, costau costa, + 
+ Sig costa, COS%X ys). 

Dacă tensorul simetric de ordinul al doilea e, 
în particular, un deviator, adică un tensor simetric 
D, astfel încât suma valorilor lui principale 
Di, Də, Ds să fie nulă: 

Di + D+ D3=0, 
cel puțin una din aceste valori trebue să fie 
pozitivă și cel putin una negativă. Dacă sunt date 
numai centrele cercurilor Mohr ale unui deviator, 
originea corespunzătoare a sistemului de coor- 
donate se găsește cum urmează: Se ridică în 
Ds si in Dı (fig. 129) două segmente verticale 
egale: D,D,=D,D;, iar originea P are abscisa 


S-S; 
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punctului de intersecțiune P al dreptelor D/C,, 


si DiC. in “acest caz orientările v, pentru 
cari se anulează componentele normale ale_vec- 


torilor D, pe cari li-i asociază deviatorul D, se 


găsesc unind originea cu curba de intersectiune 
dintre cuadrica centrică 


D,cos?a,, + D,cos*x,, + Dcos’, = 0 
si sfera de rază egală cu unitatea: 
costa, +H cos’, + costa =1, 
curbă care e situată pe cilindrul eliptic: 


cosan, costa, 
2 Saab ate? 
A, 
unde sy eek ca ea 
T es aah 
1 1 dle | . 
D, G= D; | D, my Ds 


Dacă D,>D,>D,, pentru orice deviator planul 
Dı Ds e un plan de simetrie. — 


C23 
Fig. 129. Cercurile lui Mohr pentru un deviator. 


Ovy 


Dacă tensorul de ordinul al doilea $ reprezintă 
tensiunile (eforturile specifice) dintr'un mediu 


continuu, componentele lui normale S, „respectiv 
tangentiale S,,, reprezintă tensiunile (eforturile 
specifice) normale, cari se notează cut,, sau cu 
o, respectiv tangentiale, cari se notează cu 7,, 


sau cu t, iar în diagrama cercurilor lui Mohr, 
abscisele si ordonatele reprezintă mărimile o 


si t. —*Dac& tensorul § reprezintă deformatiile 
specifice dintr'un mediu continuu, componentele 
lui normale S,,, respectiv tangentiale S,,, repre- 
zintă deformatiile specifice corespunzătoare, 
adică primele reprezintă alungirile specifice = 
după orientările v, iar ultimele, alunecările spe- 
cifice y, iar cercurile lui Mohr se numesc cercu- 
rile deformatiilor specifice. — Dacă tensorul S$ 
reprezintă diada de inerție a unui corp în ra- 
port cu punctul la care se referă $, componen- 
tele lui normale Svv, respectiv tangentiale Sv: 
reprezintă momentele de inerție /yy în raport 
cu axele de orientare v, respectiv momentele 
de deviatie (sau centrifuge), sau produsele de 
inerție Iw ale corpului în raport cu punctul, în 
raport cu cuplul de axe v, f, iar cercurile lui 
Mohr corespunzătoare se numesc cercuri de iner- 


tie, Dacă tensorul § reprezintă starea de tensiune 


re 
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maxwelliană într'un câmp electric sau magnetic, 
componentele normale Sw reprezintă tensiunile 
maxwelliene normale (de întindere în lungul li- 
niilor de câmp, respectiv de compresiune per- 
pendicular pe ele), iar componentele tangen- 
fiale Sw reprezintă tensiunile maxwelliene tan- 
gentiale (cari diferă de zero pentru direcţiile 
cari nu sunt paralele cu liniile de câmp și nici 
perpendiculare pe ele). — Dacă două din valorile 
principale ale tensorului simetric devin egale 
(de ex. starea de tensiune dintr'o bară întinsă 
sau comprimată, sau deformafiile specifice co- 
respunzătoare, dacă bara e isotropă și omo- 
genă, etc.), cele trei cercuri ale lui Mohr se re- 
duc la unul singur, de ex. la cercul Muz, de 
centru C12, dacă Ss= S2. 
Dacă se observă că 


cos, + Costa = 1 — costa, = sina, 
se obține 


Sw =S,cos*ay+S,sin%xy, -245 Ses cos2ay, 
0 —— 
Su =V Sicos*ay, +Sisin2, —(S,cos?a,-+S,sin%%y,)? = 
S,—s, . 
= sin 2aw 


iar cercul corespunzător al lui Mohr trece prin 
punctele axei absciselor de abscise Si și Sz,-și 
are centrul în punctul ei de abscisă 1 (S:+S2). 
Toate punctele S, cari reprezintă prin abscise 
componentele normale Sw, şi prin ordonate 
componentele tangentiale Sw, se găsesc in acest 
caz pe periferia cercului lui Mohr (fig. 130). 


S2 brz Sw Sr 
Fig. 130." Cercul lui Mohr pentru un tensor biaxial. 
1. Cerdac [véranda; Veranda; verandah; 


fornác, veranda; BepaHyla]. Arh.: Galerie exte- 
rioară deschisă, dar acoperită, situată în fața 
parterului unei clădiri, înălțată deasupra terenului 
și accesibilă din exterior. Sin. Pridvor. 

2. Cereale [céréales; Getreide; cereals; ga- 
bona;  3epHoOB0ii xXe6, 3epHOBbIe 3JaKuH). 
Agr.: Grup de plante cultivate, din familia gra- 
mineelor, cu excepfiunea hriscei, care e cereală 
dar face parte din familia poligonaceelor, ale 
căror boabe servesc la alimentarea oamenilor, a 
animalelor, sau în diferite industrii. Sunt ce- 
reale: grâul, secara, orzul, ovăsul, orezul, meiul, 
porumbul, sorgul și hrisca. Boabele cerealelor 
conțin grupuri de substanțe indispensabile vieții 
animale: substanțe azotoase-proteice: între 7,5°/o 
(la orez) și cca 16% (la grâu) — și hidrafi de 
carbon, în mare măsură amidon: 60% la ovăs, 
66% la porumb, 67%0 la grâu și 78%/o la orez; 


ele mai conțin grăsimi: 2°/o la grâu, secară, orz 
şi peste 4°/o la porumb și ovăs. 

3. Cerealină. Chim. biol.: Ferment analog 
diastazei, care zaharifică amidonul, modifică glu- 
tenul și îl colorează (N. D.). 

4. Cerealină. Preparat fungicid întrebuințat 
la saramurarea cerealelor contra mălurii cereale- 
lor (N. D.). 

5. Cerească, boltă ~ [voûte celeste; Himmels- 
gewâlbe; sky's canopy; égboltozat; neGecnbrii 
CBOA]. Astr.: Emisferă aparentă, de coloare al- 
bastră în zilele senine, părând sprijinită pe ori- 
zont, pe un cerc în centrul căruia se găsește 
observatorul situat pe Pământ, și pe care par 
proiectate toate corpurile cerești, când observa- 
torul privește cerul. Sin. Sferă cerească. 

6. Cerească, fotografie [photographie 
céleste; Himmelsphotographie; sky's photography; 
csillagos ég lefényképezése; neGecnaa GoTo- 
rpaua). Astr.: Inregistrarea unei porțiuni din 
suprafaţa sferei cereşti sau a unei stele pe o 
placă fotografică, prin intermediul unei lunete 
telescopice măritoare; luneta este așezată para- 
lactic față de mişcarea aparentă a porțiunii con- 
siderate din bolta cerească, respectiv a stelei 
de fotografiat. Stelele fixe apar în fotografie ca 
nişte discuri rotunde; din contra, planetele, sau 
planetoizii, apar ca o urmă lungă luminoasă, 
fiindcă acestea au o mișcare față de fondul con- 
stituit de stelele fixe. 

7. Cerească, sferă ~ [sphère céleste; Him- 
melskugel; sky's globe; csillagászati gömb; He- 
Gecnaa cepa, map). Astr. V. Cereasca, 
boltă ~. 

8. Cerebronic, acid ~ [acide cérébronique; 
Cerebronsäure; cerebronic acid; cerebronsav; 
mepeGponoBaa KHcora). Chim. biol.: 

CHs— (CH2)21 — CH(OH) — COOH. 
Oxiacid din seria grasă. Combinat cu sfingozina 
şi cu galactoza, dă un cerebrozid, cerebronul 
(frenozinul), care se găsește în creier (materia 
albă) și în nervi. 

9. Cerebrozide [cérébrosides; Cerebroside; 
cerebrosides;  cerebrozidok;  vepeGpo3unpI). 
Chim. biol.: Grup de produși naturali din orga- 
nism, componenți ai lipoizilor. Un cerebrozid 
este compus dintr'un acid gras, din sfingozină și 

alactoză. După natura acidului gras, se deose- 

ai cherazina (acid lignoceric), nervona (acid 
nervonic), cerebronul (acid cerebronic) și oxiner- 
vona (acid oxinervonic). In organismul animal 
se găsesc în creier și în nervi, 

10. Cerere de oxigen [demande d'oxygène; 
Sauerstoffbedarf; oxygen demand; oxigénsztik- 
séglet; NoTpeOmenHe, cupoc KHCNOposa]. Ca- 
nal.: Cantitatea de oxigen consumată intr'un a- 
numit timp, de o apă uzată, când e supusă unui 
proces de epuratie biologică. 

11. Cerere de oxigen biochimic [demande 
biochimique d'oxygène; biochemischer Sauer- 
stoffbedarf; biochemical oxygen demand; bio- 
kemiai oxigensziikseglet; cnpoc, norpeGnocTb 


~ 


B GHOXHMHYECKOM KHCIIOPOAe]. Canal. V. Oxi- 
gen biochimic necesar. 

1. Cerere imediată de oxigen [demande 
immédiate d'oxygène; unmittelbarer Sauerstoff- 
bedarf; immediate oxygen demand; azonnali 
oxigensziikseglet; HenoCpegcTBeHHOe noTpeb- 
Jenne kucIropona). Canal.: Cantitatea de oxigen 
consumałă de materiile organice din apele de 
canal, fără intervenția microorganismelor. 

2. Cerere maximă de putere [demande 
maxima de puissance; Leistungshâchstbedarf, 
Leistungsmaximalbedarf; maximum power de- 
mand; legnagyobb teljesitmény; nanGonbmaa 
NOTPeGHOCTb, CMpoc, MAaKCHMAJIbHaS Ha- 
rpy3ka]. Elt.: valoarea maximă a puterii care se 
cere unei centrale electrice, într'un interval de 
timp determinat: zi, săptămână, lună, an, etc. 

3. Ceresan. Fung.: Clorură de etil-mercur. 
Fungicid întrebuințat ca anticriptogamic agricol, 
şi ca desinfectant al solului. (N.D.). 

4. Ceresc, glob ~ [globe celeste; Himmels- 
kugel; sky's globe;csillagdszati gömb; HeOecHbIii 
map, rmo6yc]. Astr.: Glob sferic, având o rază 
determinată, pe a cărui suprafață este reprezen- 
iată harta cerească, adică harta care fixează 
poziția astrelor de pe bolta cerească. 

5. Ceresc, mapamond ~ [mappemonde cé- 
leste; Himmelskarte; sky planisphere; csillagâszati 
térkép; neGecnaa Kapra 0Goux nonymapHä). 
Astr.: Hartă plană, care reprezintă sfera cerească 
divizată în cele două emisfere: nordică (boreală) 
şi sudică (australă). în două cercuri tangente 
exterioare, ai căror diametri în prelungire redau 
ecuatorul ceresc la scara convențională, la care 
s'a construit întregul grafic. Mapamondul redă 
constelatiile principale cari se observă pe cele 
două emisfere. 

o. Cereşti, coordonate ~ [coordonnées cé- 
lestes; sphärische Koordinaten, Himmelskoordi- 
naten; spherical coordinates; szferikus koordi- 
náták; KOOPAHHATbI Ha IMapoBoii NOBepx- 
HOCTH]. Astr.: Coordonate folosite pentru a pre- 
ciza poziția astrelor pe bolta cerească. Se 
deosebesc: coordonate orizontale, coordonate 
orare si coordonate ecuatoriale. 

7. Ceresti, paralele ~ [parallèles célestes; 
Himmelsparallelen; sky parallels; csillagăszati 
párhuzamosok; HeOecHbIe TapasimemH]. Astr.: 
Toate cercurile mici de pe bolta cerească, para- 
lele cu ecuatorul ceresc si rezultând din sectio- 
narea sferei cerești prin plane paralele cu planul 
ecuatorului ceresc (sau perpendiculare pe axa 
lumii). 

s. Ceretan. Fung.: Tricrezi| acetal de mercur, 
folosit pentru combaterea parazitilor vegetali si 
animali ai grâului și care, în aceelași timp, ajută 
germinatiei. Produsul comercial este un amestec 
de 75%/o monoacetat cu 25%  diacetat ai celor 
trei crezoli, și conține 57%/0 mercur (N. C.). 

9. Cerex. Ind. chim. sp.: Masă termoplastică 
de mare rezistență la căldură. Este un copolimer 
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al stirenului, neatacat de acizii și bazele slabe, 
atacat de acizii şi bazele tari, solubil în hidro- 
carburi si în derivați halogenafi, care se poate 
colora frumos. Este întrebuințat la fabricarea 
instrumentelor chirurgicale: a pieselor pentru 
aparate electronice, a robinetelor, etc. (N. D.). 

10. Cerezină [ceresine; Ceresin; ceresin; ce- 
rezin; IW@pe3HH]: 1. Produsul obţinut prin rafi- 
narea ozocheritei cu acid sulfuric si cu pământ 
decolorant (înţeles restrâns). — 2. Produs ob- 
ținut prin rafinarea cerurilor de petrol, separate 
în rezervoare sau în conducte (,rod-wax"), cu 
cari ozocherita are anumite proprietăți comune. 
Cerezina este constituită din hidrocarburi para- 
finice normale superioare si din hidrocarburi 
parafinice cu nuclee ciclice. Are o structură 
amorfă sau microcristalină, spre’ deosebire de 
parafina comercială, care are o structură cristalină 
desvoltată. Cerezina se mai deosebește de para- 
fina cu acelaşi punct de topire, prin greutatea mo- 
leculară mult mai mare. Punctul de topire poate 
ajunge până la 90:::95*. Cerezina este solubilă la 
cald în diferiți solvenţi organici. Pentru separarea 
hidrocarburilor cu punct de topire ridicat (cere- 
zina tare), se poate întrebuința un amestec de 
doi solvenți (de ex.: benzen +acetonă sau diclor- 
etan +benzen). Prin evaporarea filtratului rezultat 
dela separarea cerezinei tari, se obține cerezina 
moale, cu p. t. < 60°. Cerezina are numeroase 
întrebuințări practice: în fabricarea cerurilor. a 
cablurilor și a materialului izolant, etc., la apre- 
tură, unde înlocuește cu succes ceara de albine, 
pentru a da moliciune țesăturilor. E un com- 
bustibil preferat pentru turboreactoare. fiind in- 
jectată în camera de combustie sub forma lichidă 
vascoasa- 

11. Cergă. Ind. far.: 1. Pătura care se aşterne 
pe pat. — 2. Adăpost construit din ramuri și din 
cetină, în care lucrează sindrilarul. 

12, Cerit [cérite; Cerit; cerite; cerit; mepuT). 
Mineral.: (Ca,Fe)CesH[H20 | (SiOa)s]. Mineral care 
conține pământuri rare și, în special, oxid de 
ceriu în proporție de 60%/0. Cristalizează în sis- 
temul rombic. 

13. Cerithium [cérithium; Cerithium; cerithium; 
cerithium; WepHTHyM]. Paleont.: Gasteropod 
sifonostom, abundent și caracteristic pentru Ter- 
tiar. Există specii marine și litorale, afară de cele 
sarmatice, cari sunt salmastre. Are cochilia turi- 
culată, cu ornamentații. 

14. Ceriu [cérium; Cerium; cerium; cerium; 
nepuii)]. Chim.: Ce; nr. at. 58; gr. at. 140,13; 
d. 6,75; p. f. 645°. Metal moale și ductil, tri- și 
tetravalent, cu aparența fierului și cu o strălucire 
vie, Există în natură amestecat cu pământurile 
rare, din grupul cărora face parte. Se extrage 
odată cu toriul și cu lantanul din nisipuri mona- 
zite, în cari se găsește sub forma de fosfat. In 
aer arde cu o flacără mai mare decât a mag- 
neziului. Ceriul este folosit, în mici cantități, ca 
oxid pentru impregnarea sitelor incandescente, 
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alături de toriu, și ca opacizant alb, în ceramită, 
pentru smălţuire. Intrebuinţarea lui principală 
este sub forma de fero-ceriu (aliaj de fier cu 
30°/o ceriu), un aliaj tare, care produce ușor 
scântei și se întrebuințează la fabricarea pietrelor 
de brichete. Dintre compușii ceriului, sulfatul ceric 
joacă un rol important în cerometrie. V. Cero- 
metrie. 

1. Ceriumankerit. Mineral.: Sin. Coddazit. 

2. Cerneală [encre; Tinte; ink; tinta; uep- 
Haa). Ind. chim. sp.: Soluţii si suspensii obfi- 
nute cu diferite substanțe, colorate de obiceiu în 
negru, albastru, roșu; verde, întrebuințate la 
scris, la stampilat, imprimat, gravat, etc. 

Cele mai cunoscute tipuri de cerneală sunt: 

3. Cerneală de scris [encre à écrire; Schreib- 
tinte; writing ink; irGtinta; MHCbMeHHbIe Yep- 
HnJra]: Cerneală preparată prin amestecarea unui 
material tanant cu săruri de fier (în general sulfat 
feros) în anumite proporţii, pentru a forma o 
combinație colorată în negru, care devine stabilă 
la lumină, după ce s'a scris cu ea pe hârtie. 
Pentru calități superioare, se adaugă materii co- 
lorante organice, slab acide, obișnuit coloranți 
de anilină, antracen, etc., cu cari se pot obține 
colori și nuanţe variate — sj un procent mic de 
fenol, pentru a se împiedeca fermentația. Acest 
tip de cerneală este cunoscut, în comerț, sub 
diferite numiri ca: cerneală de antracen, de ali- 
zarină, de anilină, 

4. ~ de copiat [encre 4 copier; Kopiertinte; 
copying ink;  măsolâtinta; KOMHpOBaJIbHBIe 
uepnua]: Cerneală preparată prin amestecarea 
unui extract de băcan cu bicromat de potasiu. 
Cerneala de copiat poate fi ușor îndepărtată de 
pe hârtie. 

5. ~ de sapirograf (hectograf) [encre pour 
hectographe; Vervielfaltigungsapparattinte; hecto- 
graph ink; sokszorositétinta; TreKTOrpadubie 
YePHHic}: Cerneală preparată prin amestecarea 
unor materii colorante organice cu apă, cu gumă 
arabică, acid salicilic și glicerină. 

6. ~ de stampilare [encre ă tampon; Stem- 
peltinte; rubber stamp ink; bélyegző tinta; ne- 
yaTHble, UITeEMMeNIbHbIe uepnuJla): Cerneală 
preparată prin amestecarea unor materii colorante 
organice cu uleiu, pentru stampilele metalice, 
sau cu glicerină, pentru cele de cauciuc. 

7. ~ de rufarie [encre à marquer le linge; 
Waschezeichen-Tinte; linen marking ink; fehér- 
nemű jelzé-tinta; YepHHa JIA MapKHpOBKH 
noJoTrHa]: Cerneală preparată prin amestecarea 
unor soluţii de săruri de cupru cu clorhidrat de 
anilină, cu gumă arabică, amoniac sau carbonat 
de sodiu. In locul clorhidratului de anilină și al 
sărurilor de cupru, se poate întrebuința și azotat 
de argint sau negru de fum. 

s. ~ minerală, pentru scrisul pe sticlă 
sau pe metale [encre corrosive;  Atztinte; 
etching ink; maró tinta; uepunia JIA rpaBu- 


POBaHHA, TpaBJIeHHA]: Cerneală preparată, in| 
general, din pigmenți insolubili, ca oxid de zinc, | 


albastru de Berlin, cu o soluţie de gumă ara- 
bică sau de shellack, sub forma unei suspensii 
fine stabilizate cu borax. Cerneala cu care se 
eer pe sticlă este un amestec de acid 
luorhidric, fluoruri și sulfat de bariu. Cerneala 
pentru scrisul pe metale este o suspensie fină de 
pulberi metalice (bronzuri) în soluție de gumă 
arabică. 

9. ~ simpatică [encre sympathique; sym- 
pathetische Tinte; sympathetic ink; szimpa- 
tikus tinta; camnarayeckme uepunua]: Cer- 
neală care, după ce s'a scris cu ea pe hârtie, nu 
poate fi citită decât după developarea cu chi- 
micale sau cu ajutorul căldurii. Azotatul și clo- 
rura de cobalt în soluţii de concentrație optimă 
servesc pentru pregătirea cernelurilor simpatice. 
De asemenea, clorura ferică, acetatul de plumb 
și sulfatul de cupru. 

In artele grafice se întrebuințează alte tipuri 
de cerneală: 

10. Cerneală de imprimare [encre d'impres- 
sion; Druckfarbe; printing ink; nyomdafesték; 
newarHble YepHHwia], Arte gr.: Substanţă li- 
chidă sau vâscoasă, colorată, care se aplică pe 
suprafața de imprimare. Cerneala este compusă, 
în general, dintr'un colorant solid, numit pig- 
ment, menținut în suspensie intr'un mediu lichid 
sau vâscos, numit liant. După evaporare sau 
oxidare, colorantul rămâne prins pe suprafața pe 
care s'a imprimat, și reproduce forma și coloarea 
originalului. 

n. ~ de anilină [encre à I'aniline; Anilin- 
druckfarbe; aniline printing ink; anilin nyomó 
festék; aHHJIHHOBbIe meuaruble yepHHsal. 
Arte gr.: Cerneală de imprimare, preparală cu 
coloranţi de anilină. 

12. ~ calcografică [encre pour l'impression 
en creux; Tiefdruckfarbe; copper-plate printing 
ink; mélynyomású festék; neuaruble YepHHJa 
[ILIA TPaBHpOBKH Ha Megu]. Arte gr.: Cerneală 
cu care se imprimă cliseele gravate. Pentru ca 
să pătrundă adânc, cerneala trebue să fie fluidă 
și bogată în coloranți. 

13. ~ de imprimare cu dublu ton [encre 
double-ton, double teinte; Doppeltonfarbe; dou- 
ble tone ink; kettős szinârnyalati nyomdafesték; 
neyvaTHble YePHHJIa C JBOAKHM TOHOM (oT- 
TeHKOM)]. Arte gr.: Cerneală care dă imprima- 
tului aspectul unei duble impresiuni, executată cu 
cerneli de aceeași nuanţă, dar de tonuri diferite. 


14. ~ pantografică [encre typographique; 
Buchdruckfarbe ; printing ink; nyomdafesiék ; 
”unorpaerue  wepnuna]. Arte gr.: Cer- 


neală întrebuințată pentru lucrările tipografice. 
Elementele active ale clişeului găsindu-se la 
exterior, deasupra suprafețelor neutre, cerneala 
nu trebue să curgă, și de aceea trebue să aibă 
consistenţa unei paste. 

15. ~ pentru accidenfe [encre pour travaux 
de ville; Akzidenzfarbe; jobbing ink; szoka- 
sos nyomdafesték; THNOrpadckue  uepununa 
JIA AKIHACHTHBIX paor). Arte gr.: Cerneală 


de calitate bună, care se întrebuințează pentru 
lucrările tipografice de accidenfe. 

1, Cerneală pentru ilustrații [encre ă vignettes; 
Illustrationsfarbe; art colours, half-tone ink; kép- 
nyomó festék; IIOJIYTOHOBEIE YepHHJIa, Kpacka 
(Aula BHHbeTOK)]. Arte gr.: Cerneală de cea 
mai bună calitate, preparată din coloranftii și 
lianfii cei mai fini. 

2. ~ pentru ziare [encre à journaux; Zei- 
tungsfarbe; ink for newspaper printing; ujság- 
nyomo festék; raseTHbIe vuepnuuna). Arte gr.: 
Cerneală de o calitate inferioară, ca și colo- 
ranfii și lianții din ea, întrebuințată pentru im- 
primarea ziarelor. 

3. ~ planografică [encre lithographique; 
Steindruck- und Offset-Farbe; lithographic ink; 
kőnyomás és offszetfesték; nrorpabcuue yep- 
HuJIa]. Arte gr.: Cerneală întrebuințată în pla- 
nografie, conținând coloranți dispersați în uleiu 
de ïn sau în medii sintetice, care se fixează pe 
părțile grase ale clișeului litografic si poate fi 
spălată cu ușurință, cu apă, de pe piatra lito- 
grafică. 

4. tipografică. Arte gr. V. Cerneală pan- 
tografică. 

5. Cernere [tamisage; Sichtung, Sichten, Sie- 
ben; sifting; rostálás; WpoceHBaHHe, rpoxo- 
yenne]: Operaţiunea de separare, cu ajutorul 
sitelor, a granulelor mai mari sau mai mici decât 
ochiurile sitei folosite, dintr'un amestec de gra- 
nule sau de pulberi de dimensiuni diferite (poli- 
dispers). Prin cerneri succesive prin site cu 
ochiuri de mărimi diferite, se pot separa una 
sau mai multe fracțiuni cu granule de mărimi 
limitate între două extreme. 

6. Cernoziom  |[ichernoziom;  Tschernoziom, 
Schwarz-Boden; black earth, tchernozem; cser- 
nozjom; mezőségi fekete talaj; wepHo3ém]. 
Agr.: Formafiunea pedologică a cărei geneză se 
desfășură în condițiuni determinate de climatul 
stepei, pe roca-mamă bogată în calciu, care 
favorizează procesul acumulării de substanță 
organică si de formare a humusului. — După 
condifiunile în cari a luat naștere, se disting 
mai multe tipuri: 

7. ~ castaniu [tchernoziom châtain; kasta- 
nienbrauner Tschernoziom; chest-nut couloured 
tchernozem; gesztenyebarna csernozjom; Kalll- 
TaHOBbIii ywepHoO3ém]. V. sub Sol. 

8. ~ ciocolat [tchernoziom chocolat; scho- 
koladefarbiger Tschernoziom; chocolate-coloured 
tchernozem; fekete csernozjom; MlOKOJaj{HbIit 
yepHo3ém]. V. sub Sol. 

9. ~ degradat [tchernoziom dégradé; degra- 
dierter Tschernoziom; degraded  tchernozem; 
degradált csernozjom; HerpannpoBannbrii uep- 
HO36M]. V. sub Sol. 

10. ~ propriu zis [tchernoziom proprement 
dit; echter Tschernoziom; real tchernozem; va- 
lódi csernozjom; wepHo3ém B COGCTBEHHOM 
CMbICIIe  CHOBA, MOMJIMHHbIM vepHo3ăM). V. 
sub Sol, 
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11. Cerometrie [cérométrie; Cerometrie; cero- 
metry; cerometria; mepomerpua). Chim.: Tota- 
litatea metodelor de dozare cantitativă a diferi- 
telor substanțe chimice oxidate în mediu acid de 
oxigenul pus în libertate de o soluţie de sulfat 
ceric de normalitate cunoscută. Ca și perman- 
ganometria, cerometria face parte din capitolul 
metodelor oxidimetrice ale analizei volumetrice. 
Cerometria poate folosi, cu mult succes, în locul 
permanganometriei, soluția de sulfat ceric, mai 
stabilă decât aceea de permanganat. Din această 
cauză se obține o siguranță mai mare a metodei 
de dozare. Sfârșitul reacției este marcat de așa 
numiții indicatori de oxidoreducere, substanțe 
cari, în prezența unui anumit potenţial de oxi- 
dare, își schimbă coloarea caracteristică întocmai 
ca și indicatorii obișnuiți, pentru valori deter- 
minate ale pH-ului. Un astfel de indicator este 
complexul fero-tri-orto-fenantrolinic, care virează 
după schema: 


oxidare 
[Fe (C4H4N,)]”” = [Fe(C,sHsNz)s]° ~~ +e. 
roșu reducere incolor 


Cerometric se pot doza numeroși cationi și 
substanțe organice. 

12, Certificat [certificat; Zeugnis; certificate; 
bizonyitvany;  CBHAETENPCTBO, yOCTOBepe- 
HHe]: Act oficial prin care se constată un fapt 
sau un drept. — Exemple: 

13, ~ de analiză [certificat d'analyse; Ana- 
lysezeugnis; analysis certificate; elemzési bizo- 
nyitvany; CBHJleTeIbCTBO 06 anase]: Certi- 
ficat de recepție privind numai calități chimice. 
Exemplu: Certificat emis de un laborator oficial 
pentru determinarea procentului de metale con- 
ținute într'un aliaj. 

14. ~ de autor [certificat d'auteur; Urheber- 
schein; author's certificate; szerzâi okmány; aB- 
TOpCKOe CBHHETEJbCTBO (MpaBo)]: Certificat 
care constă dreptul de autor asupra unei 
creații intelectuale și, în general, asupra unei 
invenții,  Inveniatorii cari sunt salariați sau 
cari, în scopul realizării invenţiei lor, au 
primit din partea Statului subsidii bănești sau 
orice fel de alte ajutoare, primesc, în URSS, 
certificat de autor, în loc de brevet de invenție. 

15. ~ de recepție [certificat de récéption; 
Abnahmebescheinigung; reception certificate; 
âtveteli elismervény; YOCTOBepeHHe, CBH- 
eTeubcTBO O TpHémke]: Act eliberat de o 
autoritate, prin care se confirmă calitățile con- 
statate la receptionarea unei lucrări. Certificatul 
poate cuprinde constatări privitoare la dimensiuni, 
la proprietăți chimice, ia etc., după pre- 
criptiile prevăzute la comandarea lucrării. El este 
emis de o autoritate independentă de client 
sau de furnisor, pentru a putea fi opozabil unei 
terțe persoane, sau pentru a folosi însuși clien- 
tului. Exemplu: certificatul eliberat de Bureau 
Veritas pentru nave sau nave aeriene. 

16. ~ de sbor [certificat de vol; Flugbewil- 
ligung; flying certificate; repiilesi bizonyitvâny; 
YnocroBepenne Aa nonăra). Av.: Certificat 
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eliberat de o autoritate competentă, pe bază de 
încercări statice și în sbor, făcute în prealabil, 
prin care un avion e autorizat să îndeplinească 
anumite misiuni. Astfel de certificate se elibe- 
rează, în special, pentru avioanele civile. 

1. Certificat de tonaj [certificat de tonnage; 
Mebbrief; tonnage certificate, bill of tonnage; ürtar- 
talom bizonyitvany; CBHJ{@TeJIbCTBO TOHHama, 
rpysonoypémHoctu (cyjtHa)]. Nav.: Act prin 
care se constată mărimea unei nave si pe baza 
căruia se plătesc taxele de port. In el se înscrie 
capacitatea netă și brută a navei. Poartă numele 
autorităţii care l-a eliberat după reguli bine sta- 
bilite. Exemple: certificat naţional, certificat 
C. E. D., certificat Suez, etc. 

2. ~ de uzină [certificat d'usine; Fabrik- 
zertifikat; works certificate; gyári bizonylat; 
cbaOpuaoe yrocToBepenue, CBUAETEIIbCTBO) : 
Certificat de receptie emis chiar de uzina care 
a executat lucrarea si care preia, prin aceasta, 
o răspundere proprie. Unii clienţi se mulțumesc 
numai cu un certificat de uzină, care inlocueste 
certificatul de recepţie oficial. 

3. ~ fitosanitar [certificat phitosanitaire; Ge- 
sundheitszeugnis; phitosanitary certificate; egész- 
ségügyi bizonyitvany; (HTOCAaHHTapHOe CBH- 
qeremberTBo]. Agr.: Actul oficial, emis in fiecare 
an de către Ministerul Agriculturii, pentru fiecare 
pepinieră, pe baza unui control efectuat de către 
specialişti, și prin care se constată sănătatea 
materialului, s&ditor. 

4. Cerul focarului [ciel de foyer; Feuer- 
biichsdecke; fire-box crown; tiizszekrény-menye- 
zete; HËŐO HIM MOTONOK OrHeBoi KOpPOŐKH]: 
Peretele superior al focarului cu cutie de foc. 
Forma lui poate fi plană, arcuită sau de con- 
structie specială (Brotan, Polonceau, Belpaire, 
etc.). Poate fi confecționat separat, îmbinându-se 
cu pereții laterali prin nituire sau sudură, sau 
formând corp comun cu pereţii laterali (man- 
taua focarului). Se confecționează din cupru sau 
din oțel moale. Pentru a rezista presiunii pe care 
trebue să o suporte, se consolidează în exterior, 
în mod obișnuit, prin suruburi de plafon, cari se 
înşurubează prin plafonul căldării verticale. Piu- 
lita se montează din focar, interpunându-se o 
rondea de aramă. Apoi se nitueste sau se fi- 
xează celălalt capăt al şurubului de plafon. Şu- 
ruburile sunt perforate longitudinal, la fiecare 
capăt, pe 5:::8mm. Un alt sistem de consoli- 
dare, folosit mai rar, este prin grinzi longitudi- 
nale, ale căror capete se sprijine pe placa tubu- 
lară şi portală, grinzile fiind suspendate de o 
parte prin etriere de suspensiune, de fiare T 
nituite de plafon, iar în partea cealaltă legate 
de plafon prin înșurubare sau prin grinzi trans- 
versale, sprijinite pe console nituite pe fețele 
interioare ale căldării verticale. In dreptul plăcii 
tubulare, cerul se consolidează prin ancore de 
dilataţie sau prin ancore mobile, preluând dila- 
tatia plăcii tubulare a cutiei de foc. Sin. Plafon 
de focar, Plafonul cutiei de foc. V. plansa Căl- 
dare de locomotivă. 


» 


5. Ceruleină [céruléine; Cörulein; ceruleine; 
cerulein; mepynenn). Chim.: Materie colorantă 
obținută prin încăl- 
zirea la 200° a ga- OH OH 
leinei, cu acid sul- | l 
furic concentrat. Se c o 
prezintă ca o pastă HO-C Cc G C=O 
per im sau ca o HC z tu 
pulbere insolubilă 
în apă, solubilă sub pa Sr i d 
forma de combina- H | 
ție moleculară cu Pom 
sulfitul acid de so- HC 
diu  (ceruleină S), | | 
când se folosește Mee zeH 
ca materie de cupă, G 
în prezența aceta- H 
tului de crom. 

6. Ceruleofibrif. Mineral.: Numele vechiu, 
părăsit, pentru connellit. 

7. Ceruză. V. sub Plumb. 

s. Ceruzit [cérusite; Weibbleierz; cerussite; 
ceruzit, fehérolomérc; WepyccuT, Genaa CBHH- 
OBaA pyma]. Mineral.: PbCOs. Carbonat natural 
de plumb, cu 77,5% Pb. Se prezintă în cristale 
bine formate, tabulare sau maclate, grupate de 
obiceiu câte trei, prin întrepătrundere, în agre- 
gate fibroase cu luciu mătăsos, sau în mase 
compacte. Cristalizează în sistemul rombic ho- 
loedric. Are coloarea albă, cenușie, galbenă, 
brună sau neagră (când are impurități de căr- 
bune sau blendă), cu luciu adamantin. Urma e 
fără coloare. Are duritatea 3:::3,5 si gr. sp. 
6,4:::6,6. Se găsește împreună cu anglezitul, în 
pălăria anumitor zăcăminte de plumb. Sin. Alb 
de plumb. 

9. Cervantită [cervantite; Antimonocker; cer- 
vantite;  cervantit,  antimonoker; CepBaHTHT, 
AHTHMOHOBAaA HJIH CYPEMAHHCTaA 0xpa). Mi- 
neral.: Minereu de antimoniu, cu formula Sb2Oa, 
care însoțește stibina. 

10. C.E.S.A.: Abreviatie pentru “(C)anadian 
(E)ngineering (S)tandards (A)ssociation. Asociafia 
inginerească de standardizare din Canada care 
cuprinde asociațiile inginerești, organizațiile in- 
dustriale, sindicate profesionale, școale tehnice 
și reprezentanţi ai Statului. 

11. Cesiu  [cesium; Caesium, Zasium; cae- 
sium; cezium; We3Hii]. Chim.: Cs; nr. at. 55; 
gr. at. 132,91; d. 1,87; p. t. 28°,5; p. f. 670°. 
Element din familia metalelor; e monovalent, 
dar apare, în unele combinaţii, ca trivalent. Se 
găsește în natură, sub forma de pollucit, un 
silicat de cesiu și aluminiu, cu un conţinut de 
3137/0 Cs2O, şi, mai rar, în unele ape mine- 
rale sau chiar în unele minerale. A fost obținut, 
în stare metalică, prin electroliza unui amestec 
de cianură de cesiu și cianură de bariu, și prin 
încălzirea hidratului cu magneziu sau cu alu- 
miniu, E un metal 'cu aspect argintiu. Se între- 
buințează la construcţia celulelor fotoelectrice. 

Compuşii mai importanți ai cesiului sunt: 


1. Cesiu, hidrat de ~ [hydrate de césium; Cae- 
siumhydrat; caesium hydrate; cezium hidrât; rHApo- 
OKHCb 1e3HA]: CsOH, care se obține prin des- 
compunerea sulfatului de cesiu cu apă de barită. 
E o pulbere albă-cenușie delicvescentă, care 
absoarbe ușor bioxid de carbon. 

2. ~, halogenuri de ~ [halogénures de cé- 
sium; Caesium Halogenide; caesium haloge- 
nides; ceziumhalogenek; ranorenuAbi, 1e3HA]: 
CsCl, CsBr, Cs], cari au asemănare cu sărurile 
respective de potasiu. Se cunosc și compuși de 
forma CsBrs, CsCIBra, CsBrJe, CsBraJ, 

3. ~: sulfat de ~ [sulfate de césium; Cae- 
siumsulphat; caesium sulphate; ceziumszulfat; 
cyubbar nesua]: Cs2SOr, Se obține prin tra- 
tarea hidratului sau a carbonatului de cesiu cu 
acid sulfuric. Impreună cu sulfatul de aluminiu, 
formează alaunul Cs2SOa- Ale(SOa)s+ 24 H20. 

4. ~: azotat de ~ [azotate de césium; Cae- 
siumnitrat; caesium nitrate; ceziumnitrat; HHTpar 
mesuA]: CsNOs. Se obţine prin tratarea carbo- 
natului de cesiu cu acid azotic. 

5, ~: carbonat de ~ [carbonate de césium; 
Caesiumkarbonat; caesium carbonate; ceziumkar- 
bonat; kapGonar nesuA]: CseCOs. 

6. Cefan [cétane; Cetan; cetane; cetân; 1e- 
TaH]: CisHss, hexadecan normal. Hidrocarbură 
parafinică normală, întrebuințată, în amestecuri 
cu &-metil-naftalină, la prepararea combusti- 
bililor de referință primari, folosiți la determină- 
rile de cifre cetanice. Are cifra cetanică 100. 

7. Cetanică, cifră ~ [nombre de cétane; Ce- 
tanzahl; cetane number; cetân-szâm; meranoBoe 
YHCIO]: Procentul de cetan, în greutate, pentru 
care un amestec de cetan cu a-metil-naftalină 
are aceeași calitate de aprindere ca și motorina 
examinată, căreia i se atribue această cifră ce- 
tanică pentru caracterizarea calității ei de aprin- 
dere. Determinarea cifrei cetanice se face cu 
ajutorul motorului CFR, folosit la determinări de 
cifre octanice și transformat într'un motor Diesel 
cu compresiune variabilă. Se efectuează prin 
două metode: metoda raportului critic de com- 
presiune și metoda întârzierii la aprindere. Sin. 
Cifră de cetan, Indice cetanic. 

s. Cetate [château fort, place forte; Burg, 
Festung; fortress, stronghold; văr, erőd; Kpe- 
moctb]. Tehn. mil.: Castel sau oraș incon- 
jurat de lucrări de apărare militară. In An- 
tichitate si în Evul Mediu, cetăţile erau îm- 
prejmuite cu centuri poligonale, provăzute cu 
turnuri. In epoca modernă, cetățile s'au împrej- 
muit cu ziduri de apărare, de înălțime din ce în 
ce mai mică, cu traseu bastionat sau cu traseu 
poligonal, iar în epoca de dinaintea primului 
războiu mondial s'au construit cetăți cu centuri 
de apărare, împinse atât de mult înaintea ora- 
sului încât să-l scoată de sub bătaia artileriei 
inimice. La aceste cetăți, vechea centură de apă- 
rare din imediata apropiere a orașului constituia 
ultima linie de rezistență: reduitul. Printre ulti- 
mele, distingem: — Cetatea cu forturi detașate, 
care are, drept centură îndepărtată de apărare, o 
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linie de forturi şi baterii intermediare; înainte de 
ostilități, linia se completează şi cu lucrări de 
fortificație pasager&, grupate in centre de rezis- 
tent’. — Cetatea cu feste, a cărei linie inde- 
părtată de apărare este alcătuită din mai multe 
feste; la început, intervalele dintre feste nu au 
fost bătute cu foc, însă, la lucrările ce s'au făcut 
înaintea primului războiu mondial, au apărut și 
cazemate menite să flancheze intervalele. — Ce- 
tatea cu grupuri de lucrări, cu o linie de apărare 
îndepărtată, alcătuită din grupuri de lucrări sau 
din grupuri de forturi. 

9. Cetate [cité; Bezirk; city; belváros, város- 
kerület, körzet;  roporckoii menTp, paiiou]. 
Urb.: Oras sau porțiune de oraș care formează 
o unitate de sine stătătoare (sens impropriu). 
Ex.: Cetate universitară, cetate comercială, etc. 

10. Cetăţuia, strate de ~ ne de 
Cetăţuia; Fellegvarer-, Corbula Schichten; Ce- 
tățuia strata; fellegvări-, Corbula rétegek; Ha- 
cnoenua YeronyA]. Geol.: Gresii în bancuri, 
conglomerate, lumachelle și puține marne la 
partea inferioară, cari reprezintă faciesul sal- 
mastru din Chattianul mediu. Se găsesc în dealul 
Cetăţuia (Cluj). 

11. Cet&fuie [châtelet; kleine Festung; small 
fortress; fellegvár; Manaa Kpenocre]: Mica 
cetate de tip medieval. 

12. Ceten [céténe; Ceten; cetene; cetén; 1e- 
TeH]. Chim.: CisHs2, n-hexadecen, Hidrocarbură 
nesaturat’, din seria olefinelor. Intrebuinfata, la 
început, la determinarea cifrei cetenice la moto- 
rine, a fost înlocuită, din cauza instabilității sale, 
cu cetanul. V, şi Cetenică, cifră ~. 

13. Cetene [céténes; Ketene; ketenes; ketének; 


nereHbI). Chim.: 
R Combinații organice ob- 
c= =O. ținute prin tratarea clo- 
R rurilor sau a bromurilor 


acizilor &-bromurați, cu metale, în special cu 


zinc. Cetena simplă se obține prin piroliza 
acetonei sau a  anhidridei acetice.  Cetena 
simplă și metil-cetena sunt gaze; celelalte 


sunt lichide. Au miros puternic și înnecăcios. Se 
împart în aldocetene, de tipul R-CH=CO in- 
colore, si în cetocetene ReC=CO, colorate atât 
în stare de vapori, cât și în stare solidă. Sunt 
puternic reactive. Sunt descompuse de oxigenul 
din aer și de umezeală. Se polimerizează cu 
uşurinţă. 

14. Cetenică, cifră ~ [chiffre céténique; kete- 
nische Zahl; cetene number; ceten-szâm; NeTeHo- 
Boe WHCJI0). Ind. petr.: Procentul de ceten, în 
greutate, pentru care un amestec de ceten si 
a-metil-naftalină are aceeași calitate de aprindere 
ca și combustibilul de studiat, căruia i se atribue 
această cifră cetenică pentru caracterizarea cali- 
tatii ei de aprindere. Determinarea ei se face cu 
ajutorul motorului Diesel CFR (v. CFR, aparat ~). 
Valoarea 0 corespunde combustibilului care se 
aprinde cel mai greu și anume «-metil-naftalinei. 
Fiindcă cetanul (CisHs1) e mai stabil decât ce- 
tenul (CisHs2), se determină de obiceiu cifra 
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cetanică, iar cifra cetenică respectivă se deter- 
mină din relația: 
cifra cetanică 
0,88 
Sin. Cifră de ceten, Indice cetenic. 

». Cetilic, alcool ~ [alcool cétylique; Cetyl- 
alkohol; cetyle alcohol; cetilalkohol; WeTHIOBbIi 
cnupT]. Chim.: CHs—(CHe2)1:—CH2OH, alcool 
hexadecilic. Are p. #. 50°. Se găsește în unele 
grăsimi animale, sub forma de ester cu acidul 
palmitic. E întrebuințat foarte mult ca emulgator. 

2. Cetină de negi [sabine; Sandebaum; savin, 
savine; nehézszagi boroka, boldogasszonyfaja; 
MOM HteBebHURk]. Hort.: Juniperus Sabina L. 
Arbust din familia abietaceelor. In fara noastră 
crește in Carpaţi (Parâng, Munţii Cernei, Bihor). 
E cultivat, uneori, pentru ornament. Are pro- 
priet&ti emenagoge sj abortive. 

3. Cetone [cétones; Ketone; ketones; keto- 
nok; KeTOHBI], Chim.: Combinații organice cari 


conțin gruparea carbonil >Cc=0, legată de doi 


radicali organici. Numele cetonelor se formează 
prin adăugirea sufixului -on (-onă) la numele hidro- 
carburii care alcătueşte scheletul moleculei. Se îm- 
part în mono-, di- și policarbonilice, după nu- 
mărul grupări- 
lor carbonilice 
din moleculă, 
si în nesaturate 
şi saturate du- 
pă cum lanţul 
de carbon con- 
fine sau nu 
duble legături. 
Se prepară prin 
dehidrogena- 
rea alcoolilor 
secundari, prin 
oxidarea di- 
rectă a hidro- 
carburilor, prin 
reacția compu- 
silor organo- 
magnezieni cu 
clorurile aci- 
de, prin disti- 
larea uscată a 
sărurilor de 
calciu ale aci- 
zilor, la cca 
400°, sau cu 
ajutorul re- 
actiei Friedel- 
Crafts. Ceto- 
nele inferioare 
sunt lichide, 
iar cele supe- 
rioare sunt so- 
Jide. Au punc- 
te delfierbere 
mai & scăzute 
decât 'ale al- 


cifra cetenică = 
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Fig. 131. Aparat CFR. 
A) soclu-carter; B) cilindru; C) arbore cotit; D) rezervor de combustibil; E) con- 
duct de aer uscat şi filtrat; F) manivela pentru mișcarea capului cilindrului; 
G) filtru de aer; H) volan; 1) electromotor sincron; J) panou cu aparatele indi- 
catoare și întreruptoare; 1) scurgere; 2) trepied; 
90 kg ghiaţă; 5) izolaţie; 6) vas de metal (galvanizat); 7) capac de lemn; 8) şi 
9) tuburi de oţel; 10) deschidere Q 75 mm; 11) cauciuc. 


coolilor secundari din cari provin. Dau reacţii 
de condensare catalizate de acizi și de baze, 
formând compuși macromoleculari. Cetonele au 
proprietăţi analoage aldehidelor. Sunt mult în- 
trebuinţate in sinteza organică. 

4. Cetonici, acizi ~ [acides cétoniques; Ke- 
tonsăuren; keton acids; ketonsavak; KETOHOBbIe 
RHCIIOTbI]. Chim.: Acizi organici cari conțin în 
moleculă gruparea carboxil, alături de gruparea 
cetonică. După poziţia grupărilor funcţionale, se 
deosebesc trei feluri de acizi cetonici «, B, Y, 
ale căror proprietăți variază foarte mult. Acizii 
a-cetonici sunt de tipul R-CO—COOH, Ei au 
tendința de a se descompune, în natură — sub 
influența enzimei numite carboxilază — in COs 
şi aldehidă. Acizii f-cetonici sunt nestabili, dar 
esterii lor f-cetonici sunt combinaţii stabile. 

5. Cetoxime [cétoximes; Ketoxime; ketoxi- 
mes; ketoximek; KeTOKCHMBI]. Chim.: Grup de 
compusi organici, derivat din cetone, in care 
oxigenul este înlocuit cu gruparea =NOH. Sunt 
produse de condensare ale cetonelor cu derivați 
hidroxilaminici. Ex.: 


R R 
p 2 C=0+H:NOH R 2C=NOH+H:0 
2 2 


Cetoximele 
provenite din 
cetonecuradi- 
cali diferiţi 
prezintă doi 
stereoisomeri : 
usin" şi panti”. 
Sunt substanțe 

lichide sau 
cristalizate, cu 
puncte de to- 
pire joase. Dau 
reacţii de adi- 
tie la dubla 
legătură. 

s. Cetoze 
[cétoses; Keto- 
sen; ketoses; 
cetozak; KeTO - 
3bI]. Chim.: 
Monozaharide 
în cari gru- 
parea carbo- 
nilică are func- 
țiunea cetoni- 


că (de ex.: 
fructoza). 
7. Ceviană 


[cévienne; Ek- 
kenlinie; Ceva 
line ; csucsvo- 
nal; weBnan- 
CHAA JIHHHA]. 
Geom.:Dreap- 
tă dusă prin 
vârful unui tri- 
unghiu. Treice- 


3) suport-sită; 4) capacitate 


PE E E A E e E EEE au ci S SR RIG PUI ERUPE 


viene concurente determină — pe laturile opuse 
“vârfurilor respective — șase segmente, astfel încât 
produsul a trei segmente, cari nu au capete co- 
mune, este egal cu produsul celorlalte trei seg- 
mente (teorema lui Ceva). 

1. Ceyssatit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru tripel. 

2. Cezură [césure; Zahlensprung; step change; 
szâmugrăs; nepemena cTrynenu): Diviziunea 
unei scări funcţionale, în dreptul căreia se 
schimbă treapta scării. 

3. CFR, aparat ~ [moteur CFR; CFR Motor; 
CFR motor; CFR oktanikus szám megallapité 
miiszer; MOTOp HOP (annapar)]: Aparat pentru 
determinarea cifrei octanice la benzină. Este 
compus dintr'un motor cu explozie monocilindric, 
cu compresiune variabilă, cuplat cu un electro- 
motor de pornire, cu sisteme de răcire, de ungere; 
de aprindere, de alimentare cu carburant, de 
înregistrare a puterii antidetonante a benzinei si 
cu aparate de control (fig. 131). — Condiţiuni 
de lucru: turatia motorului 900 rotații pe minut, 
temperatura amestecului carburant 149°, tempe- 
ratura apei de răcire 96:::102*, temperatura 
uleiului 54:::56*, presiunea uleiului 1,75:::2,1 
kg/cm?. — Principiul înregistrării detonafiei : 
vibraţiile datorite detonaţiei benzinei se transmit; 
prin intermediul unei diafragme elastice și al 
unui ac săritor (bouncing-pin), la contactele de 
platină cari închid circuitul electric al acului să- 
ritor. Sarcina electrică pe care curentul o trece 
prin acest circuit, pus sub tensiune continuă, este 
proporțională cu elongaţia diafragmei, si încăl- 
zeste o rezistență din apropierea unui termo- 
cuplu, în circuitul căruia se găsește un termoam- 
permetru (Knockmeter), care permite să se ci- 
tească intensitatea efectivă echivalentă curentului 
discontinuu din circuitul acului șăritor. Pentru 
„determinarea cifrei cetenice se folosește motorul 
CFR modificat, pentru funcţionarea lui în ciclul 
Diesel (Motor CFR Diesel). Sin. Motor CFR. V. 
şi sub Antidetonanti. 

4. Chabazit [chabasite; Chabasit; chabasite; 
kabazit; xa6a3HT]. Mineral.: Mineral din grupul 
zeolitilor, care are compoziția chimică: 

(Ca, Naa)AleSinO12 *6 H20. 

Este cristalizat in sistemul hexagonal (romboe- 
‘dric); incolor sau alb, uneori roscat, cu luciu sticlos, 
cu duritatea 4,5 şi gr. sp. 2,1. Se găsește în cavi- 
48tile rocelor efuzive bazice şi în filoane metalifere. 

5. Chalcantit [chalcanthite, couperose bleue; 
Chalcanthit, Kupfervitriol; chalcanthite, blue- 
vitriol; kalkantit, rézkovand; xalbKaHTHT (ca- 
MOPOAHEIIĂ  MEmHbIi  KYIIOPOC)]. Mineral.: 
CuSO. + 5 H2O. Conţine 31,8% CuO, de obiceiu 
si FeO. Cristalizează în sistemul triclinic, în 
cristale de obiceiu tabulare. Se prezintă crista- 
lizat sau cu o structură masivă stalactific’ sau 
reniformă, uneori cu aparență fibroasă. Are du- 
titatea 2,5; gr. sp. 2,12:::2,30; luciu sticlos, 
coloare albastră-azurie închisă. E transparent 
până la translucid. Are gust metalic neplăcut. E 
un mineral de origine secundară, derivând din 
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oxidarea sulfurilor de cupru. Este depus adesea 
de apele minelor cuprifere, fiind considerat ca 
un minereu de cupru de importanță minoră. 
Chalcantitul artificial este întrebuințat în procede- 
ele de imprimare atextilelor şi în industria chimică. 

6. Chalcoalumit [chalco-alumite; Chalkoalumit; 
chalcoalumit;  kalkoalumit; XaubKOaJIOMHT]. 
Mineral.: CuSO, ` 4 Al(OH)s * 3 H2O. Cristalizează 
în sistemul triclinic (?). 

7. Chalcofacit. Mineral.: Numele vechiu, pă- 
răsit, pentru liroconit. 

8. Chalcofanit [chalcophanite; Chalkophanit; 
chalcophanite; kalkofânit; xambkocbanuT]. Mi- 
neral.: 2 MnO(OH)2 * (Zn,Mn)O. Cristalizează în 
sistemul hexagonal (romboedric). Formează druze 
cu cristale mici tabulare. Se mai prezintă si sub 
forma de agregate. Are duritatea 2,5; gr. sp. 3,9; 
luciu metalic, coloare albastră-negricioasă, urmă 
de coloare brună. Se formează prin alterarea 
franklinitului. 

9. Chalcofilit [chalcophyllite; Chalkophyllit; 
chalcophyllite, tamarite; kalkofilit; xambKoqpHs- 
uT]. Mineral.: Cua[(OH)s | (AsOs)] : 33 H2O. Se 
prezintă sub forma de cristale tabulare, formând 
uneori druze mărunte sau agregate foioase. Pre- 
zintă clivaj perfect după (0001). Are duritatea 2 
si gr. sp. 2,4*::2,6, luciu metalic sidefos; are 
coloare albăstruie-verde, ruginie, și urmă de co- 
loare verde deschisă. 

10, Chalcolamprit [chalcolamprite; Chalkolam- 
prit; chalcolamprite; kalkolamprit; XxaJIbHOJIaM- 
NpHT]. Mineral.: Siliconiobat de ceriu și itriu cu 
Zr, Ca, Fe, Na, K. 

11. Chalcolit. Mineral.: Numele vechiu, pără- 
sit, pentru torbernit. 

12. Chalcomenit [chalcoménite; Chalkomenit; 
chalcomenite; kalkomenit; xambkoMenuT]. Mi- 
neral.: Cu[SeOs] : 3 H2O. Cristalizeaz în sistemul 
rombic, cristalele având un habitus bisfenoidic. 
Uneori se prezintă în agregate mici sub forma 
de crustă. Are gr. sp. 3,36, luciu sticlos, coloare 
albastră deschisă până la albastră-verzuie. Este 
un produs de descompunere al umangitului și al 
klockmannitului. 

13. Chalconă [chalcone; Chalkon; chalcone; 
kalkon; XawIbKOH]:  Benziliden  acetofenonă: 
CeHs — CH = CH — CO — CeHs. Cetonă nesaturata, 
cristalizată, cu p. t. 58°, care, din cauza conju- 
gării grupării cetonice cu o dublă legătură, este 
colorată în galben. 

14. Chalcopirită [chalcopyrite; Kupferkies; chal- 
copyrite, copper pyrite; rézkovand; XaJIbKONIH- 
PHT, MemHblii KOJuernaH). Mineral.: CuFeSe. 
34,5%/0 Cu si 30,5%/0 Fe. Are luciu metalic si 
coloare galbenă, urmă galbenă-verzuie sau verde. 
negricioasă, duritatea 4, gr. sp. 4,1:::4,3. Crista- 
lizează în sistemul tetragonal. Are hemiedrie 
sfenoedrică și spărtură neregulată. Se prezintă, 
de obiceiu, în mase compacte. Conţine uneori 
Au şi Ag. Se găsește în roce eruptive, în zăcă- 
minte de contact eruptiv cu blendă, cu magnetit, 
cu pirită, în filoane hidrotermale sulfuroase, în 
şisturi cristaline, asociată cu pirită și însoţită de 
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magnetit; si în parageneză secundară, depusă în 
zone de cimentaţie. Sin. Calcopirită. 

1. Chalcopirotin. Mineral.: Numele vechiu, 
părăsit, pentru cubanit, 
| 2. Chalcosiderit [chalcosidérite; Chalcosiderit; 
chalcostibite;  kalkasztibnit; xambKocuyeput]. 
Mineral.: Cu Fes'"[(OH2 | (POa)]a - 4 H20. 

3. Chalcostactit. Mineral.: Numele vechiu, 
părăsit, pentru crisocol. 

4. Chalcostibit [chalcostibite; 
chalcostibite ;  kalkosztibit ; 
Mineral.: Sin. Wolfsbergit. 

s. Chalcotrichit [chalcotrichite; Chalkotrichit, 
Kupferbliite; chalcotrichite, hair copper; r&zvirăg; 
KaJIbKOTPHXHT (Bonocucraa pa3sHOBH]HOCTh 
MHHepasia Kynpura)]. Mineral.: Varietate de 
cuprit; se prezintă în filamente capilare de co- 
loare rosie-catmin. 

s. Chalcozină [chalcosine; Chalkosin, Kupfer- 
glanz; chalcosine; kâlkoszin; XambKO3HH]. Mi- 
neral.: CuS, Minereu de cupru cu 79,8% Cu. 
Cristalizează în sistemul rombic. Cristalele se 
prezintă în plăci groase și în prisme scurte pseudo- 
hexagonale sau în mase compacte. Are duritatea 
2,5:::3 si gr. sp. 5,5:*:5,8. E de coloarea fierului 
albăstruiu. Prezintă luciu metalic. 

7. Chalculi. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru turcoază. 

s. Chamozit [chamosite; Chamosit; chamosite; 
kamozit; Wamya3HT, OepTbepHH, GaBanuT 
(zenesucraa pyja)]. Mineral.: Minereu de fier 
care const& din silicat dublu de fier si aluminiu, 
cu un conținut variabil de apă și cu 36:::42%0 
| FeO, Insoțește, în mod obișnuit, limonitul, hema- 

titul, magnetitul și calcitul. Are coloarea verzuie- 
negricioasă, urma verde-cenușie, duritatea 3 și 
Sk, SPST SA, 
9. Chanarcillit, Mineral.: 
răsit, pentru huntilit. 
10. Chance, procedeul ~ [procédé Ch.; Ch. 
Verfahren;  Ch.'s method; Ch.-féle eljárás; 
cnoco6 Manc]. Ind. cb.: Procedeu de epurare 
a cărbunelui, in care materialul dens este con- 
stituit dintr'un amestec de particule foarte mici 
de nisip, în suspensie într'un curent de apă. 
11. Chapmanit [chapmanite; Chapmanit; chap- 
manite ; kâpmânit; xXaliMaHHtT]. Mineral. : 
| FesSbe(SiOa)s. Cristalizează în sistemul rombic. 
E moale. Are gr. sp. 3,6. E de coloare verde. 

12. Chappe [fermen francez], [chappe, schappe; 
Abfallseide ; waste silk; hibás selyemgubé 
selyme;  MIEJKOBEII yrap, INeJKOBbIÄÑ OT- 
Gpoc)]. Ind. text.: Material extras din gogo- 
şile defecte și diforme (cari s'ar depăna 
greu), din cele găurite de fluturi, roase 
de insecte sau mucezite, din gogoșile duble, din 
coconii rezistenți cari rămân după depănarea 
celor buni, etc. Aceste gogoși se supun, în pre- 
alabil, unei macerări care distruge sericina, ob- 
ținându-se astfel o masă care se spală în apă 
caldă, apoi în apă rece, și se usucă. Se car- 
dează, se pieptenă și se toarce ca bumbacul. 
Acest fir servește ca bătătură în urzeala de 


Chalkostibit; 
XaJIbKOCTHOHT]. 


Numele vechiu, pa- 


organzin, la fabricarea catifelei, a afei de cusut 
şi de brodat, a snururilor, panglicilor și trico- 
tajelor, Sin. Florette. 

13. Charlamovski. Agr.: Varietate de mere cu 
fructul mare, frumos, sferic, coloarea de fond 
verde-gălbuie, cu dungi roşii pe partea însorită 
și puternic brumată, Fructul are gust du'ce, aci- 
dulat. Se coace în Septemvrie. 

14. Charmeuse [termen francez], [charmeuse; 
Charmeuse; stuffed China .crépe; ch. trikâszăvet; 
HaOHBHOH KpenpermuH). Ind. text.: Varietate 
de tricou din urzeală, lucrat cu două bare, cu 
acțiune în sensuri opuse, una tricotând legătura 
mtricou”, iar cealaltă legătura „postav”. Se în- 
trebuințează pentru mănuși ori stofe de lână 
cardată cari urmează să fie apretate ca și sto- 
fele tesute din lână. 

15. Charmutian [charmouthien; Charmouthien; 
charmouthian; charmutiân rétegek; xapMyTHaH- 
ckHH Apyc]. Geol.: Etaj liasic, caracterizat prin 
marne negre cu Amalteus spinatus si Amalteus 
margaritatus. a, 

16. Charpy, 2 
pendulul lui ~ 
[pendule de Ch.; 
Ch.sPendel;Ch.'s 


pendulum; Ch.- 

fele inga; Ma- 

ATHHK X.]:Apa- i e 

rat pentru deter- ess ae 

minat reziliența |___ Sere | 
metalelor prin Fig, 132. Pendulul lui Charpy. 


măsurarea lucru- 
lui mecanic de 
rupere prin iz- 
bire a unei bare 


a) indicator; b) suport; c) disc gradat 
pentru citirea înălțimii de cădere şi 
a înălțimii de rid'care, după ruperea 
epruvetei; d) masa pendulului, cres- 


ay se Me tată si înzestrată cu un cuțit; e) epru- 
cul lui Charpy vetă increstata. 


17. Charter-pariy [termen englez]. Nav.: Con- 
tractul care constată închirierea (afretarea) totală 
a unei nave de comerț, pentru o singură cala- 
torie. Orice charter-party cuprinde: data, numele 
armatorului, numele navei, pavilionul sub care 
navighează, clasa și capacitatea de încărcătură 
a navei, numele afretatorului și localitatea în 
care se găsește, felul mărfii, porturile de încăr- . 
care și descărcare, penalități sau recompense, 
conditiunile de anulare a charterului, semnăturile 
părților contractante si diverse clauze tehnice. 

1s. Chatelier-Pic, procedeul Le ~ [procédé Le 
C. P.; Le C.P.Verfahren; Le C.P.process; Le C.P.- 
féle eljárás; cnoco6Jle Illareunvbe-Iluk]. Ind. cb.: 
Procedeu de epurare a cărbunelui prin flotatie. 
Caracteristica lui este că produsul, odată epurat, 
se spală din nou, ceea ce conduce la cărbune 
si la şisturi definitiv pure, operațiunea făcându-se 
într'un număr mai mare sau mai mic de aparate, 
număr care depinde de rezultatul dorit și de 
dificultatea de tratament. 

19. Chaftian [chattien; Chattian; chattian; chat- 
tian rétegek; XATTHAHCKHH Apyc]. Geol.: Etajul 
superior al Oligocenului, caracterizat, in general, 


cuget oi ee ee ae 


prin prezența următoarelor fosile: Pecten janus, 
Pectunculus obovatus, Cardium cingulatum, Triton 
flandricum, Echinolampas Kleini, Schizaster acu- 
minatus, Spatangus desmaresti, etc. 

1. Chaulmoogra, acidul de ~ [acide chaul- 
moogrique; Chaulmoograsäure; chaulmoogric 
acid; chaulmoogra sav; XayJIbMyrpoBaA KHC- 
nora]. Chim.: 

CH=CH 


| 

CH,—CH, 
Acid nesaturat. Se găsește alături de acidul de hyd- 
nocarpus, sub forma de gliceridă, in uleiul de 
chaulmoogra, care a fost izolat din seminţele plan- 
telor din genul Hydnocarpus (Asia Orientală). A 
fost întrebuințat de Chinezi și de locuitorii din 
India, încă din Antichitate, pentru combaterea 
leprei. 

2. Chazellit. Mineral.: Numele vechiu, pără- 
sit, pentru berthierit. 

3. Cheddite [cheddites; Cheddite; cheddites; 
keddit robbanószer; WeqHT (B3pblBuaroe Be- 
uyecTBO)]. Expl.: Explozivi detonanti de sigu- 
ranță, cu baza de clorat de sodiu, de potasiu 
sau de amoniu. Chedditele au 79:::90%0 clorat 
de potasiu, respectiv de sodiu sau de amoniu, 
şi 5**:17%0 dinitrotoluen și mononitronaftalină, 
înglobate în cca 5%/0 uleiu de ricin, parafină, va- 
selină sau rășină. 

4. Chegornifa. Ind. far. V. Budacă. 

s. Cheiaj. V. Taxă de cheiaj. 

s. Cheie [gorge; Engpab; defile, narrow pass; 
hegyszoros; y3KHİİ, TECHbIIi IIPOXOA, YINeIbe]. 
Topog.: Trecătoare îngustă, cu pereți înalți, stân- 
coși (Cheile Bicazului, Cheile Ialomiţei, Cheile 
Turdei, etc.). 

7. Cheie [clef; Schlüssel; key; kulcs; mov): 
Piesă de metal pentru închiderea și deschiderea 
încuietorilor (broaște de ușă, lacăte, ełc.). E 
alcătuită din tre; părți: o vergea (corpul), un 
capăt modelat de obiceiu ca inel (mânerul), și 
un capăt plat, (floarea), care are diferite con- 
formaţii, pentru a se împiedeca deschiderea în- 
cuietorii cu chei contrafăcute, Prin introducerea 
cheii într'o broască și prin învârtirea ei, floarea 
acționează asupra unei pene de metal care pă- 
trunde într'o scobitură din tocul ușii sau din 
celălalt canat al ei, blocând ușa. Prin învârtirea 
cheii în sens opus, pana se retrage în broască 
si liberează ușa. 

8. Cheie [clef; Schlüssel; key; kulcs; Kmo]. 
Tehn.: Unealtă pentru strângerea sau slăbirea 
elementelor mobile de asamblare: buloane, 
piulite, tirfoane, etc. In general se deosebesc 
chei fixe si chei reglabile, cu unu sau cu două 
capete, de mărime și profil variabil, după tipul 
elementelor sau al pieselor pe cari trebue să le 
strângă (fig. 133). Specificarea cheilor fixe se 
face după deschiderea gurii, exprimată în mm 


SCH-(CH,),s—COOH 


sau în foli. Se folosesc curent chei pătrate, | 


hexagonale, etc. 
Exemple de chei fixe: 
9. Cheie cu cioc. V. Cheie cu dinte. 
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10. ~ cu dinte [clef à crochet; Hakenschliissel; 
spanner wrench;  âlkulcs; Kmi0ou JIA Kpyr- 
JIbIX TOJIOBOK], (6, fig. 133). Sin. Cheie cu 
cioc, Cheie falsă. 

u. ~ de robinet [clef de robinet, clef ă téte 
carrée; Hahnschliissel, Vierkantschliissel; plug of 
a cock, spanner for square nuts; csapkulcs; KOY 
or Kpaual], (7, fig. 133). 

12. ~ de tirfoane [clefătire-fond; Schwellen- 
schraubenschliissel; screw spike; sincsavarkulcs; 
LHMMOBbI KOU], (8, fig. 133). 

13. ~ dublă inelară cu 12 muchii [clef annu- 
laire dodécagonale double; Doppelseitiger- 
zwolfkant Ringschliissel; double ended twelve 
cant rin spanner; tizenkétszegélyes kétoldalú 
gyűrűs kulcs; JBeHaquaTHrpaHHbli KOU]: 
Cheie folosită când spațiul de mânuire este mic. 
(9 și 10, fig. 133). 

14, ~ falsă, V. Cheie cu dinte. 

15. ~ fixă, simplă [clef de serrage; Ventil- 
schliissel, Schraubenschliissel; spanner, wrench, 
screw key; csavarkulcs; BHHTOBOH, raeuHblit 
KJO], (1, fig. 133). 

19. ~ fixă, dublă [clef de serrage double; 
Doppelschraubenschliissel; double ended screw 
keu; kettős csavarkulcs; ABOHHOIH (ABYXCTOPOH- 
HbIi) raeunblii KNOY], (2*5, fig. 133). 

17. ~ în cruce [clef à douille en croix; Kreuz- 
schlüssel; cross socket wrench; keresztkulcs; 
kpecroBoii raeunbrii KO], (11, fig. 133). 

18, =-tubulară simplă [clef à douille; Aufsatz- 
schlüssel, Steckschliissel; socket wrench, bored 
key, pipe key; egyszerű csdékulcs; TOpnoBbIiă 
RIIOU]: Poate avea secțiunea corpului circulară 
sau hexagonală și gura pătrată, hexagonală sau 
cu 12 muchii (12 si 13, fig. 133). 

19. ~ tubulară dublă [clef a douille double; 
Doppelmaul-Steckschliissel; double ended socket 
wrench; kettős csékulcs; JBYXCTOPOHHbIM TOP- 
HOBbIÄ KOY], (14, fig. 133). 

20, ~ tubulară în pipă [clef à douille courbée; 
gebogene Steckschliissel; curved socket wrench; 
hajlitott csékulcs; KpHBONHHeHHbIH, HCKPHB- 
JIe@HHbIM ropuoBblii KOY], (15, fig. 133). 

2, ~ tubulară în unghiu [clef à douille 
coudée; Winkel-Steckschliissel; bent socket 
wrench jszéges csékulcs ; H3orHyTblii TOPnoBbriă 
KJO], (16, fig. 133). 

22. ~ tubulară coarbă [clef à douille a 
manivelle; Bohrwinde mit Steckschlisselansatz; 
crank handle socket wrench; furdancsos csokules; 
KOJIEHYaTbIÑ TOpnoBblii KOU], (17, fig. 133). 

23. ~ tubulară Cardan [clef à douille à joint 
de Cardan; Kardan-Steckschliissel; Cardan joint 
socket wrench; kardán-kulcs; TOpnoBbrii KOU 
c KapjlaHHbIM mapnupom], (18, fig. 133). 

Exemple de chei cu distanța dintre flancurile 
de contact reglabilă. 

24. Cheie cu fălci mobile. V. Cheie cu furcă. 

25. ~ cu furcă [clef à fourche; Gabelschliissel; 
fork spanner, fork wrench; villás kulcs; BHIOY- 
HbIM Ko), (19, fig. 133). Sin. Cheie cu fălci 


| mobile. 
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1. ~ de țevi [clef pour tubes; Gasrohr-! rpenneii noBepxHOCTH apKH HJIH CBOMa]. Arh.: 


schraubenschliissel; combination wrench; găzesa- 
varkulcs; KOMGHHHpOBaHHbIĂ raeuHblii KOU 
NA TasoBbix Tpy6], (20, fig. 133). 

2. ~ franceză [clef anglaise; Universalschrau- 
benschliissel, Englănderschliissel, Franzosenschliis- 
sel; universal wrench, shift spanner, monkey 
wrench, coach wrench; egyetemes kulcs; aH- 
TJIHÄCKHÄ (ppannyscrniă) raeunbră KOY): 
Cheie reglabilă cu fălci de diferite forme 
(21:24, fig. 133). Sin. Cheie universală. 

3. Cheie universală. V. Cheie franceză. 

4. Cheie de arc [clef de voûte; Bogenschei- 
tel; crown of the arch; ivzdradék, zăradekkă; 
mrenbira]. V, Cheie de boltă. 


1. Punctul cel mai de sus al unei bolți — care 
se găsește, in general, la jumătatea bolţii. — 
2. Bolfarul dela cheia unei bolți, care se așază 
ultimul în operă si menţine ceilalți bolfari în 
poziția inițială, îndeplinind rolul unsi pene. 

6. Cheie de contact [clef de contact; Schalt- 
kastenschliissel; contact key; kapcsoló kulcs; 
KOHTAKTHBIM KOU]. Auto.: Cheie de formă 
special&, care se introduce in cutia contactelor, 
la autovehicule, pentru a inchide circuitele elec- 
trice (pornire, lumină, etc.). 

7. Cheie de control [signe de contrâle; Kon- 
trollindex; control mark; ellenőrző szám; KOH- 


Fig. 133. Chei mecanice. 


1) cheie fixă simplă; 2:::5) chei fixe duble; 6) cheie cu 


dinte; 7) cheie de robinet; 8) cheie de tirfoane; 


?) si 10) chei duble inelare; 11) cheie în cruce; 12, 13)chei tubulare simple; 14) cheie tubulară dublă; 15) cheie 
tubulară în pipă; 16) cheie tubulară în unghiu; 17) cheie tubulară coarbă; 18) cheie tubulară Cardan; 19) cheie 
cu furcă; 20) cheie de ţevi; 21:::24) chei franceze. 


s. Cheie de boltă [clef de lavotite, sommet; | TpombHad Mera]. Ind. tut.: Marcarea cu cifre 
Bogenscheitel, Gewélbescheitel; crown; ivzăra- | roșii, pe fiecare bal, a numărului de ordine al 
dék, záradék; membra, BepXHAA TOYKA BHY- | cutieresei care a așezat tutunul în cutia de presă 


și al presarului șef dela presa cu care s'a con- 
fectionat balul. 

1. Cheie de debite [courbe limnimétrique 
des débits; Wassermengenkurve; curve of the 
quantities of water; vizmennyiség görbéje; Kpu- 
Baa (rpadbHk) KomnuecrBa BOMBI]. Hidrot.: 
Diagramă (fig. à 
134) întocmită la 
scară, pe care se 
pot determina 
debitele unui 
curs de apă, la 
diferite înălțimi 
ale nivelului ape- 
lor lui, citite pe 
o miră hidrome- 
trică, situată în- 
tr'un anumit pro- 
fil transversal al 
lui, care e pre- 
supus cu fund și cu maluri neerodabile. Sin. 
Cheie limnimetrică. 

2. Cheie de lanţ. V. sub Lant de ancoră. 

s. Cheie de sart. V. Intinzător de şart. 

4. Cheie de telefonie [clef de téléphonie; 
Fernsprechtaste, Fernsprech-Kippschalter; trunk 
jack key; telefon kapcsoló; TemecboHHaA KJA- 
Bula (KOMMYTaTOp)]: Intreruptor multiplu ușor, 
construit din resorturi-lame și pus în funcțiune 
prin bascularea unei pârghii sau prin apăsarea 
pe un buton. 

s. Cheie de tipografie [clef de typographie; ty- 
pographischer Schlüssel; typography key; nyomda- 
kulcs; THNOrpadcKuii Know). Arte gr.: Unealtă 
cu care se strâng formele în mașina de imprimat. 

s. Cheie limnimetrică. V. Cheie de debite. 

7. Cheie fier-beton [clef fer-béton; Beton- 
eisen-Biegewerkzeug; tool for bending the iron 
of the armed concrete; betonvas-gârbită kulcs; 
NpHŐOp AIA BbIINHŐAHHA menes06eTOHHOM 
apMatypbl].Cs.: Unealtă întrebuințată pe șantier 

tru îndoirea armaturilor din construcţiile de 

eton armat, Este formată dintr'o bară de oțel 

moale, care are la unul din capete două praguri 
(ciocuri) puternice, între cari se apucă fierul ce 
urmează a fi îndoit, celălalt fiind în formă de 
mâner. Mărimea pragului și dimensiunile dep'nd 
de diametrul vergelelor cari se îndoaie. Sin. 
Cheie de îndoit fierul. 

s. Cheiranthus cheiri. V. Micsunelele ruginii. 

9. Chelmsfordit. Mineral.: Numele vechiu, pă- 
răsit, pentru scapolit. 

10. Chelnă. Ind. țăr.: Fundurile cari închid 
partea dinainte și partea dinapoi a carului. La 
acest fel de fund, scândurile sunt distantate unele 
de altele. Sin. Chilnă. 

11. Cheltueli de exploatare [frais d'exploita- 
tion; Betriebskosten; working expenses; üzem- 
költség; BKCIIJIOaTaAIIHOHHble pacxombl]: Totali- 
tatea cheltuelilor necesare pentru funcţionarea 
normală a unei întreprinderi industriale, fores- 
fiere, miniere, de cale ferată, etc. (salarii, com- 


Fig. 134. Cheia debitelor. 
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bustibil, energie, reparaţii si întreținere, trans- 
porturi, etc.) într'un timp determinat. Cheltuelile 
pentru procurarea materiei prime, de instalare, 
de investiție. și pentru impozite nu sunt cuprinse 
în cheltuelile de exploatare. 

iz, Cheltueli de extracţie [frais d'exploitation; 
Betriebskosten; working expenses; tizemkéltség; 
pacxombI no paspaGorre (BaJeeii)]. Mine: 


| Cheltueli cari se referă la lucrări de extragere a 


unui material din subsol (petrol, gaze, cărbuni, 
minereuri, roce, etc.). Privesc faza lucrărilor, 
până când materialul este adus și depozitat la 
gura minei, a sondei, carierei, etc. Cuprind, în 
general, costul manoperei, al uzurii utilajului, al 
pese pe consumate, al explozivilor (când e 
cazul), adică toate cheltuelile făcute în procesul 
de extragere propriu zis. 

13. Cheltueli de instalare [frais d'installation 
Anlagekosten ; working outlay; befektetési 
költség; NpegBapHTeJbHbIe pacxofbI NO yC- 
TpOICTBY ƏKCNJOATANHH, npexupuarusl : 
Cheltueli cari trebue făcute în faza pregătitoare a 
unei lucrări, a unei exploatări, etc. Cuprind, în 
general, costul primelor construcţii de adăpostire 
a lucrătorilor și a personalului care va conduce și 
care va executa lucrările, birourile şantierului, dru- 
murile de acces la punctul lucrărilor, aducerea pe 
teren a utilajului, eventuale racordări provizorii 
la o reţea de apă sau de energie electrică, etc. 

14. Cheltueli de investiţie [frais d'investissement; 
Anlagekosten; investment expenses; beruházási 
költség; pacxombl no O6opyfoBaHuio]: Chel- 
tueli făcute de întreprinderi, mai ales industriale, 
pentru procurarea de utilaj si de material ne- 
consumabil, pentru realizarea de construcții 
definitive, etc. 

15. Cheltueli de întreținere [frais d'entretien; 
Unterhaltungskosten, Erhaltungskosten; upkeep 
expenses; fenntartási költség; pacxombI 10 CO- 
NepmaHHIO, NO TowepxtKe]: Totalitatea chel- 
tuelilor necesare pentru reparațiile și menținerea 
în stare normală a unei construcții, a unei uzine, 
mașini, instalaţii, etc., într'un timp determinat. 

15. Cheltueli de racordare a consumatorilor 
[dépenses de raccord des consommateurs; Ab- 
nehmer-Anschlufkosten; subscriber's connection 
expenses; csatlakozâ-vezetek költségei; CTOH- 
MOCTb norpeGurena IO yCTAHOBJICHHIO 3JIeK- 
TpHyecKOH CBASH]: Cotă-parte privind pe con- 
sumator, din cheltuelile pentru stabilirea legăturii 
cu rețeaua electrică a întreprinderii care furni- 
sează consumatorului energie electrică. 

17. Cheltueli de reînnoire [frais de renouvel- 
lement; Erneuerungskosten; renewal expenses; 
megujitasi költség; CTOHMOCTb BOSOOHOBJICHHA, 
pacxoybI INO BO3O0GHOBIIEHHIO (ycTaHOBKH)]: 
Cheltuelile necesare pentru reînnoirea unei insta- 
lafii, într'un timp determinat. 

18. Chemico. Ind. petr.: Inele de faianță cu 
cari se umplu unele vase de deflegmare din 
instalațiile de distilat ţiţeiul. 

19. Chemigum. Ind. cc.: Varietate de cauciuc 
sintetic, obținută din unele produse de cracare a 
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petrolului prin condensare cu nitrilul acidului 
acrilic. Se vulcanizează bine şi se prelucrează 
ca și cauciucul natural, cu care se poate ames- 
teca. Este rezistent față de solventii obișnuiți a; 
cauciucului natural; are bune calități mecanice și 
o bună rezistență la îmbătrânire și față de lumina 
solară. Se folosește, în tehnică, pentru confectio- 
narea pieselor rezistente la solvenţi (N. D.). 

1. Chemiluminescenţă  [chemiluminescence ; 
Chemiluminiszenz; chemiluminiscence; kémiaj lu- 
miniszcencia, vegyi fényképzédés; Xe€MHJIIOMH- 
HecueHuHA). Chim.: Emisiunea de lumină care 
însoțește unele reacţii chimice, de ex.: oxidarea 
fosforului. 

2. Chemosorpfie [sorption chimique; Chemo- 
sorption; chemical sorption; kémoszorbcié, vegyi 
elnyelés; xHMHUeCKad CopOuHA]. Chim. fiz.: 
Adsorptia in care adsorptivul formează cu adsor- 
bantul, în suprafață, o combinaţie chimică. Che- 
mosorpfia este, în general, ireversibilă. Ex.: 
fixarea unor coloranți pe fibrele textile, etc. 

s. Chemoterapie [chimiothérapie; Chemo- 
therapie ; chemotherapy; k&moterâpia ; xemo- 
repanuHa). Chim.: Tratamentul boalelor prin ac- 
țiunea directă pe care unele substanțe chimice o 
au asupra agenților patogeni, împiedecând des- 
voltarea lor în interiorul organismului animal. Se 
cunosc unele substanțe, numite bactericide sau 
antiseptice, cari provoacă moartea agenților pato- 
geni, de obiceiu prin coagularea proteinelor lor. 
Ele nu pot fi însă folosite ca medicamente, 
pentrucă au o acțiune toxică și asupra organis- 
mului animal. Există o altă serie de substanțe 
chimice, cari opresc, în mod indirect, înmulțirea 
agenților patogeni, prin împiedecarea unor func- 
tiuni vitale ale acestora; ele se numesc substanțe 
bacteriostatice. Când aceste substanţe îndeplinesc 
condițiunea de a nu fi toxice pentru om, în doza 
necesară pentru a împiedeca desvoltarea agen- 
tilor patogeni, ele pot fi întrebuințate ca medi- 
camente. Raportul dintre doza toxică pentru om 
si cantitatea utilă (doza toxică pentru microb) se 
numește indice terapeutic. Cu cât e mai mare 
indicele terapeutic, cu atât medicamentul poate 
fi mai bine folosit, realizându-se menținerea unei 
cantități utile, un timp suficient, la locul atacat 
de agentul patogen. — Din punctul de vedere 
al agenţilor patogeni, se disting: boale provocate 
de protozoare (paraziți de origine animală), 
boale produse de microbi, și de virusuri. Până 
în 1910, singurele medicamente eficace folosite 
erau chinina, pentru combaterea malariei, și deri- 
vații mercurului, pentru sifilis. Primul mare suc- 
ces al chemoterapiei a fost intrebuintarea deri- 
vatilor arsenului (P. Ehrlich, 1910) pentru comba- 
terea boalelor produse de protozoare (sifilisul 
provocat de spirochetă, și boala somnului, da- 
torită tripanosomelor). In afară de derivații arse- 
nului (salvarsan, neosalvarsan, stovarsol, etc.), se 
mai folosesc, în tratamentul boalelor produse 
de spirochete, și compuși cu bismut. Impotriva 
boalei somnului se folosește, cu mult succes, 
și un derivat al ureei, germanina. Pentru com- 


baterea tripanosomelor se întrebuințează și unii 
derivați ai stibiului (stibacetină, antimozan, etc.), 
pe scară mult mai mică, din cauza toxicității 
mari. — Descoperirea sulfamidelor marchează o 
nouă epocă în chemoterapie. Sulfamidele sunt 
întrebuințate împotriva infectiunilor produse de 
coci, și în unele cazuri, chiar împotriva unor 
bacterii patogene anaerobe. Un mare succes a 
fost introducerea substanțelor antibiotice în che- 
moterapie. Se cunoaște de mult proprietatea 
unor mucegaiuri de a produce unele substanțe 
puternic bacteriostatice, ca mijloc de apărare 
împotriva bacteriilor. Din pencillium notatum s'a 
izolat penicilina, care are o acțiune bacteriosta- 
tică mai puternică și asupra unui număr mai mare 
de microorganisme decât sulfamidele. In ultimii 
ani s'a studiat o mare serie de micoine, dar 
numai unele au întrebuințări terapeutice (peni- 
cilina, streptomicina), din cauza toxicității lor 
mari. Chemoterapia virozelor este încă în faza 
de experimentare. 

4. Chenar 1. [encadrement; Rahmen; framing; 
rama, keret; pama, OOpamueHHe]. Arh., Cs.: 
Element decorativ având un profil mai mult sau 
mai puțin ornamentat, executat din piatră, cără- 
midă, tencuială, stuc sau lemn, și care înconjură 
un gol practicat într'un zid (ușă, poartă, fereastră, 
nișă), un panou liber și cu inscripții de pe un 
perete sau alt element arhitectural. Sin. Anca- 
drament. — 2. [bordure; Rand; border; szegelv; 
pai, 6opmop]. Drum.: Bordură îngustă de 
piatră, beton sau cărămidă, folosită pentru inca- 
drarea locurilor (spațiilor) plantate din parcuri 
sau dela marginea trotoarelor. 

5. Chenevixit [chenevixite; Chenevixit; chene- 
vixite ;  kenevixit ;  XeHeBHKCHT]. Mineral. : 
CusFe'"[(OH)s | AsOn]2. Se prezintă compact, ase- 
mănător opalului. Are gr. sp. 3,93, și coloare 
verde, 

6. Chenocoprolit. Mineral.: Numele vechiu, 
părăsit, pentru ganomatit. 

7. Cheotoare [assemblage; Fugenwerk; joi- 
ning, assemblage, assembling; fecskefarkos illesz- 
tes; cGopra, coejiiHeHHe], Cs.: 1. Imbinarea 
bârnelor la colțurile caselor de lemn. După felul 
semnelor și după felul tăieturilor, cheotoarele 
se numesc: în „oblu”, când bârnele rotunde sunt 
cioplite la jumătate de grosime, fie cioplind 
câte o pătrime de o parte și de alta, fie cioplind 
jumătatea părții de jos; în „paiantă”, când bâr- 
nele sunt ascuţite la capăt (căţel) pentru a intra 
în ulucul amnarului dela colț; în „crestătură”, 
când bârnele, de secțiune pătrată sau dreptun- 
ghiulară, se îmbină prin cioplire la jumătate gro- 
sime; în „frânghie”, când bârnele cioplite (eca- 
risate) se îmbină printr'o tăietură specială nu- 
mită „în coadă de rândunică”. — 2. Piatră de 
hotar, colț de gard, etc. 

s. Cheotoare. Ind. f&r.: Imbinarea bârnelor 
la colţurile caselor făcute din lemn. Sin. Inche- 
ietură. V. Imbinare. 

9. Chepeneag. Ind. ţăr.: Glugă țărănească 
pentru vreme. de ploaie (termen regional). 


me aa 


1. Chepeng [trappe de cave; Falltiir; trap- 
(door); csapóajtó; ONycKHaA JBepb]: Usd sau 
capac orizontal sau inclinat, care se foloseste la 
intrările în pivnițe sau în magaziile corăbiilor. 
Sin. Chipeng, Chiopeng. 

2. Cheratină [kératine; Keratin; keratin; ke- 
râtin; KepaTHH], Chim. biol.: Protein’ „de sus- 
tinere", care se găsește în epidermă, în păr, in 
pene, unghii, coarne, copite, etc. Cheratina este 
solidă, insolubilă în apă, în acizi sau în alcalii, 
şi rezistentă la acţiunea enzimelor. Aceste pro- 
prietăţi sunt datorite moleculelor de cistină, legă- 
turile S-S comunicând o mare rigiditate schele- 
tului proteic. Se prezintă sub două forme notate 
cu «si B. Cheratina « are o structură încrețită 
a lanțurilor polipeptidice orientate aproape pa- 
ralel. Forma f, neîncreţită, revine parţial în a. 
Tratată însă cu vapori de apă, sub întindere me- 
canică, forma f se stabilizează, pierzându-și 
complet elasticitatea. Are un mare procent de 
cisteină. Nefiind hidrolizată de proteaze, valoarea 
ei nutritivă este nulă. 

3. Cherazină [kérasine; Kerasin; kerasin; ke- 
răzin; Kepa3HH]. Chim. biol.: Cerebrozid format 
dintr'o moleculă de acid lignoceric, un rest sfin- 
gozinic și o moleculă de galactoză. Cherazina 
se găsește în celulele sistemului nervos. V. Ce- 
rebrozide. 

4. Cherestea [sciages, bois debite; Schnitt- 
holz, Schnittware; converted timber; fGrészard; 
THJIËHbIÄ crpoeBoii nec). Ind. lemn.: Materialul 
lemnos de diferite dimensiuni și calități, rezul- 
tat din debitarea cu ferestraie a buștenilor. 

5. ~ ecarisata [bois équarri; Kantholz; square 
timber; élfa, fűrészelt fa; KaHTOBbIti MHJIO- 
Marepnail). Ind. lemn.: Cheresteaua care are 
fețele in unghiu drept, formând un paralelepiped. 
La scândurile lungi este permisă o uşoară incli- 
nare a feţelor înguste. Uneori, materialul este 
prelucrat astfel, încât cheresteaua refecată paralel 
sau conic, să fie tăiată „pe rază”, încât în secțiunea 
transversală inelele anuale să formeze cu fețele 
un unghiu de 45:::90*. In acest caz, materialul 
prezintă pe fețe, cu deosebire la stejar, benzi 
lucitoare de raze medulare, cari sunt așa numitele 
„oglinzi”. Când inelele sunt aproximativ perpen- 
diculare pe fețe, cheresteaua se numește 

6. ~ oglindă [bois sur quartier; Spiegelware; 
quarter grain; tükör-árú; YeTBepTHOH TMHJIOMA- 
TepHa]; iar când inelele sunt mai inclinate, se 
numeste 

7. ~ semioglindă [bois sur faux quartier; 
Halbspiegelware; half quarter grain; féltikérard; 
nlowyyerTBepTHOH MHIOMaTepHat]. 

s. Cherhana [installation oú l'on prepare et 
conserve le poisson; Einrichtung zur Verarbeitung 
und Aufspeicherung der Fische; plant for pre- 
paring and conserving fish; halfeldolgozé és rak- 
tározó berendezés; 0GopymoBanne ANA 3aro- 
TOBKH H KOHCepBHpOBaHHA pPbIGBI]. Pisc.: In- 
stalatie pentru depozitarea și prelucrarea — în 
deosebi sărarea — peștelui prins în diferite ca- 
tegorii de ape (regiunea Dunării și a Mării Negre). 
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9. Chernăr. V. Punctator. 

10. Chernăr. V. Varf de strung. 

11. Cherry-Brandy. Ind. alim.: Băutură alcoolică 
obținută din suc de cireșe, rachiu de cireșe, za- 
har, spirt și apă. Tăria alcoolică e de cca 30°. 

12. Chersonian [chersonien; Kerson; kersonian; 
kerzoni rétegek; xepconcrnii]. Geol.: Partea 
superioară a Sarmatianului din Podişul Moldovei. 
Se caracterizează prin prezenţa fosilelor: Mactra 
caspica, Mactra bulgarica și Trochus intermedius. 

13. Chert [chert; Chert; chert; chert (jaspis 
valtozat); mepT, KpeMHHCTHIÄ Canen, po- 
TOBHK]. Mineral.: Varietate de jasp produs prin 
concretionare sub forma de nodule izolate in roce 
calcaroase (accidente silicioase). 

14: Cheson. Arh. V. Casetă. 

15. Cheson [caisson; Kiste; bin, locker; élel- 
miszerlăda, szerszâmlăda; OyHKep, apb, PyH- 
AyK]. Nav.: 1. Ladă de lemn sau de fier pentru 
ținerea proviziilor sau a ustensilelor pe bordul 
unui vas. — 2. Bloc de mortar de ciment, turnat 
în cofraje, pe fundul unui vas, spre a astupa o 
gaură pe unde intră apa în vas. 

16. Cheson [caisson; Senkkasten; caisson; 
silyesztészekrény; KeCCOH]. Nav.: Incdpere în- 
chisă, etanșă la pătrunderea apei, creată prin 
compartimentarea unei nave prin pereți metalici 
și prin închiderea punţii. Imparte vasul în mai 
multe camere, pentru a evita pătrunderea apei 
deodată în tot vasul, când acesta ar fi avariat. 
Chesonarea se aplică atât în marină, cât și la 
pontonieri, la vasele folosite ca suporţi plutitori 
pentru poduri de echipaj. 

17. Cheson [caisson; Proviantwagen, Munitions- 
wagen; caisson, ammunition wagon; l&szerkocsi, 
konyhakocsi; keccon, 3apanubră AHK]. Tehn. 
mil.: Căruţă, de obiceiu cu o singură osie, în- 
chisă şi provăzută în interior cu compartimente, 
folosită pentru transportul proviziilor sau al muni- 
fiilor tunurilor de calibru mic și mijlociu. In 
cazul acesta din urmă, chesonul trebue să urmeze 
tunul în toate locurile. 

1s. Cheson  |[caisson; Senkkasten; caisson; 
siilyesztészekrény; KeCCOH HJIH  OIIYCKHOI 
AHK]. Fund.: Construcţie de lemn, de metal 
sau de beton armat, de forma unei cutii numai 
cu pereţi laterali, servind la executarea de fun- 
datii sub apă sau în terenuri moi imbibate cu 
apă. Secţiunea cutiei este, în general, de formă 
dreptunghiulară, uneori cu capetele rotunjite sau 
ascuţite, eliptică sau circulară. Partea inferioară 
a pereților laterali este întărită cu corniere, al- 
cătuind cuțitul chesonului. Pereţii sunt putin in- 
clinati spre interior, pentru a se ușura coborirea. 
Chesonul se construeste chiar pe amplasamentul 
viitoarei fundații si are, in general, forma acesteia. 
Pentru coborirea lui în teren, se sapă pământul 
din interiorul cutiei si de sub cuţit, iar pereții 
sunt înălțați, prin zidire, pe măsură ce chesonul 
pătrunde în teren. După terminarea săpăturii, se 
execută fundația, chesonul rămânând îngropat. 

Deosebim: 
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1. Cheson deschis [caisson ouvert; offener Senk- 
kasten;open cais- 
son; nyiltsiilyesz- 
tészekrény; OT- 
KPBITLI Kec- 
coH], folosit la 
lucrări de fun- 
daţii la mică a- yams 
dancime (fig. se Ai 
135). In timpul 
lucrului, apa de 
infiltratie este 
evacuată cu pom- 
pele, iar pămân- 
tul este scos cu; 
căldările, sau cu: 


maşini speciale 
(drage, benzi Fig. 135. Cheson deschis. 
transportoare, etc.); 

2. ~ închis [caisson fermé;  geschlosse- 


ner Senkkasten; closed caisson; zârt siilyesz- 
tészekrény; BaKpbiTblii KeccoH], folosit pentru 
lucrări la adâncimi mari. In acest caz cutia che- 
sonului are un fund la cca 2 m dela bază. Se for- 
mează o cameră, numită cameră de lucru, des- 
chisă la partea de jos, în care lucrează lucrătorii. 
Camera de lucru comunică printr'o deschizătură, 
provăzută cu un capac, cu un tub de tablă numit 


WEI KK 
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Fig. 136. Cheson pneumatic. 
a) camera de lucru; 6) sas; c) campană; d) pipe; 
e) cuțitul chesonului. 


sas, terminat la partea superioară cu o cameră, 
numită campană, care este provăzută cu două 


deschideri, numite pipe (fig. 136). Pătrunderea 
apei în camera de lucru este iîmpiedecată de 
aerul comprimat pompat, cu ajutorul motocom- 
presoarelor, în ansamblul pipe, campană, sas, 
cameră de lucru. Pipele servesc la evacuarea 
materialului rezultat din săpat. Campana serveşte 
la realizarea presiunii atmosferice sau a pre- 
siunii înalte, în momentul intrării şi ieşirii lucră- 
torilor sau al evacuării materialului. Funcțiunea ei 
este asemănătoare cu a ecluzelor. După ter- 
minarea săpăturii, camera de lucru este umplută 
cu beton, iar deasupra ei se execută fundația 
propriu zisă. 

s. Chessylit. Mineral.: Numele vechiu, pără- 
sit, pentru azurit. 

4. Chesterlif. Mineral.: Numele vechiu, pără- 
sit, pentru microclinpertit. 

5. Cheu [quai; Kai; quay; rakpart, kikâtâpart; 
naGepemnaa, MpHcTaHb]. Nav.: Construcţie pe 
malul unei ape navigabile, de zidărie sau de 
beton armat, mai rar de lemn sau de metal, ridi- 
cată la cota neinundabilă, pentru înlesnirea ope- 
rafiunilor de port (acostări de vase, debarcări de 
pasageri, încărcări și descărcări de mărfuri, etc.), 
alcătuind zidul de sprijin din spre apă al umplu- 
turii de pământ care formează platforma por- 
tului. Cheurile au paramentul vertical sau cu un 
fruct până la 1/10. Sin. Cheiu. — 2. C. f.: Plat- 
formă construită din pământ, din zidărie, beton 
sau lemn, în lungul unei linii de cale ferată, la 
înălțimea pardoselilor vagoanelor, pentru a se 
ușura încărcarea și descărcarea acestora. 

6. Cheviot [cheviote, cheviot; Cheviot, Lam- 
merwollentuch; cheviot; seviot jih, seviot-gyapju- 
poszt6;WeBHOT (OBI{bI, INEPCTb, TKaHb)). Ind. 
text.: 1. Oi originare din munţii Cheviot, din 
Scoţia. — 2. Lâna acestor oi. — 3. Stofă con- 
fectionat& din această lână. 

7. Chevreau [chevreau; Ziegenleder; goat 
leather ; sevré-bér ; KO3JIOBaA KOWA, WeBpo]. 
Ind. piel.: Piele de capră si de iezi (uneori si 
de ovine), tăbăcită în crom gi lucrată cu deose- 
bită îngrijire, pentru a servi la confecționarea 
încălțămintei. 

8. Chevrette [chevrotin; Kitzleder; kid leather; 
sevret-b&r; XPOMUI€BpO, KO3JIOBaA KOWA py6- 
JMeHaA B Xpomel. Ind. piel.: Piele de ied, tăbă- 
cită în crom. Din piei de miel se obțin imi- 
taţii de o calitate mai puțin bună. 

9. Chiag [présure, chymosine, labferment; 
Lab, Chymosin; rennet; tejolt6; XHMO3HH, CbI- 
YyWHbIÄ cbepMeHT]. Chim. biol.: Diastaza care 
produce coagularea laptelui. Acţiunea enzimei 
constă în transformarea cazeinei în paracazeină, 
care precipită sub forma de sare de calciu inso- 
lubilă. Se găsește în cantitate mare în stomacul 
animalelor (in perioada de lactare), în sucul 
gastric şi pancreatic, în ficat, în plămâni și ri- 
nichi. Se constată prezența acestei enzime în 
frunzele, în fructele și în semințele diverselor 
plante. Este secretată și de diverse  microoraa- 
nisme: mucegaiu și bacterii. Se extrage din 
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stomacul rumegătoarelor tinere (vițel, miel, ied), 
cari nu s'au hrănit încă decât cu lapte,. Pentru pre- 
pararea acestui ferment se curăță stomacul de sub- 
stantele mucilaginoase, apoi se spală bine cu 
apă, după care se lasă la uscare câteva zile. 
Stomacul bine uscat este tăiat în bucățele și 
ținut un timp oarecare (45 zile) într'o soluție 
de sare de bucătărie, în care timp fermentul 
trece în această soluție. Pentru purificare, se 
adaugă, în soluția de mai sus, alcool etilic, până 
ce se obține un precipitat care este separat re- 
pede și apoi uscat. Sin. Presură, Lab, Chimoză. 
Chimozină. 

1. Chiastolit [chiastolite; Chiastolit; chiastolite, 
cross-stone; kidsztolit; xHacToJHT). Mineral.: 
Al2[O | SiOa]. Varietate de andaluzit, care antre- 
nează, in timpul cristalizării, o mică porțiune din 
materia colorantă neagră a șistului în care se gă- 
seste, și uneori chiar o porțiune din sist. Inve- 
lișul sticlos, limpede, include uneori la centru, 
o prismă de coloare neagră, legată de unghiu- 
rile cristalului prin lamele negre. Aceste lamele 
se termină adesea prin patru prisme negre, for- 
mand macla pentarombică a lui Haüy. Aceste 
cristale se găsesc în șisturile numite maclifere. 

2. Chiblă 1. [boîte à scories; Schlackenkasten; 
slag box; salakvâdâr;  muakoBaa kopoGra): 
Cutie de fontă în care se scurge și se transportă 
sgura dintr'un cuptor înalt, resturi de materiale, 
etc. Sin. Cutie de sgură. 

3. Chiblă 2. [cuffat; Kübel; kibble; korf; vödör; 
anbal’ Mine: Găleată mare care servește la 
extracția materialelor sau a apei din puțuri ver- 
ticale ori inclinate. 

4. Chibrit [allumette; Ziindholz; match; gyújtó, 
gyufa; cunuka): Befisor având la unul din capete 
o pastă inflamabilă, care se aprinde prin frecare, 
transmițând flacăra, betisorului, prin intermediul 
unei materii ușor combustibile (parafină, sulf). 
Gămălia trebue să adere puternic de betisor, să 
se aprindă toată odată și să fie suficient de re- 
zistentă la umezeală. Se fabrică chibrituri; cu fos- 
for alb, cu fosfor roșu (suedeze), pentru vânt sau 
bengale. Betisoarele se fabrică, în general, din 
lemn de conifere, de plop sau de teiu, şi au o sec- 
tiune circulară, pătrată sau dreptunghiulară, iar cu- 
tiile,din lemn de teiu sau,mai rar, din lemn de plop. 
Ca succedaneu al lemnului se întrebuințează car- 
tonul; se fac bețe și din ceară având în mijloc 
fire de bumbac răsucit. Pasta combustibilă a chi- 
briturilor suedeze nu confine fosfor, care este 
însă un component al pastei de frecat. Compo- 
nentul principal al pastei combustibile este clo- 
ratul de potasiu, amestecat cu bicromat de po- 
tasiu, sulf, oxid de fier și cleiu. Masa de frecat 
confine, pe lângă fosfor amorf, sulfură de anti- 
moniu, piatră ponce, gumă tragantă, praf de 
sticlă și cleiu. Amestecul componenților se face 
în râșnițe. Ansamblul operațiunilor în fabrica- 
rea chibriturilor se poate urmări în planșa 
alăturată. După ce bustenii (trunchiurile) de lemn 
au fost tăiați (1), la lungimile cerute, sunt cojifi 
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(2), (v. sub Maşină de cojit), apoi în mașina de 
desfășurat (3), sunt transformați in fășii de dife- 
rite dimensiuni, după cum folosesc la confectio- 
natul befelor sau al cutiilor. Fășiile de lemn, 
aranjate în pachete, unele peste altele (4), sunt 
trecute la mașina de tăiat bețe (5), unde fășiile 
sunt tăiate în bețe, cari sunt apoi uscate în us- 
cătoare speciale (6), (v. sub Uscător de bețe), de 
unde trec în poleitoare spre a se lustrui și a se 
îndepărta pleava (v. sub Pleavă de lemn), apoi 
în ciur (7), unde se aleg betele bune de cele 
rele. Beţele uscate și poleite sunt trecute la ega- 
lizatoare (8), unde befele sunt așezate în tăvi, 
cari sunt transportate la mașina continuă (9), 
unde se incadrează (v. sub Incadrarea betelor 
albe), se parafinează (v. sub Parafinarea betelor 
de chibrituri) şi se trampează în pasta de gă- 
mălie, formându-se gămălia (v. sub Tramparea 
befelor și sub Pastă de gămălie), apoi, după de- 
cadrare (v. sub Decadrarea befelor), sunt în- 
cărcate în tăvi și transportate la mașinile de 
umplut (14), unde sunt introduse în cutii. 

Cutiile de chibrituri sunt, de asemenea, con- 
fectionate automat: fășiile de lemn respective 
sunt transportate la mașinile de tăiat (10), (v. si 
sub Mașină pentru tăiat tocuri, funduri și sertare), 
unde fășiile sunt tăiate la lățimile respective, 
pentru a fi utilizate mai departe la mașinile de 
confecționat tocuri (11) şi de confecționat ser- 
tare (12). După uscare (13), (v. și sub Uscător 
de tocuri şi sertare), tocurile și sertarele trec la 
mașinile de închis si etichetat, de unde cutiile 
goale si etichetate, așezate în cutii de măsură 
tăvi, mărci), (v. și sub Marcă), sunt transportate 
a mașinile de umplut (14), unde primesc beţele 
respective. De aici, cutiile pline, așezate în tăvi 
de măsură, trec la mașina de pastat cutiile, (v. 
sub Pastă de frecat) și la mașina de împachetat 
cutiile. Până la operațiunea de uscare a befelor 
şi a cutiilor confecționate goale, lemnul se lu- 
crează în starea sa de umiditate naturală, tre- 
buind să fie tăiat de curând, pentru a fi ușor 
desfășurabil. Betele, imediat după tăiere si înainte 
de uscare, pot fi impreanate cu o soluție slabă 
de acid fosforic (v. sub Impregnatul befelor), 
pentru ca băţul să se carbonizeze odată cu stin- 
gerea flac&rii, evitând accidente prin căderea 
b&fului rămas câtva timp încă roșu. Sin. Aprinjor, 
Cătrăniţă. 

s. Chica voinicului [nige!le; Schwarzkiimmel; 
love-in-a-mist; kömény; Harena (lBeTOR)]. 
Hort.: Nigella damascena, familia ranunculacee- 
lor. Plantă anuală cu semințe negre. Se cultivă 
pentru florile sale mari și frumos colorate în 
albastru. Se întrebuințează în platbande, borduri, 
ronduri și la ornarea vaselor. Se înmulțește prin 
semințe, direct pe brazde. 

6. Chichiţă. Ind. far.: 1. Partea din fund a 
luntrii, înfundată ca o ladă (Jud. Olt). — 2. Lă- 
dita de sub capra unei trăsuri. 

7. Chicinetă. Arh.: Bucătărie de foarte mici 
dimensiuni, în care se pot face numai mici pre- 
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parafii, ca: ceaiu, cafea, etc., sau se pot încălzi 
diferite mâncări preparate. 

1. Chiciu [banc de sable émergeant dans les 
rivières; erscheinende Sandbank in Flüsse; shoal 
sand bank emerging from a river; folyami homok- 
pad; M@JIb, peunaa mecuaHHaa OTMEJb]: 1. 
Banc care abia a devenit aparent într'un râu sau 
fluviu, si pe care începe să se prindă o vege- 
tatie de sălcii si arini, — 2. Varf ascuţit de 
ostrov, pe Dunăre. 

2. Chiciură. V. sub Meteori apoși. 

3. Chidă. Sin. Chiciură. 

4. Chifl& [petit pain; Brötchen, Kipfel; roll; 
zsemlye; Gynouna, porasHK]. Ind. alim.: Pâi- 
nişoară de formă rotundă sau alungită, având 
coaja rumenă și imprimată cu diferite adânci- 
turi, E fabricată din cca 100 g aluat, preparat din 
făină albă. Sin. Pâinișoară. 

s. Chihlibar [ambre; Bernstein; amber; boros- 
tyânk6; AHTapb, aMOpa]. Mineral.: Mineral com- 
bustibil amorf, transparent sau translucid, casant, 
cu gr. sp. 1:::1,5 si duritatea 2:::2,5. Are colori 
variate, dela galben specific, roșu-brun, până la 
negru. Este un produs organic fosil de secre- 
fiune al coniferelor din timpul Paleogenului (în 
special din Oligocen). E întrebuințat pentru con- 
fectionarea unor obiecte de artă și pentru fa- 
bricarea lacurilor fine. Sin. Succin. 

e. Chilă. Ind. țăr.: Măsură de capacitate, în- 
trebuințată în mediul rural. In Muntenia este 
echivalentă cu 679,268 litri; în Moldova, cu 
430 litri. 

7. Chilă [quille; Kiel; keel ;hajét6, tâgerenda; 
KHJIb]. Nav.: Piesă din axa longitudinală a fun- 
dului unei nave, care, împreună cu carlinga cen- 
trală, constitue coloana vertebrală a scheletului 
navei. Ea se montează la partea exterioară a va- 
sului. Partea superioară a chilei, situată deasu- 
pra șanțului chilei, se numește contrachilă. Chila 
poate fi: 

s. ~ de ruliu. V. Amortisor (amortisor de 
ruliu). 

9. ~ falsă [fausse quille; loser Kiel, Loskiel; 
false keel; lekapcsolhaté tégerenda; dasibll- 
KHJIb]: Piesă de lemn, de lățimea chilei si de 
înălțime redusă, constituită din bucăţi puse cap 
în cap, prinse de partea inferioară a chilei. Ser- 
vește la protejarea chilei în cazuri de lansări, 
îndocări şi esuari. 

10. ~ masivă [quille massive; Stangenkiel, 
massive Kiel, Balkenkiel; bar keel; tömör hajstâ; 
OpyCKOBbIii HJIH OObIKHOBeHHBIM KHJIb], for- 
mată din piese de oțel plat sau dintr'o singură 
piesă forjată, dispusă cu latura mare în planul 
de simetrie vertical al navei. 

u. ~ plată [quille plate; flacher Kiel; flat 
keel; lapos hajété; IJOCKHÄ KHIIb], formată 
dintr'o fășie de tablă mai groasă decât fășiile 
alăturate și cu latura mare perpendiculară pe 
planul de simetrie al navei. 

12. Chilăviţă. Ind. ţăr.: Târnăcop (Banat). 


13. Childrenit [childrenite; Childrenit; chil- 

drenite; kildrenit; XHJIbAPeHHT]. Mineral.: 

(Fe™, Mn)AI[(OH)2 | PO,] : H20. 
Cristalizează în sistemul rombic. Se prezintă cris- 
talizat sau în cruste tabulare. Are duritatea 4,5, 
gr. sp. 3,2, luciu gras sticlos și coloarea albă- 
gălbuie până la brună. 

14. Chile. Agr.: Varietate de ardei iuți, cu 
fructe mici, de formă conică, de coloare verde 
în stare crudă, devenind roșii la maturitate. 

_ 15. Chilenit [chilénite; Chilenit; chilenite; kile- 
nit; XHJI€HHT]. Mineral.: Mineral cu formula ne- 
determinată, presupusă a fi Agi2Bi. Este un 
amestec cristalizat de Ag cu aproximativ 10%/0 Bi. 

16. Chiler. Arh.: Incăperea formată prin pre- 
lungirea pantei acoperişului unei case țărănești, 
în partea din care bate crivățul. Are diferite în- 
trebuinfari, după regiuni: adăpost de vite, de 
viței, oi, cloşti cu pui; magazie de provizii, bu- 
cătărie de vară și spălătorie, cameră de locuit, 
un fel de pivniță cu butoaie de vin, etc. Sin. 
Polata. 

17. Chilie [cellule; Zelle; cell; kolostorszoba; 
KeJbA]. Arh.: Mică încăpere în cuprinsul unei 
mănăstiri, în care locueste un călugăr. Chiliile 
sunt grupate de-a-lungul zidului care înconjură 
incinta mănăstirii. 

18. Chiligiu. V. sub Muncitor de port. 

19. Chilim. Ind. text.: Covor mare turcesc; 
scoarță cu două fete. 

20. Chilimie. Ind. țăr.: Speteaza de care e le- 
gată leuca dela car (Dolj). 

21, Chilnar. Ind. far.: V. Chichifa. 

22. Chilfonit. Mineral.: Numele vechiu, pără- 
sit, pentru prehnit. 

23. Chimen [carvi, cumin des prés; Kiimmel; 
caraway; köménymag; TMHH]. Ind. alim.: Fructul 
plantei Carum Carvi L. din familia umbeliferelor. 
Componentul său important este un uleiu eteric. 
Conţine maximum 8°/o substanțe minerale, 2°/o 
bioxid de siliciu si cca 2,2%/o uleiuri eterice. Se 
întrebuințează drept condiment. 

24. Chimeric’, fază de cutare ~ [plissement 
cimmerien; kimmerische Faltungsphase; cimme- 
rian folding phase; kimerikus gyürödési állapot; 
KHMMepHiickad asa CMOpIHBaHHA). Geol.: 
Fază de cutare care a avut loc în timpul Liasicului. 

25. Chimic, substanță ~ pură [corps chimi- 
quement pur; chemisch reine Substanz; chemi- 
cally pure substance; vegytiszta; Bel,eCTBO 
XHMHYeCCKH YHCTOe]. Chim.: Teoretic, o sub- 
stanfa este considerată „chimic pură”, când 
e formată numai din molecule de acelaşi 
gen. Practic, această stare nu poate fi realizată 
din cauza dificultăţilor de ordin tehnic, cari îm- 
piedecă o purificare înaintată a substanțelor 
chimice. Din acest punct de vedere, în practică, 
următorii termeni arată puritatea unui produs 
chimic: 

Spectroscopic pur: Substanţă ale cărei impuri- 
tăţi nu stânjenesc dozarea componentului prin- 
cipal în cursul unei analize spectrale. 
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1) calcedonie; 2) calcit; 3) celestină (cu sulf); 4) ceruzit (pe limonit); 5) chihlibar. 
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„Pro analysi”: Substanţă care are impurități 
sub limita de dozare analitică curentă şi în care 
impuritatile nu pot deranja în niciun fel deter- 
minarea analitică a componentului principal. 

Pură: Substanţă cu un conținut maj mare de 
impurități, întrebuințată în mod curent în sinteze 
<himice, dar care, din cauza fracțiunii relativ 
ridicate de impurități, nu poate fi întrebuințată în 
scopuri analitice, fără o prealabilă purificare. 

1. Chimie [chimie; Chemie; chemistry; kémia, 
vegytan; XHMHA): Ştiinţa care studiază substan- 
tele definite si transformările lor. Fenomenele 
de cari se ocupă privesc modificări ale invelisului 
de electroni al atomilor. Studiul nucleului ato- 
milor depășește domeniul normal al Chimiei și 
se numește, în anumite aspecte, Chimie nucleară, 
iar în altele, Fizică nucleară. A 

Istoric. Anumite fenomene chimice, ca arderile, 
prelucrarea metalelor, fabricarea olăriei, fermen- 
tafiile, etc. au fost practicate si de popoarele 
preistorice. Primele conceptiuni teoretice de 
ordin chimic, privitoare la lumea materială, se 
întâlnesc la Eleni, dar Chimia modernă s'a des- 
voltat din Alchimie (v.), care își are originea în 
Egipt. Prin sec. XV s'a produs o schimbare în 
preocupările alchimistilor, cari s'au îndreptat spre 
găsirea de medicamente (iatrochimie). Conceptul 
de element chimic a fost definit de Boyle, în 
sec. XVII, într'o formă foarte asemănătoare cu 
definiția modernă. — Secolul XVIII a fost domi- 
nat, în privința arderilor, de „teoria” flogisticu- 
lui, fondată de Stahl, potrivit căreia s'ar elimina, 
prin arderea metalelor, o substanță numită 
flogiston sau flogistic, si ar rămânea un „var” 
(oxid) care, prin încălzire cu cărbune, ar putea 
regenera metalul; cărbunele ar conține deci mult 
flogistic. Faptul că „varul” obținut prin pierderea 
flogisticului era mai greu decât metalul inifial, 
a făcut să se presupună că flogisticul ar avea 
greutate negativă. Când, mai târziu, s'a cunoscut 
hidrogenul și s'au descoperit proprietăţile lui 
reductoare, acest element a fost considerat flo- 
gistic pur. Susţinătorii „teoriei” eronate a flo- 
gisticului au adunat însă un bogat material ex- 
perimental, mai ales în domeniul Chimiei gazelor 
şi au izolat, pure sau preparate pentru prima 
oară, substanțe ca hidrogenul, azotul; oxigenul, 
clorul și bioxidul de carbon. Lavoisier introduce 
metoda cantitativă în Chimie și stabilește legea 
de conservare a materiei. El stabilește rolul pe 
care oxigenul îl joacă în oxidări și în respirație; 
folosește practic conceptul de element și așază 
Chimia pe baze cari au permis să se găsească 
mai târziu  „legile” proporțiilor definite și 
multiple, și „legea” volumelor constante. Ca o 
consecință a acestor legi, Dalton a reactualizat 
teoria atomică, aşezând-o pe baze cantitative 
şi permițând să se introducă, scurt timp după 
aceea, conceptul de moleculă (Avogadro), ceea 
ce a permis caracterizarea precisă a elementelor 
și a corpurilor compuse. Perioada de cercetări 
care a urmat, a dus la cunoașterea unui mare 
număr de substanțe. Berzelius a verificat legile 
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proporțiilor chimice, analizând mii de com- 
binafii, şi a introdus simbolurile chimice folo- 
site si astăzi. Bazat pe noile cunoştinţe privitoare 
la atomi și molecule, Kekiilé a pus bazele teo- 
riei valentei chimice. S'a putut introduce astfel o 
sistematizare importantă, atât în domeniul Chi- 
miei anorganice, cât și în acela al Chimiei orga- 
nice. In ceea ce privește Chimia anorganică, 
Mendelejeff a făcut descoperirea, de o covârși- 
toare importanță, că proprietăţile elementelor 
variază periodic cu greutatea lor atomică (apro- 
ximativ) crescătoare, ceea ce a permis găsirea 
de elemente încă nedescoperite. Noile repre- 
zentări au pus și la îndemâna Chimiei organice 
elementele necesare pentru stabilirea structurii 
tuturor substanțelor organice. Datorită acestor 
reprezentări, desvoltarea Chimiei a luat o mare 
amploare în ultima parte a secolului XIX și la 
începutul secolului XX. Astăzi se cunosc vreo 
450 000 de substanțe organice și cca 50000 de 
substanțe anorganice. Descoperirea electronului 
(J. J. Thomson, 1897), a protonului, a radio- 
activităţii şi a structurii cuantice a acțiunii, au 
marcat o nouă epocă în Chimie. Pe acest drum 
nou de cercetare s'a reușit să se determine 
structura atomilor și a nucleului lor și să se stabi- 
lească o legătură între această struciură şi pro- 
prietățile atomilor. 

Diviziunile Chimiei. Impărțirea Chimiei în 
Chimie anorganică şi în Chimie organică își are 
originea în vechea concepțiune, potrivit căreia 
substanțele din organismele vii (animale şi plante) 
ar lua naștere sub influența unei forțe vitale. 
Chiar după ce prima substanță organică a fost 
sintetizată în laborator (ureea, Wöhler, 1828), 
s'a păstrat despărțirea Chimiei în cele două mari 
capitole, atât fiindcă metodele folosite de cele 
două ramuri sunt destul de deosebite pentru a 
justifica această separație, cât si din motive 
didactice. In timp ce Chimia organică se ocupă 
cu combinațiile unui singur element, carbonul, cu 
puţine alte elemente, în special cu hidrogenul, 
oxigenul, azotul și sulful, Chimia anorganică 
studiază conditiunile tuturor celorlalte elemente. 
Chimia fizică sistematizează materialul Chimiei 
anorganice si al celei organice din punctul de 
vedere al proprietăților substanțelor de o parte, 
şi al transformărilor materiale de altă parte. 
Aceste transformări formează obiectul a două 
importante capitole ale Chimiei fizice: Termo- 
dinamica chimică și Cinetica chimică. Totodată, 
în această disciplină intră si Electrochimia, 
Chimia coloizilor, Chimia suprafețelor, preocu- 
pări de Structura materiei, etc. 

Paralel cu Chimia pură s'a desvoltat o serie 
de discipline adaptate unor scopuri speciale sau 
practice: Chimia analitică, anorganică și organică, 
fiecare din ele putând fi calitativă sau cantita- 
tiv’, macro-, respectiv microanalitică. Chimia 
fiziologică sau biologică (Biochimia) se ocupă 
cu aplicațiile Chimiei anorganice, organice si 
fizice, la fiinţele vii. Tehnologia chimică privește 
folosirea procedeelor în tehnica fabricației. 
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Fabricarea sticlei, a olăriei, a metalelor, a colo- | 


rilor si vopselelor, a săpunurilor, a constițuit și 
în trecut ramuri importante ale activității ome- 
nești. O industrie chimică propriu zisă a luat 
însă ființă abia în secolul XVIII, paralel cu marea 
desvoltare a industriilor metalurgice si textile. 
Cele dintâi fabrici de acid sulfuric cu camere de 
plumb datează din secolul XVIII, iar fabricarea 
sodei (a carbonatului de sodiu), dela începutul 
secolului XIX. Soda, necesară fabricării sticlei, 
săpunului şi altor produse, a constituit, dela în- 
ceput, un articol de mare consum, care reclamă, 
pentru preparare, mari cantități de acid sulfuric. 
Pentru un deseu al fabricării sodei, acidul clor- 
hidric, care nu poate fi trimis în cantități prea 
mari în atmosferă, a trebuit să se caute o în- 
trebuintare și, printre cele mai importante, a 
fost transformarea în clor, în compuși conținând 
clor activ (clorură de var, clorati) si în compuși 
organici. Cea de a doua jumătate a secolu- 
lui XIX se caracterizează printr'o mare desvol- 
tare a siderurgiei, pentru care se cereau cantități 
însemnate de cocs metalurgic. Gudroanele și 
gazele rămase ca deșeu la fabricarea cocsului 
au servit la obținerea hidrocarburilor aromatice, 
ca benzenul, toluenul, naftalina, antracenul, cari, 
la rândul !>r, au format punctul de plecare al 
industriei materiilor colorante și farmaceutice. In 
aceeași epocă s'a început, pe scară mare, exploa- 
tarea petrolului și separarea lui prin distilare și 
rafinare, într'o serie de combustibili lichizi și 
lubrifianti, cari au făcut posibilă desvoltarea 
motoarelor cu ardere internă. Tot în secolul XIX 
a fost 'sintetizat amoniacul sj acidul azotic, din 
azotul atmosferic. Pe această cale s'au pus la 
dispoziția agriculturii cantități mari de azot, 
într'o formă asimilabilă pentru plante, mărindu-se 
foarte mult producția agricolă. Chimia agricolă 
a contribuit la înnobilarea produselor agricole 
prin cercetarea solului, prin îmbogățirea lui cu 
îngrăşăminte sintetice și prin combaterea para- 
zitilor plantelor. 

1. Chimilioară. Ind. ţăr.: Ferestrău de mână 
(ud. lași.). 

2. Chimion [cumin cultive, faux anis; r&mi- 
scher Kümmel; cumin; kerti kömény; KyJIbTyp- 
HBIĂ TMHH, PHMCKHH TMHH, JOWHbIÑ aHHc]. 
Bot.: Plantă erbacee din familia umbeliferelor 
(Cuminum Cyminum). Din semințele aromatice 
se extrage un uleiu eteric care se întrebuințează 
în medicină si la fabricarea lichiorurilor. Semin- 
tele se întrebuințează și drept condiment. 

3. Chimir. Ind. țăr.: 1. Centură lată de piele, 
uneori brodată, pe care o poartă sătenii şi în 
interiorul căreia isi tin banii si diferite mărun- 
tisuri. Sin. Serpar (Transilvania). — 2. Pungă 
mare de bani, purtată la centură. 

4. Chimogen [cymogéne; Cymogen; cymogen; 
kimogén; cHMoreH (nouri uncruiii Gyran)): 
Produs lichid foarte volatil, constituit din hidro- 
carburi cu punctul de fierbere de cca 0°. Se 
obține din primele fracțiuni de distilare a gazo- 
linei. E întrebuințat ca anestezic. 


s. Chimozină [chymosine; Chymosin; chymo- 
sin; kimozin; XHMO3HH]. V. Chiag: 

6. China, coaji de ~ [écorce de quinquina; 
Chinarinde; china bark, chinchona bark; kina 
kéreg; XHHHaA KOpKa]. Farm.: Coaja trunchiului 
si a ramurilor unor specii de arbori din genul 
Cinchona (rubiacee) cari cresc pe munții Americei 
de Sud, în Venezuela, Bolivia și în Indiile Orien- 
tale. Se cunosc două varietăți: roșie (rubra) și 
galbenă (flava). Conţine mai mulți alcaloizi: 
chinina, chinidina, cinconina, cinconidina, etc. 
Proprietăţi terapeutice: stimulent stomahic, tonic, 
și febrifug specific malariei. 

7. China clay. V. Caolin. 

s. Chinaldină [quinaldine; Chinaldin; quinal- 
dine; kinaldin; XHHaJbAHH]. Chim.: a-metilchi- 
nolină. Se întrebuințează la prepararea unor 
materii colorante chinolinice dintre cari unele 
sunt folosite ca sensibilizatoare fotografice: pina- 
cianol, pinacrom, etc. 

9, Chindeu. Ind. far.: Ştergar, prosop (Transil- 
vania). À 

10. Chingă [sangle; Sattelgurt; saddle-girth; 
nyereg heveder; nosac, cenenbnaa nognpyra]. 
Ind. far.: 1. Bandă lată de piele, care servește 
de centură. — 2. Bandă lată de piele, care ser- 
veste la strângerea și fixarea șelei, la anima'e.e 
de transport. 

11. Chingă. 1. Scânduri sau curmezisuri de 
lemn, cari servesc la legarea loitrelor cdrutei. — 
2. Şipcă de lemn, așezată la mijlocul cadrului 
ferestrăului și paralel cu pânza ferestrăului. — 
3. Cele două scânduri cari leagă tălpile răz- 
boiului (stative). — 4. Sipci transversale cari în- 
tăresc aripile morii de vant. — 5. Parte compo- 
nentă a urzitoarei. 

12. Chingă [poutre de liaison; Bundbalken; 
joining balk; osztéfa, hevederfa, cimborafa; 
saTaKKa]. Mine: Piesă de lemn rotund, mon- 
tată aproape sau mai jos de tavanul unei galerii 
sau al unui șantier de abataj, perpendicular pe 
planul armaturilor sau al cadrelor, pentru a le 
distanța si pentru a impiedeca deplasarea lor. 
Sin. Strângător. 

13. Chingă [étrier; Gurt; tie band; kétészalag; 
CKpena, CBA3b, XOMYTHK]. Tehn.: Piesă de me- 
tal (fier plat sau sârmă), care serveşte la strân- 
gerea sau la consolidarea altor piese. 

14. Chinhidrone [quinhydrones; Chinhydrone; 
quinhydrones; kinhidron; XHHTHApOHbI]. Chim.: 
Combinații moleculare cristalizate, intens colo- 
rate, pe cari chinonele le formează cu 
hidrochinonele respective. Chinhidrona propriu 
zisă se formează amestecând soluții echi- 
moleculare de p-benzochinonă si hidrochinonă, 
CsH Oz — CeH(OH)>, care prin disolvare în apă, 
se disociază în sistemul de  oxidare-reducere: 
chinonă-hidrochinonă. Datorită acestei proprie- 
tăți, servește la prepararea electrodului indicator 
cu chinhidronă, întrebuințat la determinarea ex- 
ponentului pH. 


1, Chinidină [quinidine; Quinidin; quinidine; 
kinidin; XHHHAHH). Chim.: Alcaloid stereoisomer 
cu chinina. Se găsește, alături de aceasta, în 
coaja de chinină. E un medicament întrebuințat 
pentru combaterea turburărilor ritmului inimii 
(tahicardie). 

2. Chinină [quinine; Chinin; quinine; kinin; 
XHHHH], Chim.: H 
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Alcaloid care conține un nucleu chinolinic și 
unul chinuclidinic. Se găsește, alături de cin- 
conină gi de alţi vreo 20 de alcaloizi, în 
coaja arborelui de chinină Calisaya Wedd, 
Cinchona succirubra Pav., Cinchona officinalis L., 


originare din regiunea Anzilor si cultivate acum | 


în Indiile Olandeze, în Ceylon și Java. E o sub- 
stanță cristalizată, întrebuințată în terapeutică sub 
forma de săruri (sulfat); medicament specific 
pentru combaterea malariei, folosit, de asemenea, 
pentru acțiunea sa antipiretică, întru cât acţio- 
nează asupra centrului regulator al temperaturii 
corpului. 

3. Chinizarină [quinizarine; Chinizarin; quini- 
zarin; kinizărin; XHHH3apHH]. Chim.: 1,4 dioxi- 
antrachinonă. Isomer al alizarinei. Se prezintă în 
cristale roşii; nu are valoare ca 
materie coloranta. 

4. Chinoli  |quinoles;  Chinole; | 
quinoles; kinolék; xHHOMBI]. Chim.. _„C 


Compuși organici cari se obțin prin HC CH 
transpoziția intramoleculară a p-tolil- I | 
hidroxilaminei, sau prin oxidarea CH 
p-crezolului cu acid monopersulfuric. € 


Sunt incolori și cristalini. Au tendinta R “oH 
de a regenera starea benzoidă. 

s? Chinolină [quinoline; Chinolin; quinoline; 
kinolin; XHHOJIMH]. Chim.: 1,2 benzo-piridină. 
Se obține prin distilarea 
gudroanelor cărbunilor de H y 
pământ şi prin sinteză. Li- 
chid mai greu decât apa, 
incolor în stare pură. Are 
caracter bazic și proprietăți 
asemănătoare cu acelea ale 
piridinei. Prin oxidare cu 
KMnO, se obține acidul 
chinolinic. Nucleul chinolinic stă la baza unor 
alcaloizi (chinina), a unor medicamente (atofanul) 
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şi a unor coloranți sintetici 
cianice). 

6. Chinonă [quinone; Chinon; quinone; kinon; 
XHHOH]. Chim.: Compus organic cu structura unei 
dicetone a-f nesaturate. Se obţine O 
prin oxidarea hidrochinonei si a i 


(materii, colorante 


anilinei cu o soluţie apoasă de Cc 
bicromat de potasiu și acid sul- Hc” cH 
furic. Nu are caracter aromatic ca i i 
hidrochinona. Există o stare chi- HC CH 


noidă, în opoziție cu starea ben- Net 
zoidă a derivatilor aromatici în- i 
rudifi. Formează cristale galbene; 
este foarte volatilă;  sublimează 
chiar la temperatura camerei. Formează compuşi 
de adiţie în poziţia 1,4 şi 1,6. Chinona esle 
substanța de bază a materiilor colorante din 
această clasă, 

7. Chintal [quintal; Quintal, Zentner; hundre- 
weight, quintal; metermăzsa; IeHTHEp]. Tehn.: 
Unitate de măsură echivalentă cu 100 kg, folosită 
mai ales în comerțul cu cereale. 

s. Chintică [courbe de V-ème degré; Kurve 
fünfter Grad; algebraic curve of the fifth degree; 
ötődrendű algebrai görbe; anreGpanuecuaa 
KpHBaA NATOÑ CTemeHH]. Geom.: Curbă alge- 
brică de gradul al cincilea. 

9. Chiolbaș [bras à chas, boucle à accrocher; 
Osenarm, Hängeösen; links; függesztő karika; 
KOJIEURO, YUIKO, Hera], Mine: Fiecare din 
cele două toarte prin intermediul cărora se acata 
de cârlig elevatorul burlanului. Are, de obiceiu, 
forma unui ochiu alungit. Se întrebuințează 
adesea două ochiuri unite printr'o bară (chiol- 
bașii Byron Jackson). 

10. Chionodoxa. Bot. V. Gloria zăpezii. 

11. Chiparoasă [tubéreuse; Tuberose; tube- 
rose;  tubarâzsa; THamHHT]. Bot.: Polianthes 
tuberosa L., familia amarilidaceelor. Plantă er- 
bacee, cu tulpina simplă, cu frunzele lineare, 
canaliculate, arcuate și întinse, cu florile mari, 
albe, foarte mirositoare, solitare sau câte două 
la vârful tulpinei, E originară din America Cen- 
trală, mult cultivată pentru florile sale frumoase 
şi plăcut mirositoare. Infloreste în lulie— 
Noemvrie. 

12. Chiparos [cyprés; Cypresse; cypress-tree; 
ciprus; KHNapuC]. Bot.: Cupressus sempervirens 
L., familia pinaceelor. Arbore totdeauna verde, 
cu frunzele mici, oval romboidale, convexe și 
carenate pe partea dorsală, de coloare verde- 
gălbuie. E originar din Persia și din regiunea 
mediterană, foarte mult cultivat ca plantă orna- 
mentală. 

13. Chipcel. Pisc.: Unealtă pescărească de 
forma unei linguri foarte mari, cu care se vân- 
tură apa, pentru a prinde tot anul pește mărunt, 
în special oblefi. Sin. Cârlionț, Târboc. 

14. Chipeng. V. Chepeng. 

15. Chirilic, alfabet ~ [alphabet cyrillique; zyril- 
lisches Alphabet; Cyrilic alphabet; ciril betű; KH- 
punnana (anbaBur, as6yKa)]. Arte gr.: Carac- 
ter de litere, compus de călugărul slav Chiril (în 

40° 
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secolul IX), cu care se tipărea înainte de 1838 
în Ţările române. După această dată, |. Heliade- 
Rădulescu a adus o modificare alfabetului chirilic, 
prin introducerea de litere latine, iar în 1860 s'a 
introdus, în mod oficial, alfabetul latin. 

1. Chirovnic [maitre sondeur chef; Oberbohr- 
meister; tool-pusher; féfurémester; cTapminii 
ŐypHJIbIHK]. Mine: Maestrul sondor şef, 
în șantierele petroliere. Este un organ de control 
tehnic, colaborator al inginerului de foraj sau de 
producție. Se îngrijește de executarea progra- 
mului zilnic la sondele în sapă, în reparație sau 
în producţie. la măsuri preventive, în caz de 
forță majoră, până la sosirea inginerului. Are în 
grija sa bunul mers al lucrărilor și întreținerea 
echipamentului, prepară operațiunile mai impor- 
tante, ca tub&ri, cimentări, ‘instrumentafii și 
puneri în producţie, fiind răspunzător de buna 
funcționare a instalaţiilor în timpul acestor ope- 
rațiuni, 

2. Chirpiciu [termen popular]. Cs.: Cărămidă 
de dimensiuni mari (cca 20X20 40 cm), uscată 
la soare și nearsă, fabricată din ciamur turnat în 
forme de lemn. Se întrebuințează la construirea 
pereților unor case țărănești, legătura dintre 
calupii de chirpiciu făcându-se din mortar de 
clisă (ciamur subţire). 

3. Chigaiu [sable mouvant; Triebsand, Flug- 
sand; quicksand, shifting sand; sivâhomok, fut6- 
homok; HaHOCHBI mecok]: Nisip făinos 
(0,02:::0,1 mm), imbibat cu apă, care, din cauza 
cantității mari de apă devine foarte mobil. E 
foarte periculos pentru fundații. 

4. Chiscoaie, Ind. far. V. sub Coșul morii 
(Moldova si Transilvania). 

5. Chiser. Ind. țăr.: Teslă, unealtă întrebuințată 
în tâmplărie (Oltenia si Vestul Munteniei). 

e. Chisifa. Ind. țăr.: Lopăţică provăzută la un 
capăt cu un mic tub metalic și având un fir de 
păr la mijloc, care servește la încondeierea 
ouălor de Paști (Moldova, Bucovina). Sin. 
Condeiu. 

7. Chisifé [boulet; Kâte, Fessel; pastern, fet 
lock (-joint); bóka; Oa6Ka], Zoot.: Regiune a 
piciorului, la cai, situată deasupra copitei. Are 
direcţia oblică și rolul de a micșora sgudui- 
turile produse de mers. 

s. Chisleag [lait caillé; Sauermilch; sour milk, 
curdled milk, clotted milk; savanyú tej; mpocTo- 
KBallla, KHCIIOE MOJIOKO]. Ind. alim.: Lapte acru, 
preparat din lapte dulce nefiert, acesta fiind ținut 
6:::8 ore la 20:::25*, apoi pus la rece pentru a 
se opri desvoltarea bacteriilor cari provoacă 
coagularea. Dacă se tine mai departe la tempe- 
ratură, se răscoace, adică se separă zerul, ob- 
ținându-se astfel brânza de vaci. 

9. Chit [mastic; Kitt; putty, mastic; ragasz, 
tapasz; 3aMa3Ka]: Preparat cu bază de sub- 
stante minerale sau organice, ori combinate, care 
cuprinde si un aglomerant de compozitii variate, 
formând o pastă pentru lipire, pentru obturarea 
de găuri sau crăpături, pentru etanșarea rosturilor 


sau netezirea suprafețelor în vederea vopsirii sau 
lăcuirii. Există o mare varietate de chituri, după 
scopul la care servesc: chitul pentru obiecte 
metalice, pentru lemnărie, sticlă, articole de 
cauciuc, pietre, etc. Ex.: produsul folosit la chi- 
tuirea ferestrelor metalice şi a diferitelor piese 
de metal se prepară din 80:::85%/0 praf de car- 
bonat de calciu, 5% miniu de plumb şi 15, 
respectiv 10%/0 uleiu sicativ sau sicativat. Proaspăt 
preparat, e moale, iar'după un timp se întărește. 
Chitul pentru instrumente optice și pentru lipit 
sticla de metal se prepară din 75% PbO şi 
250/0 glicerină. 

10. Chit bituminos. V. sub Mastic. 

11. Chitină [chitine; Chitin; chitin; kitin; XHTHH], 
Chim.: Poliamino-zaharidă răspândită în regnul 
animal, fiind conținută în tegumentele insectelor. 
si ale crustaceelor.. Structural este asemănătoare 
cu celuloza, de care se deosebește prin în- 
locuirea grupării OH din poziția 2 printr'un rest 
—NH—COOCHs. Acestei structuri i se datorește 
marea sa rezistență mecanică. Prin hidroliza chi- 
finei se obţine glucozamină si acid acetic. Ma- 
cromolecula chitinei este formată din N-acetil- 
glucozamină. Chitina este hidrolizată enzimatic 
de către chitinază, enzimă care se găsește în 
tubul digestiv al melcilor. 

12. Chitonag. Ind. far.: Unealtă cu care se fac 
găuri în pământ pentru semănatul porumbului și 
pentru înfipt aracii de vie. 

13. Chitonag. Ind. alim.: Pistilul obținut din 
pasta de gutui. 

14. Chitozamină [chitosamine; Chitosamin; chi- 
tosamin;  kitozâmin ; XHTO3AMHH].  Chim.: 
a-glucozamină. Aminozahar derivat a! glucozei, în 
care OH din poziția 2 este înlocuit cu NH2. In 
natură se găsește sub forma de proteidă (glico- 
proteidă). 

15. Chitră [cédratier; Citronenbaum; bitter- 
orange, citron tree; citromfa; CIaAKHIĂ JIMMOH, 
4egpaT (KycTapHHk)]. Bot.: Citrus medica, ssp. 
Bajoivia Bonavia. Arbust din familia rutaceelor, 
originar din India, cultivat în regiunea medite- 
rană pentru fructele sale, în coaja cărora se 
găsește un uleiu eteric folosit în parfumerie. 
Coaja se întrebuinţează în confiserie, Din flori se 
extrage o esență aromatică. 

16. Chitră [cédrat; Cedrat; citron; szuhar; 
menpaTr (1J104)]. Bot.: Fructul speciei Citrus 
amara, analog cu portocala, cu lămâia si man- 
darina, fiind însă mai mare și cu zeama amăruie. 

17. Chituc [support en bois; Unterlagholz; 
wood washer; alătetfa; ņepesannaa nognopkKa, 
MOK aKa]. Tehn.: Suport de lemn pentru spri- 
jinirea unei conducte în vederea operațiunilor 
de centrare, prindere, sudare și cătrănire, la 
montajul conductelor. 

1s. Chiup [jarre; grober irdener Krug; jar; 
agyagkors6; 6ONbMIOH TIIHHAHbIĂ KyBUIHH). Ind. 
țăr.: Vas mare de lut, cu două proeminențe ex- 
terioare, diametral opuse, cari servesc pentru a 
apuca vasul, 


1. Chiurasat. V. Cuirasat, 

=. Chiuză. Tehn. mil.: Amplasament de ba- 
terie instalat într'o regiune muntoasă călare pe 
câte o vale, având ca misiune interzicerea pă- 
trunderii pe acea vale. 

s. Chivot. Artă: Cutiuţă lucrată artistic, în 
general din metale prețioase, care înfăţişează 
adesea o bisericuță în miniatură, în care se 
păstrează pâinea pentru împărtășit. 

4. Chladni, figurile lui ~ [figures de Ch.; 
Ch.sche Klangfiguren; figures of Ch.; Ch.-féle 
hangăbrâk; dburypb! X.]. Fiz.: Figuri obținute în 
procedeul folosit de Chladni pentru a pune în 
evidenţă vibraţiile plăcilor. Constă în presărarea, 
peste placă, în timpul vibratiei, a unei pulberi 
fine care, fiind spulberată în dreptul umflăturilor 
(ventrelor), se aglomerează la noduri. 

s. Chloropal [chloropale; Chloropal; chloro- 
pal; kloropal; xmopomas], Mineral.: Amestec de 
nontronit de coloare verzuie cu opal. Duritatea 
1:::5, 
s. Chorbrett. Ind. text.: Placă de lemn tare, 
perforată în rânduri drepte, deplasate sau oblice, 
folosită la războaiele de țesut. Caracteristicele ei 
constau în suprafață, în numărul, în mărimea 
găurilor și în inclinarea sau poziția sirurilor de 
găuri. Așezarea ei la războiu se face în asa fel, 
încât să nu fie lovită de vatală. Pentru fes&turile 
rare, este preferabil ca numărul găurilor dintr'un 
şir (adâncime) să fie egal cu numărul rândurilor 
de platine, Deoarece găurile din marginea 
planșetei sunt solicitate la frecare mai mult decât 
cele centrale, plansetele se pot face din porțelan 
pentru reducerea frecărilor; acestea au însă des- 
avantajul că se sparg ușor. Sin. Placa sforilor, 
Planşetă. 

7. Christoffel, simbolurile lui ~ [symboles 
de Ch.; Chische Symbole; Ch.'s symbols; Ch.- 
féle jel; CcumOonbl Xpucropbena]: Două spete 
de expresiuni cu câte trei indici cari privesc 
coordonatele, cari intervin în expresiunea ten- 
sorului metric fundamental g;, . Simbolurile de 
speța întâi sunt: . 


„1 1 (0 k 2 
[n]; (G+ -& 


iar simbolurile de speța a doua: 


Apoena o] Merl eS ve) 
{i} aj [pe] pes (ara e) 


s. Chronos, cântar ~ [bascule Ch.; automa- 
tische Rübenwaage Ch.; Ch. automatic weigh- 
bridge; Ch. önmüködöő cukorrépamérleg; aBTo- 
MaTHYeCKHe BEChI > Xponoc « AJIA BSBeLIH- 
BaHHA CBEKJIbI]: Cantar întrebuințat pentru cân- 
tărirea sfeclei, format dintr'o cutie care se poate 
roti în jurul unui ax. 

9. Chubutit [chubutite; Chubutit; chubutite; 
kubutit; xyOyTHT]. Mineral.: 7 PbO + PbClə. Cris- 
talizează în sistemul pătratic. Are gr. sp. 7,6 şi 
coloare galbenă deschisă. 

10." Churchillit. Mineral.: Numele vechiu, pă- 
răsit, pentru mendipit. 
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11. Ciacâie. Ind. tòr.: 1. Parte componentă a 
scaunului de doage. Se mai numește și cap, 
căpăţână, broască, ciochie și clobanf. — 2. Cutit 
mic, de proastă calitate. 

12, Ciamur [pisé; Lehm; pisé; vályog; 6H- 
Taa riuHa). Cs.: Amestec de pământ lutos cu 
apă, cu paie tocate sau cu câlți și cu adaus de 
anumite materii organice. Cu ciamur se con- 
struesc pereții unor case de țară. Ciamurul este 
folosit fie sub forma de chirpiciu, fie sub forma 
de pastă clisoasă, turnată în straturi orizontale, 
pe grosimea pereților, între scânduri, şi com- 
primată cu mâna. Se foloseşte, de asemenea, la 
pardosirea prispelor și a încăperilor, ca și la 
tencuirea pereților de nuiele, de șipci sau chiar 
de cărămidă. 

13. Cian [cyanogéne; Cyan; cyanogen; cian; 
nuan], Chim.: N=&C—C=N, Nitrilul acidului 
oxalic, Se poate obţine din sulfat de cupru si 
cianură de sodiu. Este un gaz toxic cu p. f. —21°, 
cu miros puternic. Arde cu o flacără albastră cu 
margini roșii. Se disolvă în apă, din care pre- 
cipită, după câtva timp, ca un produs amorf 
brun, Dă reacţii analoage. cu ale halogenilor. 
Sin. Cianogen. 

14. Cianamidă [cyanamide; Cyanamid; cyan- 
amid; cianamid; nanamu]. Chim.: HNN-C=N. 
Cristale cu p. t. 42°, instabile, cari polimerizează, 
la topire, în dician-diamidă, si la 150° în meta- 
mină (amida acidului cianuric). Din punctul 
de vedere industrial, prezintă importanță ciana- 
mida de calciu (CaCN2), obținută prin încălzirea 
carburii de calciu cu azot la 800°. Faptul că 
cianamida calcică, prin hidroliză, dă amoniac, 
a dus la întrebuinţarea ei, pe scară întinsă, ca 
îngrășământ agricol, și la fabricarea amonia- 
cului. V. sub Calciu. 

15. Cianhidric, acid ~ [acide cyanhydrique, 
acide prussique; Cyanwasserstoff, Blausăure; hy- 
drocyanic acid, prussic acid; kéksav; WHaHHCTO- 
BOȚOpONHaA KHCIOTa, CHHHJILHaA RHCIIOTa]. 
Chim.: HC=N. Lichid incolor cu p. f. 26°, și 
miros de migdale amare. In natură se găsește 
liber în unele plante (0,017:::0,34%/0), iar com- 
binat cu hidratii de carbon, sub forma de glu- 
cozide, în sâmburii de prune, de cireșe, pier- 
sece, migdale, etc. Industrial, se fabrică prin 
încălzirea la cca 1000° a gazelor dela distilarea 
melasei de sfeclă de zahăr, cari conţin trime- 
tilamină, sau, prin sinteză totală, din cărbune 
(sau gaz metan), azot si hidrogen la 1800°. In 
mod obişnuit se obține din cianură de sodiu sau 
de potasiu si acid sulfuric diluat, Acidul cian- 
hidric este extrem de toxic și instabil. Antidot: 
intern, spălături cu apă oxigenată; extern, tio- 
sulfat de sodiu. Se întrebuințează în industria 
organică. E întrebuințat pe o scară întinsă, si cu 
multă eficacitate, ca deparazitant și deratizant. 
In concentrație de 1°/o vol., distruge în două ore 
insectele și ouăle lor. Soluţiile apoase diluate 
servesc în medicină. Are, în concentrații mari, 
produsul letal de cca 1000, iar în concentrații 
mici, de cca 4000. Provoacă paralizia centrului 
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respirator. Nu este gaz cumulativ. A fost între- 
buințat în primul războiu mondial, amestecat cu 
clorura de staniu, cu clorura de arsen și cloro- 
form, sub numele de Vincennită. 

1. Cianhidrine [cyanhydrines; Cyanhydrine; 
cyanhydrins; cidnhidrin; unanruapuHbI]. Chim.: 
Compuși organici obținuți prin aditia acidului 
cianhidric la aldehide și cetone. Reacţia este 
catalizată de baze. Cianhidrinele sunt nitrilii oxi- 
acizilor. Prin hidroliza lor se obțin acești acizi. 

2. Cianhidrizare [cyanhydrisalion; Blausăure- 
vergasung; cyanhydrisation; ciânozăs; ra3Hpo- 
BaHHe UHaHHCTOBOHOPOAHOI rHenoTroii). Agr.: 
Operaţiunea de gazare a materialului săditor 
dintr'o pepinieră, etc., cu acid cianhidric, rezul- 
tat din reacția acidului sulfuric asupra cianurii de 
sodiu sau a cianurii de calciu, în prezenţa va- 
porilor de apă din aer și în condițiuni deter- 
minate de umiditate și de temperatură. 

s. Cianic, acid ~ [acide cyanique; Cyansăure; 
cyanic acid; ciânsav; IĻHAHOBAA KHCJIOTa, CH- 
Hepomucraa KHcCIOTa], Chim.: HO-C=N. 
Tautomer cu acidul isocianic O=C=NH. E un 
lichid extrem de nestabil. Sărurile lui — cianafii 
— sunt stabile, Se cunosc și esteri aj acidului 
isocianic: isocianafii. 

4. Cianine [cyanines; Cyanine; cyanines; ciă- 
ninek; WHaHHHbl]. Chim.: Substanțe colorante 
cu bază de lepidină, având formula generală: 


H CH=CH), — a_n H 


cc cc 
He” Ne“ Nen efec 
oe gti «bă 
HO CC CH HO) C. CH 
Ne `n? Nn’ Nc? 
H du 
1 ‘cH, bie 


Compusul cu n=0 se numeşte albastru de cia- 
nină; cel cu n=1 este criptocianina, iar cel cu 
n =3, xenocianina, Servesc ca sensibilizatoare fo- 
tografice. Uneori, compușii cu mai multe legă- 
turi duble în catena linear’ se numesc carbo- 
cianine. 

s. Cianit [cyanite; Cyanit, Zyanit; cyanite; 
ciânit; KHaHHT, AHCTeH). Mineral.: Silicat na- 
tural de aluminiu; varietate a distenului, de co- 
loare albastră, 

6. Cianizare [cyanisation; Cyanisierung; cya- 
niding; cianizălăs; unHann3anna). Mefl.: Trata- 
ment în băi cianice topite, în cari se produce, 
concomitent, carburarea și nitrurarea. 

7. Cianmercuri-fenol [cyanmercuriphénol ; 
Cyanmercuri-phenol; cyanmercuriphenol; cián- 
merkur-fenol; wuHaHMeprypn-penoa]: Fung.: 
(OH)CeHa —HgCN (1, 2). Substanţă toxică, folo- 
sită ca fungicid. 

s. Cianmercuri-p-crezol [cyanmercuri-p-cré- 
sol; Cyanmercuri-p-krezol; cyanmercuri-p-cresol; 
cianmerkur-p-krezol; | 1HaHMePKypH-lapakpe- 
3031]: HgCN—CeHs(OH)—CHs (1, 4, 2). Sub- 


stanță fungicidă, întrebuințată uneori sub forma 
de sare de sodiu. 

9. Cianochroit [cyanochroite, cyanochrome; 
Cyanochroit; cyanochroite, cyranochrome; ciâno- 
króm;  IHaHOXpouT, eames | Mineral.: 
Varietate isomorfé de boussingaultit, în care 
magneziul este înlocuit cu cupru. Are coloare 
albastră. 

10. Cianoferit. Mineral.: Numele vechiu, pără- 
sit, pentru pizanit. 

11. Cianogen [cyanogéne; Cyanogen; cyano- 
gen; ciânogân; mHaH). V. Cian. 

12. Cianotrichit [cyanotrichite; Cyanotrichit, 
Kyanotrichit, Lettsomit, Kupfersamterz; cyano- 
trichit; cidnotrihit, rézbarsonyérc; I HaHOTPHXHT], 
CusAle[(OH)12 | SO] + 2 H2O. Cristalizează în sis- 
temul rombic. Cristale rare, cu structura aciculară, 
scurte, dispuse radiar. Are coloare albastră. 

13. Cianozit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru chalcantit. > 

14. Cianură de bromobenzil [cyanure de bro- 
mobenzyle; Brombenzylcyanid; bromobenzyl cya- 
nide; bromobenzilciânid; GpomGen3unnaHHA). 
Gaz: CeHs — CHBr— CN. Gaz de luptă, lacrimogen 
şi persistent. In stare pură, e solid, de coloare 
gălbuie, cu p. ł. 29° si p. f. 226° (cu descom- 
punere). Produsul letal 7500. Are pragul de exci- 
tatie 0,3 mg/m’, volatilitatea 750 mg/m? la 20°. 
A fost întrebuințat în războiul din 1914:::1918, 
în amestec cu 13% cloropicrină, încărcat in 
obuze, sub numele de camite. 

15. Cianură de potasiu. V. sub Potasiu. 

15. Cianură de calciu. V. sub Calciu. 

17, Cianurare, procedeu de ~ [cyanuration; 
Cyanidverfahren; cyanide process; ciânid-eljărăs; 
HHaHH/Hbiii nponecc]. Tehn.: Procedeu indus- 
trial pentru extragerea metalelor nobile (Au, Ag) 
din minereurile sărace, cu soluţii alcaline de 
cianură de sodiu. Procedeul se bazează pe pro- 
prietatea acestor metale de a da săruri complexe 
solubile, cari pot fi prelucrate economic. Reacţia 
dintre aur și cianura de sodiu în mediu alcalin 
și în curent de aer, are loc potrivit ecuației: 
4Au+8NaCN +0,+2H,O=4Na[Au(CN),]-+4NaOH 
Metalul nobil este apoi precipitat cu zinc sau 
separat prin electroliza. 

1s. Cianurare [cyanuration; Cyaneinsatzhartung; 
cyaniding hardening; ciânbetetedzes; nnanupo- 
BaHHe]. Metl.: Tratament termic al suprafeței 
unui aliaj feros, încălzindu-l într'o cianură topită, 
astfe că aliajul absoarbe carbonul și azotul. In- 
călzirea este urmată de răcire, pentru a se pro- 
duce o suprafață dură. V. și sub Carbonitrurare. 

19, Cianuri [cyanures; Cyanide, Blausăure Salze; 
cyanides; keksav-s6k, cianidok; nuannqbl]. Chim.: 
Combinații ale acidului cianhidric HCN cu metalel a 
respective. Sunt substanțe extrem de otrăvitoare, 
cu multe întrebuinţări tehnice. Cele mai folosite 
sunt: cianura de argint, în medicină, ca sedativ 
și în tratamentul sifilisului; cianura de calciu, ca 
insecticid; cianură mercurică, pentru desinfec- 


tarea instrumentelor medicale; cianura de aur, 
în galvanotehnică, in fotografie si in medicină; | 
cianura de bariu şi platină în radiografie, şi! 
cianura de zinc, ca sedativ. | 

1. Cianuric, acid ~ [acide cyanurique; Cya- 
nursăure; cyanuric acid, tricarbimide, tricyanic 
acid; ciânur-sav; HaHypoBas KHCJIOTA), Chim.: 
Corp cristalizat, tautomer cu acidul isocianuric. 


N N 
Ho-c’” ‘“c-on .. 0c’... co 
[| | = | | 
NAN HN NH 
c c 
l Ò 
OH 


Acid cianuric Acid isocianuric 


E un polimer al acidului cianic, care, prin în- 
călzire, trece în acid cianic. 

2. Ciarfer. Nav. V. Charter-party. 

3. Ciba, ecarlat de ~. V. Ecarlat de Ciba. 

4. Cibazol. Chim.: Sulfanil-2-amino-fiazol. V. 
sub Sulfamide. 

s. Ciborium [termen latin]. Arh.: 1. Mic edi- 
ficiu construit din lemn, din marmură sau din 
bronz, compus din patru colonete cari suportă o 
cupolă, ridicat ca acoperemânt al altarului unei 
biserici. — 2. Vasul de aur, de argint, etc., 
în care se păstrează împărtășania. 

6. Cicăric. Ind. far. V. Sucală. 

7. Cicero [cicéro, douze points; Cicero; con- 
tinental pica; cicero betiiforma; numepo (mrpupT)]. 
Arte gr.: 1. Corp de literă de douăsprezece 
puncte. Este unitatea de măsură tipografică | 
dinainte de inventarea punctului tipografic. S'a 
întrebuințat prima oară cu ocazia imprimării 
Epistolelor lui Cicero (Roma, 1467). — 2. Albi- 
tură cu baza un pătrat, cu latura de douăspre- 
zece puncte tipografice. 

8. Ciclizare, reacții de ~ [reactions de cycli- 
sation; zyklisierende Reaktionen; cyclisation reac- 
tions; kérfolyamatos reâkci6; peakUHH IHKIH- 
3alHH], Chim.: Reacţii ale hidrocarburilor li- 
neare, prin cari se închide un ciclu de 3, 4, 5, 
6 sau 7 atomi, printr'o nouă legătură între doi 
atomi de carbon. Se cunoaște o serie întreagă 
de astfel de reacții și sinteze. Exemple: 


H, H, 
Cru 
1. BrH,C—(CH,),—CH,Br = H,C CH, 
CG 
H, H, 
1,6-dibromhexan Ciclohexan 
2. Polimerizarea acetilenei (Berthelot): 
H 
CH 6 
He® cn HC” cH 
| iad | i 
HC CH HC CH 
“cu Nc’ 
H 
Acetilenă Benzen 
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3. Cu ajutorul sintezelor ,dien" se pot închide, 
de asemenea cicluri de atomi de carbon: 


Hy 
CH, C 
nE e 
HC CH—CHO HC CH—CHO 
Neu, Nc? 
H 
Butadien Acroleină Ciclohexen-aldehidă 


In unele reacţii se obțin produși ciclici, în cari 
nu toţi atomii cari formează ciclul sunt atomi de 
C (heterocicli). Ex.: 


HN—CO HN—CO 

[ott HO | 
OC C-NH, + _XCH = OC CNE 

IA Lid. CH 
HN—C—NH, HN—O—N 
4-5-diaminouracil Acid formic Xantină 
C,H;—C—OH HN C,H, —C—N 

l Schi e ICH 

HC—Br HO HC—O 

Brom-acetofenonă Formamidă 4-fenil-oxazol. 


9. Cicloanaliză [cyclo-analyse; Ring-Analyse; 
cycloanalysis; körfolyamat elemzés; IHKJI0-ana- 
JIH3, KOJIbIeBOH aHaNH3]. Chim.: Ansamblul me- 
todelor analitice folosite în analiza uleiurilor 
minerale, care permite cunoașterea compoziției 
lor, exprimată în procente de greutate, de: 
cicluri aromatice, cicluri naftenice, catene para- 
finice + parafine libere. Consistă în a se deter- 
mina densitatea, indicele de refractiune, greu- 
tatea moleculară și punctul de anilină al uleiu- 
rilor de unde se calculează — cu ajutorul unei 
relaţii fără a mai fi nevoie de separarea pe cale 
chimică sau fizică a componenților — procentele 
de cicluri în greutate din materialul studiat. Dă 
caracterul chimic general al produselor examinate. 

10. Ciclocauciuc [cyclocaoutchouc; Zyklokaut- 
schuk; cyclorubber; ciklokaucsuk; NHRNORaAYUYK]. 
Ind. cc.: Produs termoplastic obținut prin cicli- 
zarea cauciucului natural, realizată prin încălzirea 
unui amestec de zece părți cauciuc cu cca o parte 
de clorură de tionil sau un acid organic sulfonat, 
părțile fiind date în greutăţi. Produsul poate fi 
făcut asemănător 'cu gutaperca sau cu shellackul, 


| după cum e tratat. In primul caz se numește 


termopren gutaperca, iar în al doilea termo- 
pren shellack. 

11. Ciclogeneză [cyclogénése; Zyklogenese; 
cyclogenesis; ciklogenezis; IHKJIOreHe3Hc], 
Meteor.: Totalitatea fenomenelor cari dau nastere 
depresiunilor atmosferice. 

12. Ciclohexan [cyclohexane ; 


Cyklohexan; cyclohexane; ciklo- a 
hexán;  MHknorekcan). Chim.: Foi 
Hidrocarbură > ciclică saturată (d. HC Stie 
0,779 la 20°, p. t. 65° și p.f. 

80:::81*), care se găseşte în pe- MC „CH: 
trol. Se întrebuințează foarte mult Ç 


ca solvent, si în sinteza chimică. H, 
13. Ciclohexanol [cyclohexanol]; Cyklohexanol; 
cyclohexanol; ciklohexánol; mmHKIoreKkcaHou]. 
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Chim.: CeHi1OH. Lichid cu p.f. 160°, care face parte 
din seria alcoolilor ciclici saturați. Se fabrică prin 
hidrogenarea fenolului cu catalizatori de nichel. 
Sub numele de Hexalin, Anol, servește ca solvent 
pentru nitroceluloze, cauciuc, rășini. Esterii lui 
(formiatii, acetaţii lui sau ai omologilor) au a- 
ceeași întrebuințare. In amestec 
cu acizi grași, se folosește ca c 
săpun textil. ig 

1. Ciclohexanonă [cyclohexa- H:C c=0 


none; Cyklohexanon; cyclohexa- Ht Lu 
none; ciklohexânon; WHKyoreK- în 7”? 
caHoH], Chim.: Lichid cu p. f. c 
156,7°. Se obține prin oxidarea Hy 


ciclohexanolului, la 280°, cu catalizatori de ni- 
chel-calciu. Se întrebuințează ca solvent pentru 
lacuri si materii colorante, sau ca plastifiant. 

2. Cicloidă [cycloide; Zykloide, Radlinie; cy- 
cloid; cikloid görbe; mukionra]. Geom.: Curbă 
plană transcen- 
dentă, descrisă _ 
de un punct de- 
terminat al unui 
cerc dat, care se 
rostogoleşte fără 
alunecare pe o 
dreaptă fixă (ba- 
ză), (fig. 137). 
Este formată 
dintr'o infinitate 
de arce egale 
cari se sprijine 
pe bază în puncte 
echidistante, de 
interval egal cu 
27a, a fiind raza 
cercului mobil. 


Faţă deun sistem fig 137. Cicloida (2) şi construcfia 
de coordonate ei grafică (1). 


cartesiene orto- 
gonale, având baza ca axă a absciselor și cul 
originea în unul din punctele de sprijin, ecuațiile | 
parametrice ale cicloidei sunt: 

x = a(p— sin ¢) 

y =a(1—cos¢), 
¢ fiind unghiul pe care raza mobilă a punctului 
generator de pe cerc îl formează cu ordonata 
centrului cercului. Ecuația cartesiană a cicloidei 
față de sistemul de coordonate cu aceeași ori- 
gine și axă a absciselor, este: 


X = arc cos PND so: 


3. Cicloliză [cyclolyse; Zyklolyse; cyclolysis; 
ciklolizis; WHKIONH3]. Meteor.: Totalitatea feno- 
menelor cari însoțesc slăbirea si dispariția de- 
presiunilor atmosferice. 

4. Ciclon. V. Forme isobare, Perturbafii at- 
mosferice. 

5. Ciclon [cyclone; Zyklon; cyclone; ciklon; 
HHKJIOH); Aparat pentru separarea prafului din 
gaze. Este format dintr'o manta cilindrică de 
tablă, terminată la fund cu o porțiune tronconică. 


Gazul cu praful în suspensie intră tangential în 
camera cilindrică. Prin forța centrifuga, praful 
se depune pe pereți și este eliminat și recuperat 
pe la partea inferioară tronconică, iar gazul, astfel 
purificat, iese axial, prin partea superioară a 
aparatului. Este folosit și la camerele de praf ale 
căldărilor de abur cu ardere de cărbune pulve- 
rizat, pentru separarea prafului din gazele arse. 

s. Ciclonică, mișcare ~. V. sub Aer, Miş- 
cări de ~. 

7. Ciclopentan [cyclopentane; Cyklopentan; 
cyclopentane; ciklopentân; WHKIO- |, c__ CH 
nenraH). Chim.: Hidrocarbură ci- °} fa 
clică saturată, cu 5 atomi de car- H.C CH, 
bon în moleculă. Are d. 0.745 la ` te 
20°, p.t. —93,3* si p.f. 50°. E în- H 
trebuințat mult în sinteze organice. z 

s. Ciclopic, zid ~. Arh.: Zid construit fără 
mortar, din blocuri mari și neregulate de piatră. 

9. Ciclopit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru anortit. 

10. Cicloramă. Arh. V. Fundal. 

11. Cicloran. Ind. text.: Impregnant, detergent 
şi emulsionant folosit în industria textilă, obținut 
prin disolvarea derivatilor sulfonici ai alcoolilor 
graşi superiori, intr'un solvent specific grăsimilor 
(N. D.). 

12. Ciclotron [cyclotron; Zyklotron; cyclotron; 
ciklotron; IHRIIOTPOH]: Aparat care servește 
pentru a obține particule elementare cu mare 
energie cinetică, întrebuințate apoi la bombar- 
darea și desagregarea atomilor. Principiul apara- 
tului consistă în a produce ioni în vid, în centrul 
unui sistem de doi electrozi formați din cele 
două jumătăți, depărtate puțin una de cealaltă, 
ale unei cutii cilindrice plate, care e tăiată în 
lungul unui diametru. Sistemul de electrozi este 
introdus transversal între polii unui magnet, iar 
câmpul magnetic datorit acestora impune ionilor 
traiectorii circulare, făcându-i să treacă alternativ 
din una din jumătățile de cutie în cealaltă. Intre 
cei doi electrozi se aplică o tensiune electrică: 
alternativă, ceea ce dă o accelerare a ionilor in 
spațiul dintre electrozi. Dacă frecvența cu care 
alternează tensiunea electrică are o valoare con- 
venabilă, accelerarea crește cu fiecare trecere a 
ionilor dintr'o jumătate de cutie în cealaltă. Dacă 
nu se fine seamă de corectia relativistă, cum 
timpul necesar parcurgerii unei traiectorii circulare 

T= 2mm 

qH 
(m = masa ionului, q = sarcina lui, H = câmpul 
magnetic) nu depinde de vitesa ionilor, cu 
cât vitesa ionilor crește, cu atâț raza orbitei 
circulare crește și ea, încât lungimea traiectoriei 
variază astfel, ca intervalul dintre două treceri 
dintr'un electrod în celălalt să rămână constant. 
Astfel traiectoria este o spirală. La terminarea 
parcursului lor în aparat, ionii ies şi sunt trimişi 
asupra țintei care urmează să fie bombardată. 
Energia lor cinetică finală depinde de dimensiu- 
nile aparatului, și este energia care ar corespunde 


unor ioni acceleraţi de o tensiune electrică 
eee 
w ae f 
R fiind raza ansamblului celor doi electrozi. Ex- 


primată în electroni-volti, această energie este 
2 


= -52 HR? 
W = 4,8.10 q HR, 


Z fiind numărul sarcinilor ionului, A numărul său 
atomic, iar H fiind exprimat în oerstezi și R în cm. 

1. Ciclu [cycle; Zyklus; cycle; körfolyamat; 
IHKII]: O varietate lipsită de frontieră, Ex.: Un 
cerc (circumferență), sfera, torul. 

2. Ciclu [cycle; Hertz; cycle; mértékegység; 
repay (emunuma H3MepeHHA yacTOTHI)]. El: 
Unitate de măsură pentru frecvenţă, reprezentând 
frecvența unei vibrații cu perioada de 1 secundă. 
Sin. Hertz. 

3. Ciclu [cycle; Periode; period; kérfolyamat; 
mepHoy]: Ansamblul valorilor prin cari trece o 
mărime periodică, înainte de a se reproduce 
pentru prima oară în aceeași ordine. 

4. Ciclu de istereză [cycle d'hysterâsis; Hy- 
steresisschleife; hysteresis loop; hiszterezis görbe; 
neria rucrepesuca]. El.: Curbă închisă care, 
într'un sistem de coordonate rectilinii, reprezintă 
dependența dintre 
inducția magneti- 
că aunei substanțe 
cu istereză mag- 
netică, și dintre 
intensitatea câm- 
pului magnetic ca- 
re se presupune 
că-și păstrează di- 
rectia și că variază 
periodic (fig. 138). 
Prin ciclu de iste- 
reză se înțelege, 
uneori, curba care 


Fig. 138. Ciclu de istereză. 

reprezintă, în acelașifel, dependenţa dintre polari- 

zația magnetică și intensitatea câmpului magnetic. 
5, ~ limită de istereză [cycle limite d'hyste- 


résis ; Hysteresisgrenzschleite ; hysteresis limit 
loop; hisztérézis hatargérbe; neria npereal 
rucrepezuca). El.: Ciclu de istereză care se ob- 
tine dacă se magnetizează substanța pentru 
fiecare alternanță până la saturație. 

e. Ciclu de eroziune [cycle d'erosion; Ero- 
sionszyklus; erosion cycle;  erozi6s folyamat; 
ƏpO3HOHHÞIÄ WHE]. Geol.: Succesiunea de 
stadii ale unui curs de apă dela începutul până 
la sfârșitul functiunilor lui geologice. 

7, Ciclu de fermentare [cycle de fermenta- 
tion; Gărungszyklus; fermentation cycle; erjedési 
folyamat; (epMeHTALHOHHBIN MARII, WepHoy]. 
Ind. tut.: Cele trei faze in cari se imparte pro- 
cesul de fermentare (lăsarea tutunurilor, stabili- 
zarea lor și răcirea). Acest ciclu de fermentare 
se separă de ciclul următor prin remaniere. Nu- 
mărul de cicluri dintr'un proces de fermentare 
este de 2:::3 la tutunurile cu foaia mică și mij- 
locie, și de 3:::4 la tutunurile cu foaia mare. 
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V. si Faza de stabilizare, Fermentarea tutunului, 
Lăsarea tutunurilor, Răcirea tutunului, Remanierea 
tutunului. 

s. Ciclu geologic [cycle géologique; geolo- 
gischer Zyklus; geological cycle; geologiai kör- 
folyamat; reouOrHyecKHit WK]. Geol.: Tota- 
litatea fenomenelor de litogeneză, de orogeneză 
și gliptogeneză, cari s'au desfășurat în cursul 
unei ere geologice. 

9. Ciclu meteorologic [période météorolo- 
gique; meteorologische Periode; meteoro'ogical 
cycle; meteorologiai körfolyamat; Mereopoilo- 
rHyecKHi MARII, MepHop]. Meteor.: Ansamblul 
stărilor prin cari trec elementele meteorologice, 
în cursul unei variații, care se repetă mai mult 
sau mai putin identic, într'un lung interval de 
timp, Cele mai cunoscute cicluri sunt cele de 
11 ani, cari arată o oarecare corelaţie între 
variațiile de temperatură și activitatea solară, 
și ciclul de 35 de ani al lui Bruckner, după a 
cărui trecere se schimbă caracterul general al 
timpului, trecând dela umed și rece la cald și 
secetos, In ultimii 25 de ani, ciclul s'a întrerupt. 
Alte cicluri, mai puțin importante, și a căror 
existență e îndoielnică, au perioade între 2 și 
50 de ani. 

10. Ciclu undecenal [cycle undécennal; 11-jah- 
rige Periode; undecennial cycle; 11 éves kör- 
folyamat; OAHHHaANaTHINeTHHĂ HAKI, NepPHOA): 
Ciclul de cca 11 ani, care se observă în des- 
făşurarea fenomenelor solare (și terestre). V. 
Activitate solară, Cicluri meteorologice. 

11. Ciclu [cycle; Kreisprozek; cycle; kérfolya- 
mat; UHI]: Totalitatea stărilor prin cari trece 
un corp sau un sistem de corpuri în cursul unei 
transformări, începând cu o anumită stare, până 
când revine la aceeași stare. — In termodinamică, 
reprezentarea unui ciclu se face în diferite sis- 
teme de axe de coordonate, ciclul apărând ca o 
curbă închisă, care reprezintă relaţiile între di- 
feritele mărimi de stare, cari definesc sistemul. 
Ciclul poate fi reprezentat în coordonatele pv 
(presiunea si volumul specific), rezultând dia- 
grama mecanică sau dinamică pv; sau în coordo- 
natele T § (temperatura și entropia), diagrama ob- 
ținută numindu-se entropică sau termică. Reali- 
zarea unui ciclu implică în sine un schimb de 
căldură între două sisteme. In reprezentarea pv, 
aria închisă de un ciclu reprezintă lucrul mecanic 
pozitiv sau negativ corespunzător căldurii puse 
în joc, iar în reprezentarea T S, însăși această can- 
titate de căldură. In reprezentarea pv, după 
sensul în care este parcurs, un ciclu poate fi: 

12. ~ inversat [cycle inversé; umgekehrter 
Kreisprozek; inversed cycle; megforditott kör- 
folyamat; oGpameHnbiii HK], Mş.: Ciclu în 
care maşina primeşte, din exterior, lucru mecanic, 
iar cantitatea de căldură trece dela izvorul rece 
la izvorul cald. Ciclul este identic ca formă cu 
cel motor; este parcurs însă în sens invers, toate 
mărimile având semnele schimbate. Este ciclul 
compresoarelor, al mașinilor frigorifice şi al pom- 
pelor de căldură. V. fig. sub Ciclu frigorific. 
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1. Ciclu motor [cycle moteur; Arbeitskreispro- 
zeh; cycle of work; munka körfolyamat; IHKJI 
ABWKYyIMeË cumbi], Ms.: Ciclu în care se pro- 
duce un lucru mecanic pe care sistemul (de ex. 
© mașină) îl cedează mediului exterior, iar o 
cantitate de căldură trece dela un izvor cald la 
un izvor rece. In reprezentarea grafică, ciclul este 
parcurs în sensul săgeții, dela dreapta la stânga. 
Este ciclul mașinilor motoare termice. V. fig. sub 
Ciclul Carnot, 

După gradul de realizare a conditiunilor teo- 
retice, ciclul poate fi: 

2. Ciclu de referință [cycle de référence; 
Referenzkreisprozeh; cycle of reference; össze- 
hasonlitâsi körfolyamat; HHK CCbINKH, OTHO- 
meHHA): Ciclu teoretic de comparație cu ciclul 
real, pentru fiecare tip de mașină. 

3. ~ indicat, V. Ciclu real. 

4. ~ practic, V. Ciclu real. 

5. ~ real [cycle réel; wirklicher Zyklus; real 
cycle; valódi körfolyamat; peaJIbHbIii muki]: 
Ciclu care reprezintă totalitatea stărilor unui sis- 
tem într'o transformare reală. Variază după fie- 
care tip de mașină termică şi diferă de ciclul 
teoretic, din cauza imposibilității de realizare a 
unei mașini cu ciclu teoretic. Sin. Ciclu practic, 
Ciclu indicat. 

Exemple de cicluri mai importante: 

s. Ciclu compresor [cycle de compresseur; 
Kompressorkreisprozek; compressor cycle; légsti- 
ritë k6rfolyamata; quK KomMpeccopa]. Ms.: 
Ciclul compresoarelor de aer. In ciclul teoretic, 
la compresoarele cu piston și cu răcire a cilin- 
drului, transformările se fac isoterm, iar la turbo- 
compresoare, transformările se petrec adiabatic. 
In ciclul real, curbele isotermice și curbele adia- 
batice sunt înlocuite prin politrope p "= const., 
unde exponentul n are o valoare k yn) 1, 


7. Ciclu frigorific [cycle de machine frigori- | 


fique; Kreisprozek der Kaltluftmaschine; freezing 
machine cycle; hűtőgép 
kérfolyamata; HKJI XOJIO- P 
AHIIBHOIĂ MaruHbi]. Ms.: ” 
Ciclul masinilor frigorifice. 
Ciclul este compus din P, 
compresiune si expansiune 
(destindere) adiabatică, in- 
călzirea și răcirea aerului v 
făcându-se isobar (fig. 139). Fig. 139. Ciclul teoretic 
Parcursul ciclului se face al mașinii frigorifice cu 


în sens invers. 

s. Ciclul Beau deRochas. 
V. Ciclul motorului cu ex- 
plozie. 

9. ~ Carnot [cycle de 
C.;  C.scher Kreisproze; 
C.'s cycle; C.fele kör- 
folyamat; HK Kapo]: 
Ciclu format, in reprezen- 


aer, in reprezentarea pv, 
1—2) compresiune adia- 
batică; 2—3) răcire dela 
temperatura Ty la Tgi 
3—4) destindere adiaba- 
tic’; 4—1) încălzire în 
mod isobar dela T, la Ti: 
Q,) căldură primită; Qə) 
căldură cedată. 


tarea pv, din două isoterme și două adiabate 
(fig. 140). Pe porțiunea 1—2 mașina primeşte 


cantitatea de căldură Q, și are temperatura înaltă 
constantă 7, (transformarea isotermică); pe por- 
țiunea 2—3 transformarea e o expansiune adia- 
batică, maşina nu primește căldură si temperatura 
scade dela 7, la I; pe porțiunea 3—4 transfor- 
marea e o comprimare isotermică, în cursul că- 
reia mașina e în contact cu izvorul la tempera- 
tura T, si cedează acestuia cantitatea de căldură 
Q,. Ciclul se închide (4— 1) printr'o compresiune 
adiabatică, în timpul căreia mașina e din nou 
izolată de izvoarele de căldură. In reprezentarea 
TS ciclul se prezintă sub forma unui drept- 
unghiu, isotermele fiind drepte orizontale și adia- 


E i Y V Fig, 141. Ciclul Carnot, 
Fig. 140. Ciclul Carnot, în reprezentarea TS. 
în reprezentarea pv. 1—2) destindere isotermică; 
1—2) destindere isotermică; 2—3) destindere adiabatică; 
2—3) destindere adiabatică; 3—4) compresiune isotermi- 
3—4) compresiune isotermică; că; 4—1) compresiune adia- 
4—1) compresiune adiabatică; batică; a) și b) valorile en- 
Q,) căldură primită; Q,) căl- tropiei pentru stările res- 
dură cedată; T,) temperatura pective; T,) temperatura iz- 
izvorului cald; T,)temperatura  vorului cald; Ty) tempera- 


izvorului rece. tura izvorului rece. 


batele drepte verticale (fig. 141). — Este un 
ciclu ideal cu randamentul teoretic maxim față 
de toate ciclurile și din care au derivat ciclurile 
celorlalte tipuri de mașini termice. Randamentul 
unui ciclu Carnot, adică raportul dintre cantitatea 
de căldură transformată în lucru și cantitatea de 
căldură absorbită dela izvorul cald, este 
gin fete d 
Tı Q, 

Randamentul depinde numai de temperaturile 
extreme între cari evoluează ciclul. 

10. ~ Diesel. V. ciclul motorului cu injecție. 

11. ~ mașinii cu abur [cycle de la machine 
à vapeur; DampfmaschinenkreisprozeB; steam en- 
gine cycle; gőzgép kérfolyamata; HKJ NapOBbIX 
MallIHH]: Teoretic, el se confundă cu ciclul lui 
Carnot. Acesta nu este însă realizabil in practică, 
transformările ‘sistemului apă-abur efectuându-se 
în diferite părți (căldare, cilindru, condensator) 
ale mașinii, în condițiuni cari se abat dela con- 
ditiunile ciclului teoretic. 

12. ~ motorului cu explozie [cycle du moteur 
à explosion; Kreisprozek des Explosionsmotors; 
cycle of the explosion motor; robbané-métor kör- 
folyamata; IHRII ABHTATEJIA B3pbIBHOrO THA]: 
Ciclu aplicat la motoarele cu explozie (fig. 142 


si 143). Ciclul teoretic la motoarele în patru 
timpi este format din: aspirarea sub presiune con- 
stantă a amestecului carburant, compresiunea 
adiabatică, explozia și arderea sub volum con- 
stant, destinderea adiabatică si evacuarea sub 
presiune constantă. Ciclul real diferă, ca formă, 
de ciclul teoretic prin alura curbelor de com- 
presiune și expansiune cari nu sunt adiabatice, 
ci politropice cu exponentul 


Cp 
n+k (k=). 


Cp şi Cy fiind căldurile specifice ale unui gaz per- 
fect la presiune constantă și la volum constant, prin 
înlocuirea porfiunilor de dreaptă prin curbe și 
înlocuirea vârfurilor prin curbe de racordare (fig. 
146). La motoarele în doi timpi,.ciclul se reali- 
zează într'o singură rotație a mașinii, el fiind 
compus din primul timp: explozia și arderea, 
urmate de expansiune și de începutul evacuării; 
al doilea timp: spălarea gazelor arse, admisiunea 
amestecului carburant și compresiunea. Sin. Ciclul 
Beau de Rochas. 
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presiune și de expansiune, cari nu mai sunt 
adiabatice, ci politropice cu exponentul n= k 

(cilindrul fiind răcit, există un anumit 

schimb de căldură între pereți şi me- 
+ diul activ, care micșorează exponen- 
tul politropic la compresiune și mă- 
reste exponentul politropic la ex- 
pansiune). 


Fig. 144, Ciclul teoretic al mo- 
torului Diesel in patru timpi, in al motorului Diesel, in 

reprezentarea pv. reprezentarea TS, 
1—2) aspirație sub presiune con- 2—3) compresiune adia- 
stantă; 2—3) compresiune adiaba- batică; 3—4) ardere sub 
tic’; 3—4) ardere sub presiune presiune constantă ; 
constantă; 4—5) destindere adia- 4—5) destindere adia- 
batică; 5—2) răcire sub volum batică; 5—2) răcire sub 
constant; 2—1) evacuare sub pre- volum constant, 
siune constantă; Q,) căldură pri- 

mită; Qə) căldură cedată. 

Mai diferă prin 
faptul că arde- 
rea nu se pe- 
trece  excluziv 
sub presiune con- 
stantă (linie curbă 
în loc de dreap- 


Fig. 145. Ciclul teoretic 


i 


»-w 


i 
son 32 


+ 

hi 
Fig. 142. Ciclul teoretic al motoru- 
lui cu explozie in patru timpi, în 


reprezentarea pv. 
1—2) aspirație sub presiune con- 
stantă; 2—3) compresiune adiaba- 
tică; 3—4) explozie şi ardere sub 
volum constant; 4—5) destindere 
adiabatică; 5—2) răcire sub volum 
2—1) evacuare sub pre- 
siune constantă; Q4) căldură pri- 


constant; 


Fig. 143. Ciclul da 
retic al motorulu 
cu explozie, în re- 
prezentarea TS. 
2—3) compresiune 
adiabatică ; 3—4) 
explozie şi ardere 
sub volum constant; 
4—5) destindere a- 
diabatică; 5—2) ră- 
cire sub volum con- 
stant. 


mită; Qə) căldură cedată. 


1. Ciclul motorului cu injecție [cycle de 
moteur Diesel; Dieselscher Kreisprozeb; Diesel's 
engine cycle; lassú égésű motor kérfolyamata, 
Diesel motor kérfolyamata; MURI [BuraTeA 
[nene]: Ciclul motoarelor cu injecție (Diesel), 
(fig. 144 si 145). Ciclul feoretic la motoarele 
în patru timpi este format din: aspirația aeru- 
lui la presiune constantă, compresiune adia- 
batică, injectarea combustibilului motor și ar- 
derea sub presiune constant’, expansiunea 
adiabatică, răcirea la volum constant și eva- 
cuarea la presiune constantă, Ciclul real diferă 
de cel teoretic prin alura curbelor de com- 


tă în reprezen- 
tarea pv), prin 
faptul că, închi- 
derea supapelor 
nefăcându-se în 
punctele extre- 
me ale cursei, 
fazele ciclului 
se suprapun în 
parte, dând o 
rotunjire pronun- 
fata a vârfurilor, 
și prin faptul că 
presiunea, la în- 
ceputul fazei de 
compresiune, e, 
în general, mai 
joasă decât pre- 
siunea atmosfe- 
rică (fig. 146). 
La motoarele în 
doi timpi, ciclul 
este compus din: 
primul timp: ar- 
derea urmată de 
expansiune și în- 


i 
------- 


Fig. 146. Ciclul real al motorului cu 
explozie si al motorului Diesel. 
a) Ciclul motorului cu explozie: 1—2) 
aspirație; 2—3) compresiune; 3—4) 
explozie si ardere; 4—5) destindere; 
5—6) răcire; 6—1) evacuare; Pm) pre- 
siune medie indicată; V,) volumul 
specific corespunzător spațiului mort; 
b) ciclul Diesel: 1—2) aspirație; 
2—3') compresiune; 3'—4') compre- 
siune cu injectare de combustibil; 
4) ardere;  4'—6) destindere; 
6) răcire; 6—1) evacuare; Pm’) pre- 
siune medie indicată; V,') volumul 
specific corespunzător spațiului mort. 


ceputul evacuării, și al doilea timp: baleiajul 
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gazelor arse, admisiunea aerului proaspăt și 
compresiunea. Sin. Ciclu Diesel. 

1. Ciclul mixt 
[cycle mixte, cy- 
cle Sabathé; Sa- 
bathé - Kreispro- 
zek; cycle of 
Sabathé; Saba- 
thé-féle körfo- 
groa HEI 

aGare]: Ciclu 
după care func- 
ționează anumite 
motoare cu in- 
jectie (Diesel) Fig. 147. Ciclul mixt teorefic, în re- 
de mare vitesd prezentarea pv. 
ŞI In Care COM- 1__2) aspirație sub presiune constantă; 
bustibilul este 2—3) compresiune adiabatică; 3—4) 
injectat i înainte ardere sub volum constant; 4—4') ar- 
de sfârșitul COM- dere sub presiune constantă; 4'—5) 
presiunii, căldura destindere adiabatică; 5—2) răcire 
fiind furnisată în sub volum constant; 2—1) evacuare 
parte sub volum sub presiune constantă; Q,) căldură 
constant şi în primită; Qə) căldură cedată. 
parte sub pre- 
siune constantă (fig. 147). Sin. Ciclul Sabathe. 

2. ~ Otto.V. Ciclul motorului cu explozie. 

3. ~ Rankine [cycle de R.; R.scher Kreis- 
proze; R.'s cycle; R.-kérfolyamat; mun Pan- 
KHHa]: Ciclu teoretic al mașinilor cu abur, cara 
înglobează într'o singură diagramă transformările 
cari se petrec în căldare, în mașină și în conden- 
sator. Serveste ca ciclu de referință la mașinile 
cu abur, cu piston. Forma lui diferă, după cum 
aburul este umed, saturat sau supraîncălzit. E ca- 
racterizat prin încălzirea isobară în căldarea de 
abur pentru vaporizarea apei, prin destindere 
adiabatică în cilindrul mașinii, evacuare isobară 
a căldurii în condensator și alimentare adiabatică 
a apei în căldare. Randamentul lui este, între 
aceleași temperaturi limite, mai mic decât ran- 
damentul ciclului Carnot. Ciclul real,. ridicat prin 
indicator, diferă de ciclul teoretic Rankine, prin 
faptul că destinderea nu se face până la pre- 
siunea izvorului rece. El mai diferă din cauza 
compresiunii incomplete, a condensării aburului 
pe pereții cilindrului, a pierderilor datorite spa- 
tiului mort și a laminării aburului. V. și Ranki- 
nizare. 

4. ~ Sabathé. V. Ciclul mixt. 

5. Cicoare de grădină [chicorée endive; Zi- 
chorie; chicory; endiva saláta; HKOpHit]. Hort.: 
Cichorium intybus, Plantă bisanuală din familia 
compozeelor. Prezintă rozete lunguiete, indesate 
şi fragede. Cicoarea se: cultivă pentru frunze si 
pentru rădăcini, cari sunt groase și umilate la 
colet (4:::5 cm). Se consumă porțiunea înălbită, 
care se desvoltă din mugurul central. li priesc 
pământuri bogate, îngrășate ca şi pentru sfeclă. 
Rezistă bine la uscăciune. Unele varietăţi sunt 
simţitoare la ger. Sin. Andivie. 


6. Cicoare de vară [chicorée sauvage; wilde 
Zichorie; wild chicory; kalang-koré; QHKHH 1H- 
KOpHii]. Hort.: Varietate de cicoare, vivace, care 
crește spontan. Frunzele verzi de cicoare sălba- 
tică se folosesc ca salată, iar din rădăcini se face, 
prin fierbere și prin răzuire, cafeaua de cicoare. 
Se înmulțește prin semințe semănate direct în 
grădină. s 

7. Cidru [cidre; Zider, Apfelwein; cider; al- 
mabór; cCH4p]. Ind. alim.: Băutură obținută ex- 
cluziv prin fermentarea mustului proaspăt de 
mere, sau al unui amestec de mere și pere, 
extras cu sau fără adăugire de apă. 

s. Cif. Nav. m.: inițialele cuvintelor engleze: 
cost, insurance, freight (cost, asigurare, transport). 
Clauză folosită în comerțul maritim, prin care 
se precizează că prețul cu care s'a convenit vân- 
zarea unei mărfi cuprinde toate cheltuelile de 
transport şi asigurare până la portul de desti- 
nație. V. si Caf. 

9. Cifră [chiffre; Ziffer; figure; számjegy; 
mapa, uncio]: 1. Unul din cele zece sim- 
boluri grafice: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si 9, cari 
reprezintS numerele: zero, unu, doi, trei, patru, 
cinci, șase, şapte, opt si nouă. Sin. Cifră arabă. 
V. şi sub Sistem de numerație. — 2. Număr cu 
sau fără dimensiune (sens impropriu). Exemple: 

10. ~ cetanică. V. Cetanică, cifră ~. 

11. ~ de aciditate [chiffre d'acidite; Säure- 
zahl; acidity number; savmutaté szám; “HCIO 
KHCIOTHOCTH]. V. Aciditate, indice de ~. 

12. ~ de aur [indice d'or; Goldzahl; gold 
number; aranytéménység-mutaté száma; 3010TOe 
unco]. Chim.: Concentrația coloidului de pro- 
tectiune care oprește virarea de coloare a unui 
sol roșu de aur spre violet (care împiedecă, 
deci, coagularea solului de aur), când se adaugă 
un cm? de soluție de clorură de sodiu 10%/o. 

13. ~ de calitate a unui izolator electric 
[chiffre de qualité d'un isolateur électrique; Giite- 
ziffer eines elektrischen Isolators; quality factor 
of an electric insulator; villamos szigetel& minő- 
ségi jelző száma ; Koobbunuenr MpownocTH 
ƏJEKTpHYECKOrO H30JNATOpa]. Elt.: Produsul 
dintre cifra de conturnare şi cifra de greutate a 
unui izolator. 

14. ~ de cocsificare [indice de fabrication du 
coke; Kokszahl; coking number; koxifikâci6s mu- 
tată szám;  UHCIIO,  HHAEKC KOKCOBaHHA 
(KoKCyemocTH)]: Cifra care indică puterea de 
cocsificare a cărbunilor, exprimată prin presiunea 
în kg/cm? sub care se sfărâmă o pastilă cu di- 
mensiuni standardizate, obținută prin încălzirea 
unei anumite cantități de cărbuni cu o anumită 
cantitate de nisip. 

15, ~ de continuare, V. Continuare, cifra de ~, 

16. ~ de conturnare [chiffre de contourne- 
ment; Randziffer; marginal coefficient; szegély 
szám; KOƏĎĎHIHEHT yreuku]: Raportul dintre 
tensiunea de conturnare a unui izolator pe timp 


